
±0,00

+3,18

+7,13

+2,80

+5,98

2,8 kPa

92,0 kg/h

2,3 kW

KOCIOŁ 1

0.18Φ=314 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

0.20 Φ=464 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

5,50

0.21 Φ=483 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

6,00 0.19Φ=856 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

N

TS-98-V_k

1,00

DN15

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

2,7 kPa

57,9 kg/h

1,6 kW

KOCIOŁ 2

0.23Φ=307 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

0.24Φ=812 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

7,00
0.25Φ=365 W

11KV/600

[600 mm]

20 °C

4,50

5,0 kPa

75,0 kg/h

1,6 kW

KOCIOŁ 3

0.27Φ=305 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

0.28Φ=1188 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

N

5,3 kPa

109,8 kg/h

2,1 kW

KOCIOŁ 4

0.30Φ=397 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,50

DN15

0.31Φ=1163 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

N 0.32 Φ=397 W

11KV/600

[600 mm]

20 °C

4,50

4,4 kPa

115,0 kg/h

2,6 kW

KOCIOŁ 5

0.34Φ=338 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

0.35Φ=1026 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

N 0.36 Φ=544 W

11KV/600

[800 mm]

20 °C

6,00 0.37Φ=462 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

5,00

4,5 kPa

81,7 kg/h

1,8 kW

KOCIOŁ 6

0.39Φ=300 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

0.40Φ=956 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

N
0.41Φ=366 W

11KV/600

[600 mm]

20 °C

4,00

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

5,4 kPa

148,9 kg/h

2,5 kW

KOCIOŁ 7

1.03Φ=287 W

C_WAVE_700

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,50

DN15

16 x 2,0

1.04Φ=965 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

N 1.05Φ=475 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

5,50

1.06 Φ=507 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

6,00

3,0 kPa

68,9 kg/h

1,7 kW

KOCIOŁ 8

1.08Φ=313 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

1.09Φ=876 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

N 1.10Φ=386 W

11KV/600

[600 mm]

20 °C

5,00

5,9 kPa

172,8 kg/h

3,8 kW

KOCIOŁ 9

1.12Φ=337 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

1.14 Φ=657 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

6,50
1.17-18_b

Φ=733 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

7,00
1.17-18_a

Φ=737 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

N 1.16Φ=416 W

11KV/600

[600 mm]

20 °C

5,50

1.15 Φ=584 W

11KV/600

[800 mm]

20 °C

N

4,1 kPa

120,9 kg/h

2,7 kW

KOCIOŁ 10

1.20Φ=346 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

1.21Φ=1105 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

N 1.22 Φ=573 W

11KV/600

[800 mm]

20 °C

7,00

1.23Φ=487 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

6,00

4,0 kPa

81,0 kg/h

1,9 kW

KOCIOŁ 11

1.25Φ=315 W

C_WAVE_1100

[500 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

1.27Φ=384 W

11KV/600

[600 mm]

20 °C

4,50

1.26Φ=1017 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

N

7,8 kPa

183,2 kg/h

4,3 kW

KOCIOŁ 12

1.30Φ=500 W

C_WAVE_1500

[600 mm]

24 °C

TS-98-V_k

1,00

DN15

1.32Φ=454 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

4,50

1.31 Φ=599 W

11KV/600

[800 mm]

20 °C

7,00

1.33Φ=458 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

5,00
1.34-35_a

Φ=973 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

N

1.34-35_b

Φ=947 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

N

A-A

A-A

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 20 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 20 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji ogrzewczej

w podłodze

- powrót instalacji ogrzewczej

w podłodze

UWAGI:

1. INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z:

- Z RUR WIELOWARSTWOWYCH W ZWOJU O POŁĄCZENIACH

    ZACISKANYCH UŁOŻONYCH W POSADZCE I ŚCIANACH.

2. GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM WYPOSAŻYĆ W:

- WKŁADKĘ DO GRZEJNIKÓW ZINTEGROWANYCH;

- ZESPÓŁ PODŁĄCZENIOWY KĄTOWY;

- KOREK ODPOWIETRZAJĄCY.

3. PODEJŚCIA POD GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM W WYKONANIU

KRYTYM, OD ŚCIANY.

4. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA

PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU

I ŚREDNICY RUR.

5. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH

WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ

EI 60 LUB REI 60,  A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA

PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

6. DOMIAR RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.

7. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE

POTRZEBY   SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

specjalność: nr uprawnień: data: podpis:

mgr inż.

Witold Kowalewski

projektant:

skala:

1:100

numer rys.:branża:

sanitarna

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

S.C-03

nazwa rysunku:

instalacyjna

nazwa i adres obiektu budowlanego:

tytuł projektu:
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PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

GMINA PAKOŚĆ

ul. Rynek 4

88-170 Pakość

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO

dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

27.09.

2021
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Eugeniusz Wojtyniak
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