Filtr siatkowy
do gazu DN20

Zawor odcinajgcy kulowy

Komin wyprowadzi¢ ponad dach
-montaz zgodnie z DTR

ociot dwufunkcyjny gazowy
ondensacyjny z zamknigtg komorg
spalania Qmax = 16kW

ciot dwufunkcyjny gazowy ociot dwufunkcyjny gazowy

sacyjny z zamknigtg komorg

ondensacyjny z zamknigtg komorg

do gazu DN20

Filtr siatkowy
do gazu DN20

Zawor o

Komin wyprowadzi¢ ponad dach

-montaz zgodnie z DTR

Komin wyprowadzi¢ ponad dach

-montaz zgodnie z DTR

0~

Komin ' wyprowadzi¢ ponad dach
-montaz zgodnie z DTR

ciot dwufunkcyjny gazowy
nsacyjny z zamknietg komorg

ciot dwufunkcyjny gazowy
nsacyjny z zamknietg komorg

Zawor odcinajgcy kulowy

nia Qmax = 16kW

do gazu DN20

Komin wyprowadzi¢ ponad dach

-montaz zgodnie z DTR

[c «

Komin wyprowadzi¢ ponad dach
-montaz zgodnie z DTR

ociot dwufunkeyjny gazowy
ondensacyjny z zamknietg komorg
spalania Qmax = 16kW

LEGENDA:
— Instalacja gazowa

oznaczenie gazomierza

e zawdr kulowy odcinajgey
g filtr siatkowy do gazu

— rura osfonowa

orzewdd koncentryczny 125/80

INSTALACJE GAZOWA WYKONAC Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU tACZONYCH POPRZEZ
SPAWANIE

PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA
JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB

REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZ AROWEGO,
/ABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
DOMIAR RUROCIAGOW WYKONAC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PRZEWODY SPALINOWE WLACZYC DO PRZEWODOW KOMINOWYCH W MIEJSCACH
/GODNYCH / OPINIA KOMINIARSKA

NA PIONIE ZASILAJACYM KOCIOL GAZOWY ZAMONTOWAC FILTR GAZU DN20 ORAZ
ZAWOR ODCINAJACY DN20.

PRZEWODY ROZPROWADZAJACE INSTALACJE PROWADZIC POD STROPEM POMIESZCZEN
W POMIESZCZENIACH Z KOTEAMI GAZOWYMI NALEZY ZAPEWNIC WENTYLACJE,

B O X 2 5

o Adam Tuszynski
25 Jacewo , ul. Swierkowa 9, 88-110 Inowroc taw,
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

NIP: 5562630246, REGON: 363148595

nazwa / adres oblektu budowlanego.

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obreb Rybitwy, gmina Pako$c¢

nazwa i adres inwestora: s
GMINA PAKOSC

ul. Rynek 4
88-170 Pakos¢

tytut projektu:
PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

nazwa rysunku:
RZUT PIETRA - INSTALACJA GAZOWA
branza: skala: numer rys..:
sanitarna 1:50 S.G-03
projektant: specjalnosc:  |\nr uprawnien: | data: | podpis:
mgr inz. . . 27.09.
Witold Kowalewski | stalacyina | 1411/75Bg 1%,-,
sprawdzajgcy: specjalnosc. |nr uprawnien: | data: | podpis:
tech. bud. GP-KZ-7342/| 27.09.

instalacyjna

Eugeniusz Wojtyniak 668/94 2021
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