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1 WSTEP
1.1 Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Projekt architektoniczno-budowlany,

— Obowigzujgce przepisy i normy

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
nr: 43033/2021/0OD1/ZR2 z dnia 10.06.2021 r.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej i teletechniczne;j
budowy budynku komunalnego w gminie Pakos¢ na dziatce nr 105/54 w miejscowosci
Rybitwy w zakresie ktéorym obejmuije:

Instalacji elektrycznych:
— zasilania obiektu oraz rozdziatu energii
— instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
— instalacji gniazd wtykowych 230V i zasilania urzgdzen 230/400V
— instalacji uziemiajgcej i odgromowej
— ochrony przeciwprzepieciowa
— ochrona od porazenh
— ochrona przeciwpozarowej
— odnawialne zrédta energii — instalacja fotowoltaiczna

Instalacji teletechnicznych:

— instalacji telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych

— antenowa instalacja zbiorowej wraz z okablowaniem do odbioru sygnatéw
telewizyjnych i radiowych

— instalacji domofonowej

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z
0.0. nr: 43033/2021/0D1/ZR2 z dnia 10.06.2021 r. projektowany budynek zostanie zasilony,
ze zigcza kablowego zlokalizowanego w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Ze zigcza
kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa WLZ do rozdzielnicy RG budynku poprzez
rure przepustowg DVR110 utozong w posadzce, podejscie do rozdzielnicy — od dotu. W
rozdzielnicy gtdéwnej wykonaé rozdziat przewodu PEN sieci zasilajgcej TN-C na przewdd PE i
N, punkt podziatu uziemic przytaczajgc bednarkg FeZn 25x4 do uziomu fundamentowego.

Obiekt nalezy do IV grupy przytaczeniowej. Moc przytgczeniowa dla obiektu 74,25kW.
Przewiduje sie uktady pomiarowe bezposrednie:

— dla mieszkan 12x13kW na napieciu 230/400V,
— dla administracji 1x17kW na napigciu 230/400V,

2.2 Rozdziat energii
Rozdzielnica RG+TA+TL

Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojgcg zlokalizowang na poziomie 0 w pomieszczeniu
woézkowni w miejscu wskazanym na planie. W obudowie przewiduje sie rozdziat energii dla
rozdzielnicy licznikowej TL oraz rozdzielnicy administracyjnej TA. W miejscach montazu
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licznikdw energii elektrycznej w drzwiach przewidzie¢ przeszklone otwory wizyjne,
umozliwiajgce odczyt licznikow. Wszystkie elementy rozdzielnicy mogace byé pod napieciem
powinny byé zabezpieczone maskownicami w sposéb uniemozliwiajgcy nielegalny pobor
pradu. Wszystkie urzgdzenia zasilajgce przystosowa¢ do oplombowania przez zaktad
energetyczny. W czesci administracyjnej pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica RT

W pomieszczeniu technicznym na poziomie 0 zaprojektowane rozdzielnice do zasilania
urzgdzen technicznych zainstalowanych w tym pomieszczeniu. Stopien ochrony IP54.

Tablice mieszkaniowe TM

W mieszkaniach tablice TM zabudowac jako podtynkowe Il klasy ochronnosci o stopniu
ochrony min. IP30. Szyne ochronng PE w tablicy uziemi¢ poprzez kabel zasilajgcy. Tablice
mieszkaniowe montowa¢ obok tablic teletechnicznych na wejsciem do mieszkania.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature rozdzielczg dla obwodéw sitowych i oswietleniowych.

2.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

W polu zasilajgcym rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano wytgcznik gtéwny
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy potgczony z ,Przeciwpozarowym wyltgcznikiem pradu”
dla zdalnego wytgczania obiektu, przyciskiem ,PWP” zainstalowanym przy drzwiach
wejsciowych do budynku. Wytgcznik przeciwpozarowy bedzie pozbawiat obiekt zasilania
prgdu przemiennego oraz pradu statego instalacji fotowoltaiczne;.

Pofgczenia gtébwnego pozarowego wylgcznika pradu nalezy wykonaé¢ w standardzie
PH90/FE180 (1000V).

2.4 Instalacje odbiorcze administracyjne
Instalacja elektryczna zasilajgca odbiory administracyjne obejmuje zasilanie:

— oswietlenia podstawowego klatek schodowych i korytarzy

— os$wietlenia zewnetrznego

— os$wietlenia awaryjnego

— instalacje zasilania komorek lokatorskich oraz pomieszczenia wozkowni

— instalacje zasilania grzejnikow elektrycznych

— instalacje zasilania urzadzen aktywnych szafy teletechnicznej GPD oraz TTA
— instalacje zasilania urzadzen technicznych zasilanych z rozdzielnicy RT

2.5 Instalacje odbiorcza w mieszkaniach

Przewody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody
instalacji oswietleniowej gniazd wtykowych, kuchenek elektrycznych wykonac¢ przewodami
YDYpzo o przekrojach zgodnych z podanymi w schemacie tablicy mieszkaniowe;.

Wysoko$¢ montazu osprzetu lub wypustéw :

Wysokos$¢ montazu

od poziomu podtogi [m]

taczniki oswietlenia 1,15
Gniazda wtykowe w pokojach i na korytarzach 0,3
Gniazda w fazienkach 1,4
Gniazda wtykowe nad blatem w kuchniach 1,15
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Gniazda do zasilania wyciggu kuchennego 2,2
Wypust do zasilania oswietlenia mebli kuchennych 2,2
Gniazda wtykowe do zasilania zmywarek 0,6
Puszki dla kuchenek elektrycznych 0,3

Wypusty oswietleniowe nie wyposazone w oprawy oswietleniowe zakonczyC kostkg
tgczeniowa. Z instalacji oswietleniowej zasili¢ dzwonek (gong) usytuowany obok rozdzielnicy
mieszkaniowej T-M, badz w korytarzu. Przewody prowadzi¢ w linach prostych réwnolegle do
Scian i stropow. Zastosowac osprzet serii podtynkowy IP20 w fazienkach IP44. Wszystkie
gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym. lzolacja przewoddéw instalacyjnych 450/750V.
Potgczenia instalacji wykonywaé w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym.

2.6 Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego

Oswietlenie podstawowe

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1
i Wynosi:
» dla czesci administracyjna
— wiatrofap, klatka schodowa, korytarze — 100Ix (na poziomie podtogi),
— wozkownia, schowek i komorki lokatorskie — 100Ix,
— pom. techniczne — 200Ix
» dla czesci mieszkalnej
— korytarz, salon, aneks kuchenny, pokdj — 100Ix
— fazienka lub toaleta — 200Ix

Na klatkach schodowych i korytarzach projektuje sie oprawy elektroniczne z fabrycznie
wbudowanymi zrodtami LED, sterowane poprzez czujniki ruchu i obecnosci. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg typowych
tgcznikéw. W piwnicy montowaé oprawy i osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony min.
IP44. Lokalizacje opraw i fgcznikow oswietlenia pokazano na rysunkach.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie nie powinno by¢é mniejsze od 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych.
Dodatkowo zaprojektowano oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny
czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz
budynku nalezy zamontowac¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie
znajdujg sie urzgdzenia p.poz. (hydrant, gasnica, itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne
na poziomie minimum 5 Ix. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i
badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie s$wiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw os$wietleniowych nad wejsciem do
budynku oraz oprawy oswietlania numeru budynku. Zasilanie oraz sterowanie zewnetrznym
odbywaé sie bedzie za pomocg automatu zmierzchowego zlokalizowanego na elewac;i
budynku z mozliwo$cig recznego zatgczenia z pomieszczenia wozkowni.
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2.7 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Ochrone podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow i osprzetu oraz obuddéw o stopniu ochrony min IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym
TN-S

Rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny
PE przewidziano w rozdzielnicy RG. Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy RG
realizowana bedzie poprzez bezpieczniki zamontowane w zigczu kablowym. W obwodach
odbiorczych w mieszkaniach ,samoczynne wylgczenie napiecia” realizowane jest przez
wytgczniki nadprgdowe. Dodatkowo w rozdzielnicach mieszkaniowych, jako ochrone
uzupetniajgcg zastosowano wytgcznik réznicowoprgdowy.

W miejscu wskazanym na planie zaprojektowang gtéwng szyne wyrownawczg GSW,
pofgczong z zaciskami PE w RG oraz uziemiong poprzez pofgczenie z uziomem
fundamentowym przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4. Do GSW przytgczy¢, za pomoca
typowych uchwytéw, metalowe przytgcza i piony instalacji sanitarnych, wod.-kan., co, kanaty
wentylacyjne, konstrukcje koryt instalacyjnych.

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano szyne wyréwnania potencjatéw SPW
pofgczong z uziemieniem za pomocg ptaskownika 25x4. Szyne montowac¢ w formie opaski na
Scianie pomieszczenia ptaskownikiem FeZn25x4 pomalowanym na kolor zéto/zielony. Do
szyny przytgcza¢ metalowe elementy instalacji sanitarnych, wod.-kan.

Dla budynku zaprojektowano instalacje magistralng potgczen wyréwnawczych
wykonang bednarkg FeZn 25x4mm uktadang wewnatrz szachtu na catej jego wysokosci.

W tazienkach wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe (MSW), w postaci puszek
pod tynkowych szczelnych z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym. Potgczenie MSW z
szyng PE w rozdzielnicach mieszkaniowych wykona¢ przewodem LgY2,5. Do MSW
przytaczy¢ (przewodem LgY2,5) wszystkie elementy metalowe przewodzace taki jak: brodziki,
wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.0. z rur PCV nie ma potrzeby
instalowania miejscowej szyny wyréwnawczej.

2.8 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG zastosowacC ochronniki klasy T1+T2 w
pozostatych rozdzielnicach ochronniki klasy T2. Ochronniki majg za zadanie ochrone urzgdzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowym.

2.9 Instalacja uziemiajgca

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego w postaci ptaskownika FeZn 30x4
utozonego w tawach fundamentowych dookota budynku. Ptaskownik uziomu fundamentowego
taczy¢ przez spawanie ze zbrojeniem tawy fundamentowej, ptyty i stép fundamentowych.
Uziom fundamentowy potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 z gtdbwng szyng wyréwnawczg
(GSW). We wskazanych na rysunku miejscach wyprowadzi¢ potgczenia ptaskownikiem FeZn
25x4 do zwodow pionowych instalacji piorunochronnej. Rezystancja wypadkowa uziomu
R<10Q
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2.10 Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu wykonana
bedzie siatka zwodow poziomych przy uzyciu stalowego ocynkowanego drutu DFe/Zn @8.
Zwody poziome prowadzi¢ w odlegtosci 0,4m od palnych fragmentéw dachu i $cian. Do
zwodow poziomych przytgczy¢ metalowe rynny i wszystkie metalowe elementy na dachu
podlegajgce ochronie. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
DFe/Zn @8, prowadzonym po Scianie w rurze grubosciennej PVC. Uziom fundamentowy
stanowi¢ bedzie stalowy ptaskownik o wymiarach poprzecznych 30x4mm. Uziom zostanie
pofgczony z siatkg zwoddw utozong na budynku poprzez zigcza kontrolne instalacji
odgromowej. Potgczenia przewodow DFe/Zn @8 wykonywaé jako Srubowe, potgczenia
spawane na dtugosci min [=5cm

2.11 Odnawialne zrédta energii — instalacja fotowoltaiczna

W obiekcie przewidziano instalacje fotowoltaiczng o mocy min. 5,7 kWp majacej na celu
zasilenie budynku w energie elektryczng wykorzystujgca energie stoneczng. Produkcja energii
elektrycznej z odnawialnego zrédta bedzie wykorzystywana na biezgce potrzeby wiasne
obiektu, skutkujgce obnizeniem kosztéw zwigzanych z optatami za zakup energii elektrycznej,
oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla
oraz innych szkodliwych gazéw.

Modutu fotowoltaiczne

Zaprojektowano moduty fotowoltaiczne o mocy min. 380 Wp kazdy. Moduty zostang
zamocowane na dachu za pomocg konstrukcji systemu mocowania dla paneli
fotowoltaicznych do dachow ptaskich i utozone w trzech rzedach uzyskujac tgczng moc
instalacji 5,7kWp.

Typ modutu Monokrystaliczny
Wymiary modutu 1763% 1040 x 35 mm
Skrzynka przytaczeniowa Stopien ochrony IP 68
Gwarancja na liniowg moc wyjsciowg 25 lat

Gwarancja na produkt 15 lat

Technologia modutu 120 ogniw Half-Cut
Moc maksymalna Pmax [Wp] 380

Napiecie zasilania przy max. Mocy -Vwer(V) 34,7

Prad roboczy przy max. mocy -Ivep (A) 10,96

Napiecie obwodu otwartego -Voc (V) 41,9

Prad zwarciowy -Isc (A) 11.52

Wydajnos¢ modutu n m (%) 20,7

Masa powletiza AV, Toterancia pomiare 430k, Y necEnienie T000WImz, Temperaiura ognive 2576

Falownik

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano falownik SUN2000-6KTL-M1 mocy
znamionowej 6 kW zainstalowany na $cianie w pomieszczeniu wozkowni. Przeksztattniki
automatycznie synchronizuje sie z siecig elektroenergetyczng oraz posiada wiasne ukfady
regulacji i zabezpieczen majgce na celu utrzymanie wiasciwych parametréw energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia na wytgczong sieé.
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Sprawnos¢é maksymalna 98,6%
Zakres temperatury pracy -25°C ~ +60°C
Chtodzenie Konwekcja naturalna
Wyswietlacz Wskazniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App
Komunikacja RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G
/ 3G/ 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
Wymiary (z uchwytem montazowym) 525 x 470 x 146,5 mm
Stopien ochrony IP65
Wejscie (PV)
Napiecie startowe 200V
Znamionowe napiecie wejsciowe 600 V
Maksymalny prad roboczy MPPT 11A
Maks. prad zwarciowy MPPT 15A
llos¢ MPPT 2
Wejscie (Akumulator DC) TAK

Wyjscie (On Grid)

Potgczenie sieciowe Trojfazowe

Znamionowa moc wyjsciowa 6000 W

Znamionowe napiecie wyjsciowe 220V AC /380 V AC, 230 VAC/400V AC, 3W /N+PE
Znamionowa czestotliwo$c¢ sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Maksymalny prad wyjsciowy 10,1 A

Urzadzenie odtgczajgce po stronie wejscia TAK

Zabezpieczenie przed pracg wyspowg TAK

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC | TAK

Ochronnik przeciwprzepigciowy DC Tak, typ Il zgodnie z EN / IEC 61643-11
Ochronnik przeciwprzepieciowy AC Tak, typ Il zgodnie z EN / IEC 61643-11
Monitoring pradéw réznicowych (RCMU) TAK
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC TAK

Konstrukcja montazowa i okablowanie
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Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na systemowej konstrukcji montazowej stalowej
wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Potgczenie konstrukcji z dachem uzgodnié
na etapie realizacji.

Moduly nalezy fgczyé szeregowo w tancuchy za pomocg specjalnych przewodow
przeznaczonych do ww. zastosowania. Przewody solarne muszg charakteryzowac sie takimi
cechami jak odpornosc¢ na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych, a w szczegoélnosci
promieniowania UV, podwdjng izolacja, wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne.

Wykonujac instalacje nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad:

przewody prowadzi¢ mozliwie najkrétszg drogg

nie naprezac przewoddw podczas przeciggania

zachowac odlegtos¢ od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisji
danych

nie krzyzowac z przewodami uziemiajgcymi

W budynku przewody pradu statego uktada¢ w szachcie instalacyjnym na wydzielonej drabinie
lub korycie kablowym.

Wyprowadzenie mocy

Miejscem przytgczenia do sieci dystrybucyjnej jest rozdzielnica RG+TM obiektu zasilana z
istniejgcej sieci kablowej NN. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie zasilata odbiory
administracyjne obiekty takie jak

oswietlenia podstawowego klatek schodowych i korytarzy

oswietlenia zewnetrznego

oswietlenia awaryjnego

instalacje zasilania komorek lokatorskich oraz pomieszczenia wozkowni
instalacje zasilania grzejnikow elektrycznych

instalacje zasilania urzadzen aktywnych szafy teletechnicznej GPD oraz TTA
instalacje zasilania urzadzen technicznych zasilanych z rozdzielnicy RT

Nadwyzka energii zostanie oddana do sieci dystrybucyjne;j.

Przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa

Na dachu blisko paneli zainstalowa¢ przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa
przeznaczony do bezpiecznego i nagtego odciecia zasilania w instalacjach fotowoltaicznych w
przypadku awarii i/lub pozaru. Przekroczenie bezpiecznej temperatury lub wylgczenie
zasilania AC zostanie wykryte przez ukfad. Jesli sytuacja ta bedzie trwata diuzej niz 5 sekund,
wytgcznik przetgczy sie do pozycji OFF zapewniajgc odizolowanie, gwarantujgce strazakom
bezpieczenstwo podczas gaszenia pozaru. Wylacznik powinien posiada¢ réwniez funkcje
automatycznego resetowania. Oznacza to, ze urzadzenie to wytgcza sie automatycznie, gdy
zasilanie AC jest wytgczone oraz wtgcza automatycznie po ponownym wigczeniu zasilania AC.
Dzieki temu nie musimy resetowac go recznie kazdorazowo po zaniku zasilania.

2.12 Obliczenia

Bilans mocy zapotrzebowanej przez budynek
— Moc zapotrzebowana dla jednego mieszkania: P,,, = 13,0 kW
P 13,0 * 103

\/_*Un*coscp_\/§*400*0,93_

Natezenie pradu jest réwne: I, = 20,2A

Dlatego dla spetnienia warunku: I35 > L,4p > I,:
WLZ do tablicy mieszkaniowej: YDYZzo 5x6mm?
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gdzie prad dopuszczalny dtugotrwale lgs = 29 A
Zabezpieczenie: S303 C25A
gdzie prad znamionowy zabezpieczenia: l;a,=25A
Idd > 1zab > In
29A > 25A > 20,2A
warunek spetniony

— Moc zapotrzebowana dla rozdzielnicy RT: P,, = 13,0 kW

P, 13,0 103

V3% U, *cosqp /3 %400%0,93

Natezenie pradu jest réwne: [, =

Dlatego dla spetnienia warunku: I;q > I, > I;:
WLZ do rozdzielnicy RT: YDYzo 5x10mm?

gdzie prad dopuszczalny dtugotrwale lgg = 39 A
Zabezpieczenie: bezpiecznik gG 32A
gdzie prad znamionowy zabezpieczenia: l;a=32A
Idd > 1zab > In
39A > 32A > 20,2A
warunek spetniony

— Moc zapotrzebowana przez RG:
moc jednego mieszkania: P,, = 13,0kW
moc zapotrzebowana administracji: P, = 17,0kW
moc znamionowa 12 mieszkan, : P, = 156,0kW
wspotczynnik jednoczesnosci dla 12 mieszkan:k; = 0,367(wg. N — SEP 002)
moc dla 12 mieszkan po wspotczynniku: P,=P;*k;=156kW*0,367=57,25kW

moc zapotrzebowana przez RG: P = P, + P, = 57,25 + 17,0 = 74,25kW

%103
Natezenie pradu jest réwne: I, = \/§*Upfcos<p = \/;‘:Z:O:(f% =115,2A

Dlatego dla spetnienia warunku: Igq > L > 15:
Linia kablowa: 4xYKY 4x95 mm?

gdzie prad dopuszczalny dtugotrwale: Idd = 179 A
Zabezpieczenie: NH2 gG 160A

gdzie prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej: Izab=160A
Idd > 1zab > In
179A >160A > 115,2A
warunek spetniony

Dobdr kabli i zabezpieczen dla obwodu falownika o mocy 6kW

— Moc wyjsciowa falownika: P, ;yy = 6 kW

Pociny _ 6 * 10° _
V3% U, *cosqp /3 %400%0,93

Natezenie pradu jest réwne: [, = 9,3A
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Dlatego dla spetnienia warunku: I;q > I, > I;:
WLZ do rozdzielnicy RT: YDYzo 5x2,5mm?

gdzie prad dopuszczalny dtugotrwale lgq = 24 A
Zabezpieczenie: S303 B16A
gdzie prad znamionowy zabezpieczenia: l,ap=16A
Idd > Izab > In
24A > 16A > 9,3A
warunek spetniony

3 INSTALACJE TELETCHNICZNE
3.1  Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD)

Projektuje sie szafe rack19” wiszgcg 7U, zlokalizowang w pomieszczeniu wozkowni na
poziomie 0. Szafe nalezy wyposazy¢ w patch panele kat.5e oraz swiattowodowe. Dodatkowo
projektuje sie zabudowanie wewnatrz szafy urzadzen instalacji RTV-SAT oraz DVB-T

3.2 Teletechniczna szafka mieszkaniowa (TSM)

Teletechniczng szafke mieszkaniowg nalezy zamontowaé w bezposrednim sgsiedztwie
elektrycznej tablicy mieszkaniowej. TSM wykona¢ jako podtynkowg wyposazong w
perforowang ptyte montazowg, adaptery do zamontowania gniazda zasilajgcego, gniazd
Swiattowodowych typu SM SC/APC, gniazda RJ45 kat. 5e oraz gniazda typu F.

3.3 Instalacja domofonowa

Jako instalacie domofonowg projektuje sie system marki Fermax. Dopuszcza sie
zastosowanie systemu innych producentéw o parametrach rownowaznych lub lepszych. W
lokalach uzytkowych zamontowa¢ unifony np. ,LOFT”. Jako panel zewnetrzny nalezy
zastosowac panel ,MARINE” klawiaturg cyfrowg oraz czytnikiem kart. Panel montowac¢ na
zewnatrz, przy wejsciu do klatki schodowej, w obudowie podtynkowej o zalecanym stopniu IP.
Szafke TTA-0 zasili¢ z tablicy administracyjnej. Stosowac przewody U/UTP 4x2x0,5 mm2 lub
przewody zgodnie z zaleceniem producenta. Przewody uktadane bedg na systemowych
trasach kablowych lub w rurach ostonowych uktadanych pod posadzka lub p/t oraz w $cianach
w rurkach instalacyjnych (wewnatrz lokali mieszkalnych). Instalacje domofonowg wykonac
zgodnie z DTR producenta. Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w zamki
elektromagnetyczne ktére bedg otwierane przy pomocy systemu domofonowego. Drzwi od
wewnatrz otwierane za pomocg klamek. Zasilanie zamka elektromagnetycznego
doprowadzone z instalacji domofonowej, nalezy zabezpieczy¢ poprzez diode prostowniczg
zapobiegajgcg napieciu wstecznemu mogagcemu uszkodzi¢ instalacje w przypadku
jednoczesnego zadziatania kilku systemoéw.

3.4 Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne nalezy rozprowadzi¢ z szafy rack19” — GPD znajdujacej sie w
pomieszczeniu wozkowni, do poszczegolnych teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych
TSM. Instalacja wykonana bedzie jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego zgodnie z
schematem instalacji. Przewody uktadane bedg na systemowych trasach kablowych lub w
rurach ostonowych uktadanych pod posadzka (od pionéw instalacyjnych do mieszkan) oraz p/t
oraz w $cianach w rurkach instalacyjnych (wewnatrz lokali mieszkalnych). W szafie GPD
zabudowac¢ panele Swiattowodowe i patch panele w ilosci niezbednej dla podtgczenia
wszystkich elementow sieci. Po zainstalowaniu, wszystkie kable skretkowe UTP nalezy
zmierzy¢ certyfikowanym miernikiem w celu sprawdzenia, czy dla fgcza lub kanatu zostat
spetniony wymog przepustowosci transmisyjne;j.
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3.5 Instalacja RTV/ISAT

Projektuje sie system odbioru telewizji cyfrowej oraz satelitarnej w oparciu o rozwigzania firmy
TELMOR. Dopuszcza sie zastosowanie systemu innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub lepszych. Na dachu projektuje sie zamontowanie zestawu odbiorczego
sktadajgcego sie z jednej anteny satelitarnej wyposazonej w dwa konwertery Quatro oraz
zestawu anten dla odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i sygnatu radiowego. Wszystkie anteny
nalezy zainstalowa¢ oraz chroni¢ za pomocg iglic odgromowych. Lokalizacje oraz kierunek
ustawienia anten nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. Sygnat od anten nalezy sprowadzi¢
za pomocg kabli koncentrycznych odpornych na warunki atmosferyczne poprzez przepust
dachowy typu np. TWP50 bit prod. TOPWET do szafy GPD znajdujgcej sie w pomieszczeniu
wozkowni na poziomie 0. Wewnatrz GPD nalezy zabudowa¢ wzmacniacz wielozakresowy do
ktérego nalezy sprowadzi¢ sygnat z dwoch konwerteréw satelitarnych oraz sygnat z anten
telewizji cyfrowej i sygnat radiowy. Dalej nalezy od wzmacniaczy sygnat prowadzi¢ kablami
koncentrycznymi RG6 do piondw instalacyjnych, gdzie na poszczegdlnych poziomach nalezy
doprowadzi¢ sygnat do poszczegoélnych TSM. Szczegdtowy schemat prowadzenia, ilosci kabli
oraz typy urzgadzeh przedstawiono na schemacie instalacji RTV/SAT. Szafe wyposazy¢ z
zasilacz 230Vac/12Vdc do zasilania SWK-9216

Po zainstalowaniu wszystkie kable wspotosiowe nalezy zmierzy¢ certyfikowanym miernikiem
w celu sprawdzenia ttumienia poszczegodlnych odcinkoéw kabli.

4 UWAGI KONCOWE

e Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym Ilub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdétowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

¢ Zachowaé¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

Zastosowane w projekcie materiaty zostaty uzyte przez projektanta wytgcznie do celow
projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw materialowych o
réwnorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikéw nie
moze powodowaC wzrostu kosztéw robot budowlano-montazowych. Zgodnie z
Prawem Budowlanym zastosowanie zamiennikdw nie moze spowodowac¢ zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub
warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢ Wykonane roboty podlegajg korncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem
do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje = powykonawcza.

5 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

EO1 Plan instalacji elektrycznej i teletechnicznej — parter
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EO02 Plan instalacji elektrycznej i teletechnicznej — pietro
EO3 Schemat zasilania RG, TA, TL

EO04 Schemat tablicy mieszkaniowej typ |

EO05 Schemat tablicy mieszkaniowej typ |l

EO06 Schemat rozdzielnicy RT

EQ7 Schemat instalacji domofonowej

EO08 Schemat instalacji RTV/SAT

EO09 Plan instalacji uziemiajgcej

E10 Plan instalacji odgromowej

6 ZALACZNIKI

6.1 Obliczenia fotometryczne

6.2 Karta doboru instalacji fotowoltaicznej

12



