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Ptytki gresowe 1cm

DETAL 01

Wylewka betonowa 6,5cm

2x folia PE
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Styropian EPS 100 15cm

Papa podktadowa

Ptyta betonowa zbrojona siatkg 20cm

Podsypka z piasku 30cm

Panele pod’fogo)vi‘a\glr. icm

Jastrych gr. 6,§cr/ﬁ )

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

S.03 || Styropian twardy gr. 5cm

Grunt rodzimy

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

Panele podtogowe 1cm

Wylewka betonowa 6,5cm

Ptytki ceramiczne ze spoing elastyczng
gr. 1cm

Elastyczna zaprawa klejowa

Wodoprzepuszczalna zaprawa
jastrychowa z gotowych mas lub betonu
0 duzym uziarnieniu kruszywa

Warstwa ochronna z widkniny filtrujacej

2x folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Papa podktadowa

Panele podtogowe gr. 1cm

Jastrych gr. 6,5cm

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

S.04 || Styropian twardy gr. 5cm

Ptyta betonowa zbrojona siatkg 20cm

Podsypka z piasku 30cm

Grunt rodzimy

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

S.05

Mata drenazowa

Hydroizolacja z dwdch warstw papy
termozgrzewalne;j

Folia kubetkowa

Styropian XPS gr. 10cm

Izolacja przeciwwilgociowa
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nazwa i/ adres oblektu budowlanego.

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obreb Rybitwy, gmina Pako$¢

nazwa i adres inwestora:

GMINA PAKOSC
ul. Rynek 4
88-170 Pakosé

tytut projektu:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

nazwa rysunku.

PRZEKROJ A-A

Warstwa spadkowa z gotowych mas
mrozoodpornych

Zelbetowa ptyta balkonowa pokryta
warstwg szczepng

Systemowa powtoka ochronna lub
szczelna masa tynkarska

2x papa termozgrzewalna

Styropian EPS 100 dach w uktadzie
dwuwarstwowym gr. min. 20cm

Folia paroizolacyjna

Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

W.01
Tynk cem. wap.
Bloczki betonowe 38x25x14 na zaprawie
cementowej
Tynk gipsowy gr. 1,5cm
System lameli elewacyjnych lub tynk -
imitujgcy drewno { W.04] Pustaki gazobetonowe gr. 24cm
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska Tynk gipsowy gr. 1,5cm
Zaprawa klejowa z siatkg zbrojgcg Zaprawa klejowa z siatkg zbrojgca
Ptyty styropianowe gr. 20cm W.03 || Plyty styropianowe gr. 15cm
W.02
Zaprawa klejowa Zaprawa klejowa Tynk gipsowy gr. 1,5cm
Pustaki gazobetonowe gr. 24cm Pustaki gazobetonowe gr. 24cm [ W.OS] Pustaki gazobetonowe gr. 12cm
Tynk gipsowy gr. 1,5cm Tynk gipsowy gr. 1,5cm Tynk gipsowy gr. 1,5cm
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