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Nazwa elementu projektu
budowlanego

KARTA TYTULOWA PROJEKTU

EGZ.1

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Adres obiektu budowlanego

RYBITWY

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

- Nazwa jednostki ewidencyjnej
- Nazwa i numer obrebu

040707_5 PAKOSC
0011 RYBITWY

- Numery dziatek ewidencyjnych, 105/54

na ktérych obiekt jest usytuowany

Imig i nazwisko lub nazwa GMINA PAKOSC
inwestora, UL. RYNEK 4

adres inwestora

88-170 PAKOSC

Jednostka projektowa

EOﬂ
25

BOX 25 ADAM TUSZYNSKI
UL. SWIERKOWA 9
88-110 JACEWO

Spis zawartosci projektu
budowlanego (elementy sktadowe
projektu budowlanego)

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Str. 2
Str. 22
Str. 41
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Adres obiektu budowlanego

RYBITWY

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

- Nazwa jednostki ewidencyjnej

- Nazwa i numer obrebu

040707_5 PAKOSC
0011 RYBITWY

- Numery dziatek ewidencyjnych, 105/54
na ktérych obiekt jest usytuowany
Imie i nazwisko lub nazwa GMINA PAKOSC
inwestora, UL. RYNEK 4
adres inwestora 88-170 PAKOSC
Jednostka projektowa
®)
25
BOX 25 ADAM TUSZYNSKI

UL. SWIERKOWA 9
88-110 JACEWO

. Petniona funkcja Imig i nazwisko, specjalnos$¢ i numer Data .
ZEINER @ AT projektowa uprawnien budowlanych opracowania HeEps
Projektant mgr inz. ach. Elzbieta Grochocka
ARCHITEKTURA Specjalnosé architektoniczna 27.1X.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr. 229/TO/87-88
Sprawdzajgcy mgr inz. ach. Anna Szulc
ARCHITEKTURA Specjalnosé architektoniczna 27.1X.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr. 126/TO/87-88
Opracowat mgr inz. arch. Adam Tuszynski
ARCHITEKTURA Specjalnosé architektoniczna 27.1X.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr.
Projektant mgr inz. Tomasz Zeglicz
INST. ELEKTRYCZNE Specjalnosé inst. elektryczne 27.1X.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr. KUP/0140/PWOE/07
Sprawdzajgcy mgr inz. Marek Pote¢
INST. ELEKTRYCZNE Specjalnosé inst. elektryczne 27.1X.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr. WRR-I-7131-5/02
Projektant mgr inz. Witold Kowalewski
INST. SANITARNE Specjalnosé inst. sanitarne 27.1X.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr. 1411/75 Bg
Sprawdzajgcy techn. bud. Eugeniusz Wojtyniak
INST. SANITARNE Specjalnosc¢ inst. sanitarne | 27 IX.
ZAGOSPODAROWANIE upr. 2021
Numer upr GK-KZ-7342/668/94
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 roku, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020r. poz. 1609,
zawiera opis projektu w kolejno$ci okreslonej w rozporzgdzeniu.

I. OKRESLENIE ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe budynku komunalnego w gminie Pakosc¢
na dziatce nr 105/54 w miejscowosci Rybitwy. Projekt obejmuje budowe budynku
sktadajgcego sie z 12 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w sktad
ktérego wchodzi budowa altany sSmietnikowej oraz budowa parkingu na 12 miejsc
postojowych.

Il. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Potozenie i opis nieruchomosci:

Dziatka numer 105/54 potozona jest w miejscowosci Rybitwy i nie znajdujg sie na niej
obiekty budowlane. Dziatka posiada dostep do drogi od strony zachodniej. Dziatka
obecnie jest nieuzbrojona. Teren dziatki jest nachylony w kierunku wschodnim i
charakteryzuje sie rzednymi wysokosciowymi od 90,40 m n.p.m. do 84,00 m n.p.m..
W miejscu lokalizacji inwestycji teren charakteryzuje sie rzednymi 90,40-90,00m
n.p.m. Na dziatce wystepuje zielen jako trawniki, nie znajdujg sie drzewa ani krzewy.
Warunki terenowe, jak i inne istniejgce okolicznosci, pozwalajg na bezkolizyjne
zrealizowanie projektowanej inwestycji.

lll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu na charakter inwestycji zamierzenie budowlane nie wptywa na istniejgce
zagospodarowanie terenu. Teren zostaje bez zmian.

1. Uktad funkcjonalno- przestrzenny:

Budowa budynku komunalnego nie koliduje z architekturg i zagospodarowaniem
dziatek sgsiednich, a lokalizacja projektowanej budowy budynku jest zgodna z
ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy nr KI10.6730.132.9.2021 z dnia 12
sierpnia 2021r.

Projektowang budowe budynku lokalizuje sie w potnocno-zachodniej czesci
dziatki zachowujgc nieprzekraczalng linig zabudowy.

Budynek bedzie miat ksztatt regularny o wymiarach zewnetrznych 20,00m x
20,00m. projektuje sie rowniez altane Smietnikowg i miejsca parkingowe zgodnie z
zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

Szczegotowa lokalizacja budowy budynku pokazana jest w czesci graficzne;j
projektu zagospodarowania terenu sporzgdzonego na mapie geodezyjnej do celow
projektowych w skali 1: 500.

Dojazd do dziatki projektuje sie od strony zachodniej poprzez droge
dojazdowa o nr ewid. 104/2.
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Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z budynku do zbiornika na
wode deszczowa. Lokalizacja zbiornika zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie zmiane uksztattowania terenu w obrebie projektowanego
budynku zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym projektuje sie budowe budynku nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Po zakonczeniu realizacji budowy i zainwentaryzowaniu wszelkich obiektow
na dziatce zostanie ona zagospodarowana wedtug projektu zagospodarowania
zatgczonego do niniejszej dokumentacji.

2. Uzbrojenie terenu dziatki:

Przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej na zasadach zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi do sieci wydanymi przez PUG Sp. z 0.0. Pakos¢, nr 641/2021 z
dnia 16.04.2021r. wg odrebnego opracowania.

Przytgcze wodociggowe do sieci wodociggowej na zasadach zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi do sieci wydanymi przez PUG Sp. z 0.0. Pakos¢, nr 641/2021 z
dnia 16.04.2021r. wg odrebnego opracowania.

Przytgcze energetyczne na zasadach zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do
sieci wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 43033/2021/0D1/ZR2 z dnia
10.06.2021r.

Przytgcze gazowe na zasadach zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do sieci
wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. nr
W800/0000104168/00001/2021/00000 z dnia 25.05.2021r.

3. Ocena wptywu projektowanej inwestycji na warunki ekologiczne i interes osob
trzecich:

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz ograniczenia
praw i interesu oséb trzecich. Otoczenie dziatki numer 105/54 to dziatki o zabudowie
budynkéw garazowych oraz biurowej. Projektowana funkcja budynku nie wptywa na
pogorszenie warunkow dla ochrony srodowiska, a ewentualne oddziatywanie bedzie
ograniczone do terenu dziatek ozn. nr ewid.105/54.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia dziatki: 14.472,15 m? 100%
- Powierzchnia zabudowy: 400,00 m? 2,76%
- Powierzchnia utwardzona: 533,98 m? 3,69%
- Powierzchnia biologicznie czynna: 13.538,17 m? 93,55%

V. INFORMACJE | DANE

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.
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Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

VI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- Droga pozarowa wyznaczona jest jako droga dojazdu do miejsc parkingowych i
spetnia ona warunki dotyczgce zabezpieczenia drog pozarowych.

- maksymalna liczba os6b na kazdej kondygnacji: kondygnacja 0 (parter) — 20 oséb,
kondygnacja +1 (I pietro) — 20 os6b.

- kwalifikacja pozarowo-techniczna: kategoria ZL V.

- w budynku nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne wystepujgce w budynku sg zwigzane
wyposazeniem wnetrz i sg to: elementy drewnopochodne wyposazenia, tworzywa
sztuczne, tkaniny itp.

- w budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem. Nie
przewiduje sie magazynowania i przechowywania substancji stwarzajgcych
zagrozenie wybuchowe.

- budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi nie wiecej niz 60 m
- grupa wysokosci: niskie N

- dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej: 8.000 m? przy powierzchni projektowanej
okoto 800 m?

- klasa odpornosci pozarowej ,D”

- klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku: gtéwna konstrukcja nosna — R120
konstrukcja dachu — R30 stropy — REIG0 $ciany zewnetrzne EIG0 Sciany wewnetrzne
EI30 przekrycie dachu RE30.

- wszystkie elementy budowlane zaprojektowano jako niepalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia.

- zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix, uruchamiane
po 2s od momentu zaniku oswietlenia podstawowego i dziatajgce przez okres 2
godzin

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gidwnym wejsciu do budynku

- instalacja gazowa z zabezpieczeniem przejscia instalacji przez zewnetrzng $ciane
budynku przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku
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VII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane:

obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu;

1. Wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu budowlanego

Analiza obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu oraz w zakresie bryty (formy):

Dane ogodline:
Inwestor: Gmina Pakosé, ul. Rynek 4, 88-170 Pako$¢
Lokalizacja obiektu: Rybitwy, gmina Pakos¢, dz. nr 105/54, ob. 0011 Rybitwy
Dane obiektu:
Przeznaczenie budynku: Budowa budynku komunalnego
Kategoria budynku: XIlI
Gabaryty projektowanego obiektu:
- szerokosé: 20,00 m
- dlugosé: 20,00 m
- wysoko$¢ zabudowy: do 7,30 m
- rodzaj i kgt dachu: dwuspadowy o spadku 3°
Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od dziatek sgsiednich:
dz: 105/52 — 10,31 m
dz: 105/50 — 10,42 m
dz: 105/41 — 10,48 m
dz: 105/53 - 10,80 m
dz. 107 —= 110,19 m
dz. 105/55 — 88,97 m
dz. 104/2 —dr 17,00 m

2. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych

2.1. Usytuowanie
§12.1 w/w Rozporzgdzenia - odlegtosci od granicy dziatek

Zgodnie z punktem 1.2 minimalne odlegtosci projektowanej budowy budynku od
dziatek sgsiednich sg zgodne z warunkami jakim powinno odpowiadac usytuowanie
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oraz z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy nr KIO.6730.132.9.2021 z dnia 12
sierpnia 2021r.

W zwigzku z powyzszym obszar oddzialywania obejmuje dziatki nr 105/54.
2.2. Przesfanianie

§13.1 w/w Rozporzgdzenia "Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé naturalne o$wietlenie tych
pomieszczen...”

Wyznaczone przez projektowany obiekt odlegtosci przestaniania nie
wprowadzaja ograniczenia co do uzytkowania (w tym zabudowy zgodnie z §12
w/w Rozporzadzenia) w stosunku do dzialek sgsiednich. W zwigzku z
powyzszym obszar oddzialtywania obejmuje dziatke nr 105/54.

2.3. Zacienianie

§60 oraz §40 w/w Rozporzgdzenia Analiza spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie zacienienia, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych.

Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest uzalezniona od
szczegoblnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizacji.

W odniesieniu do lokalizacji dziatki i usytuowania na niej budowy budynku nie
zachodza uwarunkowania zacienienia, ktore mogg wprowadzac¢ ograniczenia, w tym
zabudowy, co do dziatek sgsiednich.

Projektowana budowa budynku nie powoduje zacienianie dziatki sgsiedniej diuzej niz
5 godzin w wymaganych godzinach nastonecznienia. W zwigzku z powyzszym
obszar oddzialywania obejmuje dziatke nr 105/54.

3. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- Uwagi
prawna wigczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem
105/52 Brak Bp
105/50 Brak Bi
105/41 Brak Bi
105/53 Brak B
107 Brak RIVa
105/55 Brak Rllla
104/2 Brak dr

Whniosek: Projektowana inwestycja na dzialce o nr ewid. 105/54 nie powoduje
objecia sasiednich dziatlek obszarem oddzialywania w mys| przeprowadzonej
analizy.
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Adres obiektu budowlanego

RYBITWY

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

- Nazwa jednostki ewidencyjnej

- Nazwa i numer obrebu

- Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

040707_5 PAKOSC
0011 RYBITWY

105/54

Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora,
adres inwestora

GMINA PAKOSC
UL.RYNEK 4
88-170 PAKOSC

Jednostka projektowa

EOﬂ
25

BOX 25 ADAM TUSZYNSKI
UL. SWIERKOWA 9
88-110 JACEWO

z . Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data .
akres opracowania h L . Podpis
projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. ach. Elzbieta Grochocka
ARCHITEKTURA | Specjalnosé architektoniczna | 27.IX.
BUDYNKU upr. 2021
Numer upr. 229/TO/87'88
Sprawdzajgcy mgr inz. ach. Anna Szulc
ARCHITEKTURA | Specjalnosé architektoniczna | 27.IX.
BUDYNKU upr. 2021
Numer upr. 126/TO/87'88
Opracowat mgr inz. arch. Adam Tuszynski
ARCHITEKTURA | Specjalnosé architektoniczna | 27.IX.
BUDYNKU upr. 2021
Numer upr.
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OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 roku, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020r. poz. 1609,
zawiera opis projektu w kolejno$ci okreslonej w rozporzgdzeniu.

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- Budynek mieszkalny wielorodzinny

- Kategoria obiektu budowlanego XllI

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektuje sie budowe budynku komunalnego sktadajgcego sie z 12 lokali
mieszkalnych oraz pomieszczen pomocniczych. Do pomieszczeh pomochiczych
wliczajg sie pomieszczenie techniczne, pomieszczenie wozkowni oraz 12 komoérek
lokatorskich przynaleznych do lokali mieszkalnych.

Ukfad funkcjonalny wg rzutéw poszczegoélnych kondygnacji budynkow.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY

- Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolno stojgcy

- Budynek niepodpiwniczony

- llos¢ kondygnaciji naziemnych: 2 — parter, pietro

- Budynek z dachem ptaskim o kgcie nachylenia potaci 3°

- Kolorystyka budynku — tynk mineralny w kolorach: biaty, antracytowy, lamele
elewacyjne lub tynk imitujgcy drewno, obrébki blacharskie w kolorze antracytowym.

IV CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kubatura: 2.920 m?

Powierzchnia uzytkowa: 643,43 m?

Powierzchnia catkowita: 643,43 m?

Powierzchnia zabudowy: 400,00 m?

Szerokos$¢ budynku: 20,00 m

Dtugosc¢ budynku: 20,00 m

Wysokos¢ budynku: 7,30 m

Liczba kondygnacii: 2
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Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.01 WIATROLAP 5,52
0.02 KORYTARZ 22,08
0.03 KORYTARZ 13,02
0.04 KOMORKA LOKATORSKA 2,97
0.05 KOMORKA LOKATORSKA 2,94
0.06 KOMORKA LOKATORSKA 4,74
0.07 KOMORKA LOKATORSKA 2,94
0.08 KOMORKA LOKATORSKA 2,97
0.09 KOMORKA LOKATORSKA 2,97
0.10 KOMORKA LOKATORSKA 2,97
0.11 KOMORKA LOKATORSKA 2,97
0.12 KOMORKA LOKATORSKA 2,97
0.13 KOMORKA LOKATORSKA 3,15
0.14 KOMORKA LOKATORSKA 3,08
0.15 KOMORKA LOKATORSKA 3,08
0.16 | WOZKOWNIA 12,00
0.17 KORYTARZ 4,00
018 |WC 4,84
0.19 SALON + ANEKS KUCHENNY 15,31
0.20 | POKOJ 10,39
0.21 POKOJ 8,08
0.22 KORYTARZ 1,95
0.23 | WC 4,02
0.24 SALON + ANEKS KUCHENNY 18,56
0.25 POKOJ 6,60
0.26 KORYTARZ 2,66
0.27 | WC 4,02
0.28 SALON + ANEKS KUCHENNY 25,00
0.29 KORYTARZ 5,34
0.30 | WC 5,37
0.31 SALON + ANEKS KUCHENNY 19,73
0.32 | POKOJ 7,70
0.33 KORYTARZ 3,04
0.34 |WC 4,40
0.35 SALON + ANEKS KUCHENNY 22,21
0.36 POKOJ 9,56
0.37 | POKOJ 9,56
0.38 KORYTARZ 1,94
0.39 | WC 4,02
0.40 SALON + ANEKS KUCHENNY 22,56
0.41 POKOJ 6,60
0.42 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,88

RAZEM: 320,71
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Zestawienie powierzchni pomieszczen pietra:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.01 | KORYTARZ 18,78
1.02 | KORYTARZ 1,94
1.03 |WC 4,04
1.04 | SALON + ANEKS KUCHENNY 19,20
1.05 | POKOJ 9,50
1.06 | POKOJ 8,07
1.07 | KORYTARZ 1,95
1.08 |WC 4,02
1.09 | SALON + ANEKS KUCHENNY 18,56
1.10 | POKOJ 6,60
111 | KORYTARZ 8,89
112 | WC 4,02
113 |WC 1,33
1.14 | POKOJ 13,09
1.15 | POKOJ 10,78
1.16 | POKOJ 7,87
1.17 | SALON + JADALNIA 16,80
1.18 | KUCHNIA 6,24
1.19 | KORYTARZ 3,04
120 |WC 4,40
1.21 | SALON + ANEKS KUCHENNY 22,21
1.22 | POKOJ 9,56
1.23 | POKOJ 9,56
1.24 | KORYTARZ 1,94
1.25 |WC 4,02
1.26 | SALON + ANEKS KUCHENNY 22,56
1.27 | POKOJ 6,60
1.28 | KORYTARZ 10,60
129 |WC 2,13
130 |wWC 8,04
1.31 | POKOJ 12,82
1.32 | POKOJ 9,92
1.33 | POKOJ 9,92
1.34 | SALON + JADALNIA 16,20
1.35 | KUCHNIA 7,52

RAZEM: 322,72
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V. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego
lub jego czesci okresla projektant na podstawie wynikow badan geotechnicznych
gruntu, w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia
odksztatcen i drgan, stopnia ztozono$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu
budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko.
Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste. Obiekt budowlany zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ kontroli zgodnosSci
geotechnicznych warunkéw posadowienia z zatozeniami projektowymi. Po
stwierdzeniu innych od przyjetych warunkéw geotechnicznych gruntu nalezy niniejszy
projekt zweryfikowaé. W zwigzku z potozeniem poza terenem eksploatacji gorniczej
nie przewidziano zabezpieczen przed wptywami takiej eksploatacii.

VI. OPIS ZAPEWNIEN NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dojscie dla os6b niepetnosprawnych na kondygnacje parteru bezposrednio z terenu
dojsciem chodnikowym, utwardzonym. Gtéwne wejscia oraz przejscia w budynkach
bez stopni i progédw. W poziomie parteru budynku zlokalizowane jest mieszkanie
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych i starszych. Zgodnie z art.5 pkt 1 lit4 i 4a
Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki
oraz ich usytuowanie, zaktada sig, ze jeden lokal mieszkalny w budynku bedzie
przystosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych i starszych. Udziat lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych: 1 lokal mieszkalny co stanowi
8,3% 0g6tu mieszkan w budynku

VIL. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 40 uzytkownikéw wynosi
4000 dm?3/dobe, $redni zrzut $ciekdow socjalnych wynosi 4000 dm?/dobe.
Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej;

- woda opadowa odprowadzona do 3 zbiornikéw na wode deszczowg o pojemnosci
3000l kazdy;

- w trakcie prawidtowej eksploatacji kottéw dwufunkcyjnych c.o. i c.w.u. na gaz sktad
spalin spetnia wymagania okreslone w przepisach;

- odpady komunalne (bytowe) przy zatozeniu 40 uzytkownikéw: 12000 kg/rok;

- zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
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promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych
zaktocen;

- wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne — brak.

VIIl. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza s$rodowiskowo-ekonomiczna oraz charakterystyka energetyczna obiektu
znajdujg sie w zatgczniku do czesci projektu architektoniczno-budowlanego.

IX.  ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTYWANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujgcg o
sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci
(93%). Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i
porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i
nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

X. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

1. INSTALACJE

1.1. WODOCIAGOWA - woda z sieci wodociggowej. Ciepta woda uzyskiwana za
pomocg kotta dwufunkcyjnego na gaz.

1.2. KANALIZACYJNA — odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjne;.
1.3. ELEKTRYCZNA - zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym.
1.4. GAZOWA - gaz z instalacji gazociggu sredniego cisnienia.

1.5. CENTRALNEGO OGRZEWANIA — przy zastosowaniu istniejgcych kottéw
gazowych

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.1. KONSTRUKCJA — murowana o stropach gestozebrowych (Teriva 4.0/1)

2.2. FUNDAMENTY - tawy fundamentowe Zelbetowe, podbeton gr. 10cm, Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych
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2.3. SCIANY ZEWNETRZNE - Parter i pietro z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm.
System ocieplen wykonany ze styropianu fasadowego EPS gr. 15 cm i 20 cm, zaprawy
klejace, tynki cienkowarstwowe i farby.

24, SCIANY WEWNETRZNE — konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych o grubosci
24 cm. Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o grubo$ci 12 cm i 8cm i 6cm.

2.5. KOMINY - dla przewodéw dymowych oraz wentylacyjnych zastosowane sg
systemy kominowe.

UWAGA: Dla zapewnienia sztywnosci kominéw nalezy stosowac¢ systemowe zestawy
zbrojeniowe oraz usztywnienia przejs¢ dachowych — wg zalecen producenta

2.6. STROPY — nad parterem i nad pietrem gestozebrowe Triva

2.7. NADPROZA — monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane — wg projektu
konstrukcyjnego

2.8. SCHODY - zelbetowe dwubiegowe wg projektu konstrukcyjnego

2.9. DACH - konstrukcja gestozebrowa, strop Teriva pokryty folig paroizolacyjng oraz
styropianem EPS 100 dach w uktadzie dwuwarstwowym min. 20cm. Krycie papa
termozgrzewalng w uktadzie dwuwarstwowym

2.10. IZOLACJE

Przeciwwilgociowe

- pozioma faw fundamentowych i scian fundamentowych: papa asfaltowa
- podtogi na gruncie zaizolowane folig przeciwwilgociows;

Nalezy zachowaé ciggto$¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej
stronie scian min. 35cm nad poziomem terenu

- pionowa $cian fundamentowych zaizolowane dyspersyjng masg asfaltowo-
kauczukowa

Termiczne

- Sciany zewnetrzne styropian EPS gr. 15 cm i 20 cm;

- Podtogi na gruncie styropian EPS 100 podtoga gr. 15 cm

- Strop nad pietrem styropian EPS 100 dach gr. min. 20cm

- Strop nad parterem styropian EPS 100 podtoga gr. 5cm
Paroprzepuszczalna

- folia polietylenowa w stropodachu oraz w stropach nad kondygnacjami
2.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

- Podtogi i posadzki — ptytki gresowe w pomieszczeniach ogodlnodostepnych,
technicznych oraz w pom. sanitarnych, panele podtogowe w pokojach oraz salonach

- Tynki i oktadziny — $ciany murowane tynki cem.-wap.; fazienki i pom. sanitarno-
techniczne ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
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- Malowanie — farby emulsyjne

- Stolarka wewnetrzna — drewniana

2.12. WYKONCZWENIE ZEWNETRZNE

- Stolarka zewnetrzna — okna i drzwi pcv, aluminium wg zestawienia stolarki

- Tynki i oktadziny — tynki elewacyjne mineralne cienkowarstwowe, cokoty z tynku lub
okfadziny elewacyjnej; kominy z tynku cementowego

- Parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze stolarki okienne;j

- Balustrady — szkio bezpieczne klejone lub stalowe o wysokosci 110cm —
zapewniajgce skuteczng ochrone przed wypadnieciem osob

- Rynny i rury spustowe — systemy rynnowe z tworzywa sztucznego w kolorze
antracytowym

2.13. WENTYLACJA

- W budynkach zastosowano tradycyjne systemy wentylacji grawitacyjnej oparte na
pustakach systemowych.

Dla prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zapewnic:
- doptyw powietrza zewnetrznego w pom. pomochiczym poprzez otwér nawiewny

- w pokojach nawiewniki powietrza montowane w gornej czesci okna lub w Scianie
zewnetrznej nad oknem umozliwiajgce doptyw od 20 do 50m3h kazdy, powietrza
zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej iloSci przy catkowitym
zamknieciu

- doptyw powietrza wewnetrznego w tazienkach poprzez otwory nawiewne w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm?

- odptyw powietrza — pomieszczenia wentylowane poprzez kominowe kanaty
wentylacyjne

- pokoje poprzez szczeliny miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto min.
80 cm?

XI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Kategoria zagrozenia ludzi: XIllI

- Droga pozarowa wyznaczona jest jako droga dojazdu do miejsc parkingowych i
spetnia ona warunki dotyczgce zabezpieczenia drég pozarowych.

- maksymalna liczba os6b na kazdej kondygnacji: kondygnacja 0 (parter) — 20 oséb,
kondygnacja +1 (I pietro) — 20 os6b.

- kwalifikacja pozarowo-techniczna: kategoria ZL V.

- w budynku nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne wystepujgce w budynku sg zwigzane
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wyposazeniem wnetrz i sg to: elementy drewnopochodne wyposazenia, tworzywa
sztuczne, tkaniny itp.

- w budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem. Nie
przewiduje sie magazynowania i przechowywania substancji stwarzajgcych
zagrozenie wybuchowe.

- budynek stanowi jedng strefe pozarows.
- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi nie wiecej niz 60 m
- grupa wysokosci: niskie N

- dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej: 8.000 m? przy powierzchni projektowane;j
okoto 800 m?

- klasa odpornosci pozarowej ,D”

- klasa odpornosci ogniowej elementow budynku: gtéwna konstrukcja nosna — R120
konstrukcja dachu — R30 stropy — REIG0 $ciany zewnetrzne EIG0 Sciany wewnetrzne
EI30 przekrycie dachu RE30.

- wszystkie elementy budowlane zaprojektowano jako niepalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia.

- zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix, uruchamiane
po 2s od momentu zaniku oswietlenia podstawowego i dziatajgce przez okres 2
godzin

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gidwnym wejsciu do budynku

- instalacja gazowa z zabezpieczeniem przejscia instalacji przez zewnetrzng $ciane
budynku przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku

Uwaga

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie.
Projekt nalezy rozpatrywacC catosciowo. W przypadku wystgpienia w projekcie
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zwrécié sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Adres obiektu budowlanego

RYBITWY

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

- Nazwa jednostki ewidencyjnej
- Nazwa i numer obrebu

040707_5 PAKOSC
0011 RYBITWY

- Numery dziatek ewidencyjnych, 105/54

na ktérych obiekt jest usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwa GMINA PAKOSC
inwestora, UL. RYNEK 4

adres inwestora

88-170 PAKOSC

Jednostka projektowa

O
25

BOX 25 ADAM TUSZYNSKI
UL. SWIERKOWA 9
88-110 JACEWO

Spis zawartosci

1. Informacja BIOZ
2. Charakterystyka energetyczna budynku
3. Analiza sSrodowiskowo-ekonomiczna

4. Decyzja o warunkach zabudowy nr KI0.6730.132.9.2021 z
dnia 12 sierpnia 2021r.

5. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
43033/2021/0ODI-ZR2 z dnia 10.06.2021r.

6. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej nr 641/2021 z dnia 16.04.2021r.

7.  Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr
W800/0000104168/00001/2021/000000 z dnia 25.05.2021r.
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INFORMACJA O
BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDOWIA
DLA:

INWESTYCJA
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC

Kat.obiektu XlIl Jedn. ewid. 040707_5 PAKOSC, Obreb 0011 RYBITWY,
nr ewidencyjny dziatki 105/54

ADRES OBIEKTU

RYBITWY
Gmina Pakos$é

INWESTOR

GMINA PAKOSC
UL.RYNEK 4
88-170 PAKOSC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EOﬂ
25

BOX 25
Jacewo, ul. Swierkowa 9
88-110 Inowroctaw

PROJEKTANCI:

Projektant

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Spec. Architektura

229/TO/87-88 (podpis)

Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Anna Szulc

Spec. Architektura

126/to0/88 (podpis)

Opracowat
mgr inz. arch. Adam Tuszynski
Spec. architektura
- (podpis)
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1 Podstawa opracowania

Informacje sporzgdzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zmianami).

1.2 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Rybitwach, gmina Pako$s¢ — dotyczy parteru, | pietra wraz z
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym parking, dojscia i dojazdy.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
zdrowia i zycia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji
chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatdw wybuchowych. Na terenie
budowy nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

1.4 Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy mogg pojawic¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe
dla zdrowia pracownikow:

* podczas prac ziemnych,
* podczas pracy maszyn i urzadzen,

» podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

1.4.1 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

» Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
pofozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak:

* elektroenergetyczne,

* gazowe,

* telekomunikacyjne,

* cieptownicze,

» wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania robét w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.



BOX 25 ADAM TUSZYNSKI | UL. SWIERKOWA 9, 88-110 JACEWO | TEL.: 513 971 969 | PRACOWNIA@BOX25.PL | WWW.BOX25.PL

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy siana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowans.

1.4.2 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot na wysokosci
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot na wysokosci

* upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu oraz
planu ,BIOZ” przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a
zewnetrznymi czes$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

» przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

» sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce ba stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnie;j
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci.
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Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony
krawedzi przejécia. Wytrzymato$§¢é i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
lina bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugosc¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4.3 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wézkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére nie
posiadajg kabin powinny by¢:

» zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

* ostoniete w okresie zimowym.

1.4.4 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementow instalacji elektrycznych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, ze szczegdlnych
uwzglednieniem pracy na wysokosci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,
 szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadza¢ w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolen. Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy
nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujgcymi z danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okredlonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz do roku. Instruktaz
BHP nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg lub przebudowg instalacji elektrycznej i
elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzgdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych mogg by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce
wymagania:

* posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
na danym stanowisku,

* posiada¢ odpowiednig sprawnosé¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne
niezbedne do wykonywania robot potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

» w przypadku wykonywania robét na wysokos$ci — badania uprawniajgce do pracy na
wysokosci.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg byé wyposazeni w odziez ochronng
spetniajgcg wymagania z zakresu BHP. Na placu budowy powinny byé udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

1.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczyC przed dostepem oséb niezatrudnionych przy
budowie obiektu, a w szczegdlnoéci zabezpieczy¢ wykopy przed dostepem dzieci,
poprzez odpowiednie oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie
deskami, oraz w miejscach przejs¢, zapewnienia oswietlenia w razie pozostawienia
wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione
barierki pomalowane w biato-czerwone lub zétto-czerwone pasy. Wykopy powinny byc¢
wykonane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 450 lub za pomocg obudowy.
Pionowe sSciany wykopu nalezy odpowiednio umocowac i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujgcy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac
na wysokosci bedzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.
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1.6 Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i
zagrozeniom zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

= Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy

* nieprawidtowa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtadciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
* Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtadciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

» Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

* Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewlasciwy dobar,

- brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
* Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

* Wady materiatowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

* Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

—dbaé¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

—organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

—-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

—oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

—-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

—okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

—wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
—-wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

—-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposoéb zabezpieczajgcy
pracownikédw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

—-zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
zastosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej (rekawice, szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
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indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkébw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaC pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Woszystkie narzedzia i urzgdzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanych muszag
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb ich uzytkowania, konserwaciji i
przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegodlnie niebezpiecznych powinny byc¢
kazdorazowo sprawdzone przez uzyciem i posiadaé wiasciwe dokumenty
potwierdzajgce ich sprawnos¢.

Na terenie robdt budowlanych musi znajdowaé sie przenosna apteczka pierwsze;j
pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomociji
i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac
okresowej kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w
roku nalezy poddac kontroli stan i opornosc izolacji tych urzgdzen.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczgcych Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub
zleci opracowanie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych
informacji. Z opracowang instrukcja powinno sie zapoznaé¢ wszystkich
uczestnikdow procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢
czytelnym podpisem.

1.7 Podstawa prawna opracowania

—-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.),
—-Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321),
ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr
96, poz. 959,
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180
poz. 1860),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62
poz. 287),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62 poz. 288),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatow na
Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. nr 60 poz. 278),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r.

- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.07.49.330)

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

—Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzeh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401)
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt budowlany:

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOSC
Kat. obiektu XIlI, Jednostka ewid. 040707 _5 Pakos¢, Obreb 0011 Rybitwy
nr ewidencyjny dziatki 105/54
ADRES OBIEKTU:

RYBITWY
Gmina Pakosé
INWESTOR: -
GMINA PAKOSC

UL.RYNEK 4
88-170 PAKOSC

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



