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Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych

wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami

branżowymi.

Jako całość projektu należy rozumieć opracowanie projektowe w formie rysunkowej i opisowej.

Wszytskie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszelkie wyburzenia przeprowadzić wyłącznie pod

kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając bacznie uwagę czy usuwane

elementy nie pełnią roli konstrukcyjnej. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i

skontaktować się z projektantem.

Jeśli dany element występuje na jednym rysunku, należy przyjąć, że występuje na wszystkich.

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poż.,

sanepid oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót"

UWAGA!

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie

wymiary otworów, zamawiać dopiero po uprzednim wykonaniu pomiarów dokonanych w

trakcie budowy.

Opierzenia, rynny, rury spustowe wykonać w kolorze RAL 7015

Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

RAL 9016 - tynk strukturalny

RAL 7015 - tynk strukturalny

lamele elewacyjne lub tynk imitujący drewno
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