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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej
dla budowy budynku komunalnego w gminie Pakos$¢, dz. Nr 105/54, obreb Rybitwy,
gmina Pakos¢.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz gazowej w budynku komunalnym.

Zakres opracowania obejmuje:

— zaprojektowanie wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

— zaprojektowanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;

— zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazowej;

— dobbér zrédet ciepta;

— opis zastosowanych rozwigzan projektowych.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

— uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa do celéw projektowych;

— projekt architektoniczno - budowlany;
— koordynacja miedzybranzowa;

— obowigzujgce normy i przepisy.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Instalacja wodociagowa

4.1.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa w  budynku bedzie zasilana
Z nowoprojektowanego przytacza wodociggowego (wg. odrebnego opracowania).
Wejscie rurociqgu do budynku znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu technicznym
na parterze budynku. W pomieszczeniu tym zlokalizowany zostanie réwniez
gtdwny zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym oraz zestaw
hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

Ciepta woda na potrzeby kazdego z mieszkan przygotowywana bedzie poprzez
gazowy kociot kondensacyjny o mocy maksymalnej 16 kW i magazynowana
w zintegrowanym zasobniku. Po montazu instalacji wykonaé préby szczelnosci
zgodnie
z wytycznymi dla systemu.

Na wejsciu instalacji wody zimnej do poszczegdlnych mieszkan zamontowane
zostang wodomierze mieszkaniowe wraz z armaturg. Lokalizacja wodomierzy

7



Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej dla budowy budynku
komunalnego w gminie Pakos$¢, dz. nr 105/54, obreb Rybitwy, gmina Pako$¢

mieszkaniowych w suficie podwieszanym korytarza, zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ z rur wielowarstwowych
0 potaczeniach zaprasowywanych przeznaczonych do tego typu instalacji
o $rednicach i trasach jak na rysunkach.

Przejscia przez stropy i Sciany wykonac w rurach ostonowych, wiekszych o dwie
dymensje od rury zasadniczej i wystajacych po 3cm z kazdej strony stopu i Sciany.
Instalacja zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwos¢ jej odpowietrzenia
przy napefnieniu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji
instalacji i napetnienia powietrzem przy spuszczaniu wody. W najwyzszych punktach
piondw wodociggowych zamontowac¢ zawory odpowietrzajace ze ztaczkg do weza
lub automatyczne odpowietrzniki.

Przewidziano armature sanitarng stojgcg montowang do przyboréw. Lokalizacja
punktéw poboru wody wedtug aranzacji architektonicznej. Podejscia wodociggowe
wykona¢ w bruzdach s$ciennych stosujac rury ostonowe lub izolacje z pianki
poliuretanowej.

Podejscia pod armature nalezy wykonac¢ rurami o Srednicy 15mm.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakdéw nalezy zakonczy¢
zaworami odcinajgcymi z mozliwoscig podfaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej na wysokosci 60 cm od posadzki. Podejscia do misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego.
Wszystkie instalacje wodociggowe muszg by¢ zakryte.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych wynosi 0,1MPa.

4.1.2. Izolacja przewodoéw

Grubosc¢ izolacji dla rurociggdw z tworzyw sztucznych powinna by¢ zgodna
Zatacznikiem nr 2 do Dz.U. z 2019 poz. 1065 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. , tekst ujednolicony na dzien
07 czerwca 2019r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Proponuje sie zastosowanie otuliny
termoizolacyjnej typu PU lub innej o podobnych parametrach. Izolacje wykonac
i odebra¢ wg normy PN-B-02421:2000 oraz PN-77/M-34030. Izolacje nalezy
wykonac¢ réwniez na armaturze. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakosé prac
montazowych izolacji na czesci rurociggéw przebiegajacych przez pomieszczenia nie
ogrzewane i przy scianach zewnetrznych.

4.1.3. Dezynfekcja i préoby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykonywaé przed zakryciem bruzd i kanatéow oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw , w ktérych zamontowano czes¢ przewoddw instalacji,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wdog. Podczas
odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
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zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢ ci$nienia
probnego.

4.1.3.1. Przygotowanie do préby szczelnosci woda zimnag
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej czesé)

podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosc¢ te nalezy
wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢
urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji (zwtaszcza potaczen), w celu sprawdzenia czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie oraz czy instalacja jest przygotowana do badania
szczelnosci.

4.1.3.2. Przebieg préby szczelnosci woda zimng
Do instalacji nalezy podfaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa

powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny
i spustowy. Podczas wykonywania badania powinien by¢ uzyty cechowany
manometr tarczowy o S$rednicy tarczy minimum 150mm, o zakresie o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego oraz dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodq mozna rozpocza¢ po uptywie co najmniej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Przy prébie wstepnej nalezy stosowal ciSnienie probne, odpowiadajace
1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie probne nie moze
by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu czyli
1 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut musi by¢ wytworzone dwukrotnie. Czas
proby gtdwnej wynosi 2 godz. W tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie
o 0,2bar. Préobe konncowg przeprowadzi¢ jako impulsowg - w 4 cyklach stosowad
przemienne cis$nienie 10 i 1bar . Po prdbie ci$nieniowej instalacje nalezy doktadnie
przeptuka¢ minimum przez okres 10 minut.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania wyszedt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktorym instalacja powinna by¢ poddane kolejnemu badaniu.

4.1.3.3. Proba szczelnosci woda ciepia

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu
szczelnosci wodgq cieptg o temperaturze 60°C.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania wyszedt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
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w ktorym instalacja powinna by¢ poddane kolejnemu badaniu.

4.1.3.4. Dezynfekcja
Przed oddaniem do uzytkowania instalacji nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji

(np. wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm?3). Roztwdr pozostawic
w przewodzie przez 24 godziny, nastepnie przewodd ponownie przeptuka¢ wodg,
po czym pobraé probke do analizy bakteriologicznej.

4.2. Instalacja kanalizacyjna

4.2.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen beda odprowadzane
za posrednictwem projektowanego przytacza instalacji kanalizacji sanitarnej
(wg. odrebnego opracowania). W projekcie przyjeto rury i ksztattki z rur PVC taczone
kielichowo. Szczelno$¢ potaczen zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka
dwuwargowa w kielichach rur i ksztattek.

Piony nalezy wyprowadzi¢ na dach 0,5 m powyzej powierzchni i zakonczyc¢
rurg wywiewng o S$rednicy 0,16 m. Rury wywiewne wykona¢ z PVC lub dobra¢
zgodnie z systemem pokrycia dachowego. Piony wyposazy¢é w czyszczak
na wysokosci 50 cm od posadzki. W przypadku obudowania pionu do czyszczaka
nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie wneki z drzwiczkami stalowymi.
Montaz pionu z PVC nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12
zapewniajac odpowiedni luz kompensacyjny. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ wg normy j.w. pkt. 2.27 stosujac tuleje ochronne.

Podejscia kanalizacyjne pod odbiorniki sanitarne nalezy wykonac
w bruzdach sciennych i zakohczy¢ na wysokosci 40cm od posadzki. Przy braku
mozliwosci prowadzenia przewodow w bruzdach instalacje prowadzi¢ pod posadzka.
Gtéwne ciggi kanalizacji sanitarnej na parterze prowadzi¢ pod posadzkg. Zastosowacd
wpust podtogowy z zasyfonowaniem DN50 z PVC.

Przewody nalezy mocowac¢ do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy
powinny mocowacé rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podkfadki
elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym, a obejma. Miejsca mocowania
powinny by¢ wtasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i srednic przewodow.

UWAGA: Nalezy pamietaé, aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywac zadnych potaczen przewodow.

4.2.2. Proby szczelnhosci

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane wodg. Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur i zakryciem bruzd oraz wykonaniem
izolacji termicznej. Szczelnos$é podejsc i piondw odprowadzajacych scieki bytowe
bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu
powyzej kolana faczacego te przewody z pionem i poddac¢ obserwacji. Badane
przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywacé przeciekdéw.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokoét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania wyszedt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
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w ktorym instalacja powinna by¢ poddane kolejnemu badaniu.

4.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe 2z potaci dachowej oraz terenu utwardzonego dziatki
odprowadzane bedg na teren zielony dziatki Inwestora i nie beda powodowaty
zalewania terendw sasiednich. Wokot budynku nalezy wykonaé opaske drenazowa.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

4.3.1. Grzejniki i regulacja

Zaprojektowano instalacje c.0. w poszczegdlnych mieszkaniach budynku
wielorodzinnego =zasilang z projektowanego gazowego kotta kondensacyjnego
dwufunkcyjnego. Parametry pracy instalacji grzejnikowej to 70/50°C.

W budynku zastosowano grzejniki:

— W pomieszczeniach mieszkaniach grzejniki stalowe, ptytowe z dolnym
zasilaniem,

— w pomieszczeniach fazienek grzejniki tazienkowe, drabinkowe,

- W pomieszczeniach tzw. ,wspdlnych”, tj. wiatrotapie, korytarzach oraz
pomieszczeniu technicznym grzejniki elektryczne.

Grzejniki tazienkowe oraz grzejniki z podigczeniem typu C bedq wyposazone w
armature odcinajacq i regulacyjng, tj. w zawor termostatyczny, katowy z nastawq
wstepna, gtowice termostatyczng, oraz na powrocie zawdr odcinajacy katowy
z mozliwoscia zamkniecia i oprdzniania grzejnika z wody,

Odpowietrzenie instalacji poprzez grzejnik lub poprzez automatyczny zawor
odpowietrzajacy przy kotle.

Dobor grzejnikdw wg programu komputerowego INSTAL-SOFT. Wielkos$¢ grzejnika
zostata dobrana z rezerwa uwzgledniajacq zwioke w dziataniu zawordw
termostatycznych oraz wychtodzenie czynnika grzewczego w rurach.

4.3.2. Wewnetrzna instalacja c.o.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur wielowarstwowych w zwoju tgczonych
poprzez zaciskanie.

Rozprowadzenie w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku, przewidziano
w bruzdach podtogowych lub $ciennych w rurze ostonowej ,,peszel”. Rury nalezy ukfadac
zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji, stosujagc mocowanie rur przy
pomocy podwdjnych uchwytéw do podtoza. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna
wynosic¢ od 1,5 do 2,0 m. Przy uktadaniu instalacji nalezy wykorzystywac elastycznosc
rur. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac przy pomocy garniturow przytgczeniowych
ze stali nierdzewnej. Wydtuzenia rur majgq by¢ przenoszone przez rure ostonowgq
~peszel”. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wymogami producenta.

Rurociggi prowadzone bezposrednio w pomieszczeniach uktadac¢ za posrednictwem
podatnych obejm z gumowaq izolacjgq z EPDM zapewniajacych nieprzenoszenie drgan
przez rozne elementy instalacji.

Rurociggi pionowe mocowa¢ do przegrod budowlanych przy wykorzystaniu
podatnych obejm z gumowag izolacjg z EPDM mocowanych do przegrdd oraz wspornikéw
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dystansujacych. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggdéw w pionie i poziomie zgodnie
z Wymaganiami. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac stalowe przepusty instalacyjne, przy czym srednica wewnetrzna przepustu
musi zapewni¢ mozliwos¢ izolacji rury przewodowej minimum 50% grubosci
wymaganej izolacji.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonac otwory zapewniajgce swobodng prace rurociggow.

W najwyzszych punktach obiegdow grzewczych wykona¢ automatyczne
odpowietrzniki. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich najnizszych
punktach zamontowac¢ armature spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm
ze zlaczka do weza.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposdb zapewniajacy
elastycznos¢ i szczelnos€. Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypeic szczeliwem elastycznym typu
silikon budowlany.

UWAGA: Nalezy pamietaé, aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywac zadnych potgczen przewodow.

4.3.1. Izolacja przewodow

Grubosc¢ izolacji dla rurociagéw z tworzyw sztucznych powinna by¢ zgodna
Zatgcznikiem nr 2 do Dz.U. z 2019 poz. 1065 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. , tekst ujednolicony na dzien
07 czerwca 2019r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rurociggi rozprowadzajgce czynnik
do grzejnikdw prowadzone w bruzdach sciennych lub wylewkach nalezy uktadad
w izolacji termicznej o grubosci 6 mm (w ptaszczu ochronnym z folii

polimerowej).

4.3.2. Proéby techniczne

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonanym ptukaniu chemicznym
instalacji. Badanie szczelno$ci powinno zosta¢ przeprowadzone wodg. Podczas
badania szczelnosci zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢
odtgczona od zrddta ciepta lub powinno by¢ ono skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

4.3.2.1. Przygotowanie do préby szczelnosci woda zimna
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja lub jej czesé

podlegajgca badaniu, powinna byc¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te nalezy
wykonywacé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. W trakcie wykonywania
badania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byc¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne
i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do momentu catkowitego
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wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworow stopowych. Po skutecznym wyplukaniu instalacji w zawory stopowe nalezy
wkreci¢ automatyczne odpowietrzniki.

Po wykonanym pfukaniu instalacji nalezy napetni¢ ja woda, uwzgledniajac
ewentualng potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

Przed badaniem szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze od instalacji oraz
zaslepic rure wzbiorczg i rury zabezpieczajace.

Po napetieniu instalacji wodgq zimng oraz po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu
instalacji, w celu ustalenia ewentualnych przeciekdéw lub roszenia wody. Jezeli
takowe nie wystepuja uznaje sie, ze instalacja jest gotowa do przeprowadzenia
proby szczelnosci.

4.3.2.2. Badanie szczelnosci wodg zimng
Do instalacji nalezy podfaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa

powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny oraz
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150mmm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego
i dziatce elementarnej:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda zimng nalezy rozpocza¢ po uptywie
co najmniej dobry od stwierdzenia jej gotowosci do badania, czyli nie wystgpienia
zadnych przeciekoéw, czy roszen. Po potwierdzeniu gotowosci do badania szczelnosci
nalezy zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji przy uzyciu pompy, kontrolujac jego wartosc
W najnizszym punkcie instalacji.

Tabela 1. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — cisnienie prébne instalacji c.o.

. . | Sposéb . . Cisnienie prébne w
Rodzaj instalacji . . Rodzaje urzadzen L A
Lp. L zabezpieczenia S ; najnizszym punkcie
lub grzejnika . = odbierajacych ciepto | . !
instalacji instalacji
- - - - bar
a) dov_volne., z pr + 2, lecz nie mniej
ograniczeniami i
. P . niz 4 bary
Instalacja wynikajacymi z . : .
. PNl _ (wezownice grzejnika
grzewcza o zgodnie z wilasciwej polskiej
) . o ptaszczyznowego
obliczonej wymaganiami: PN- | normy lub aprobaty . .
1 L nalezy przed zalaniem
temperaturze B-02413 lub PN-B- |b) grzejniki : ,
o jastrychem poddac
zasilania 02414 ptaszczyznowe - L
o o badaniu szczelnosci na
t<100°C (z wiasciwym : L.
- : pr + 2, lecz nie mniej
ograniczeniem i
niz 9 bar)
temperatury)

13



Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej dla budowy budynku
komunalnego w gminie Pakos$¢, dz. nr 105/54, obreb Rybitwy, gmina Pako$¢

Tabela 2. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji c.o. wykonanej
z przewodow metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania

Podtaczenia

. , . Czas Warunki uznania wynikéw
przewodow Nazwa czynnosci y

trwania badania za pozytywne

brak przeciekdéw i roszenia,

podniesienie ci$nienia w instalacji e :
- szczegolnie na potaczeniach o

spawane, do wartosci cisnienia probnego

lutowane, dtawnicach
zaciskane™ ,
Kotnierzowe 1/2 j.w. ponadto manometr nie

obserwacja instalacji godziny | wykaze spadku cisnienia

brak przeciekdw i roszenia,
- szczegdlnie na potaczeniach o
dtawnicach

podniesienie ci$nienia w instalacji
do wartosci cisnienia probnego

gwintowane
j.w. ponadto ciénienie na
manometrze nie spadnie wiecej
niz 2%

1/2

obserwacja instalacji .
godziny

*) potaczenia przewoddw zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowywanie

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie podtaczyc instalacje do zrddta ciepta,

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg, w tym sprawdzié, czy cisnienie

poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania wyszedt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ poddane kolejnemu badaniu.

4.3.2.3. Badanie szczelnosci ha goraco
Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzic¢
szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowacd usuniecie zauwazalnych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
mozliwy wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczajgcych instalacji

C) po przeprowadzeniu instalacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym
zakresie.

Badanie dziatania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
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Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢
wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungé. Wynik badania uznaje sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje takq mozna uznac¢ za spetniajgcq wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody
w ztadzie nie przekroczyty 0,1% jego objetosci.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania wyszedt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ poddane kolejnemu badaniu.

4.3.3. Dobor zrodia ciepta

W budynku wielorodzinnym, w kazdym z mieszkan projektuje sie gazowy kociot
kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy maksymalnej 16 kW. Kociot posiada wbudowany
zasobnik warstwowy cieptej wody uzytkowej. Kotty podtaczy¢ zgodnie ze schematem
dostepnym w DTR.

Kociot pobieraé bedzie powietrze do spalania z zewnatrz budynku i odprowadzac¢
spaliny na zewnatrz budynku za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego z blachy
stalowej kwasoodpornej o S$rednicy zgodnej z systemem kotta. Przewody
wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Nawiew do pomieszczenia gdzie zamontowany jest kociot gazowy realizowany
poprzez kratke kontaktowg o przekroju 200cm? zamontowang w drzwiach. Wywiew
projektowanym murowanym kanatem wentylacji grawitacyjnej poprzez kratke
umieszczong pod stropem pomieszczenia.

4.4. Instalacja gazowa

4.4.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazu na odcinku
od Sciany zewnetrznej budynku do projektowanych licznikow gazu na parterze oraz
pietrze oraz kolejno do zrodet ciepta w postaci kottdw gazowych, zlokalizowanych
w fazience w kazdym z mieszkan.

4.4.2. Zasilanie

Zasilenie budynku w gaz nastgpi z projektowanego gazociggu dystrybucyjnego
niskiego cisnienia 100, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Fabrycznej poprzez
przytqcze gazu g63PE (nhiebedace tematem niniejszego opracowania).
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4.4.3. Zapotrzebowanie na gaz

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spdétke Gazownictwa
- Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
nr W800/0000104168/00001/2021/00000 zdeklarowano zapotrzebowanie gazu
w ilosci 16380 m3/rok.

4.4.4. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-
742 1 9 czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane nalezy
stosowac do montazu kurkéw odcinajacych i odbiornikéw.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikdéw. Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
suche. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod
stropem, dopuszcza sie ukfadanie rur w bruzdach Sciennych przykrytych lekka
zaprawg tynkarska. Przewody montowane na $cianach nalezy mocowac w odlegtosci
2 cm od sciany.

Przewody gazowe wewnatrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach
nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodéw

elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub
mniejszym - nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym
od 1 - pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przy przejsciach rurociggu przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ go tulejami
ochronnymi, wystajacymi po 3 cm z kazdej strony Sciany.

Na odgatezieniach do przyboréw montowac kurki gazowe kulowe oraz filtry
siatkowe do gazu. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Armature, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, instalowaé w sposdb umozliwiajacy dostep do obstugi
i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Urzadzenia
gazowe taczy¢ na state z przewodami za pomocg przewoddéw elastycznych do gazu.
Wysokos$¢é zamontowania kurkéw powinna by¢ dostosowana do podfaczenia aparatu
gazowedo.

Instalacja gazowa doprowadza gaz w projektowanym budynku do kottéw
gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych. 1Ilo$¢ urzadzen w budynku
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mieszkalnym wielorodzinnym: kociot gazowy dwufunkcyjny — 12 szt.

Pomiar iloSci gazu odbywac sie bedzie za pomocg gazomierzy miechowych G4
zlokalizowanych w skrzynkach gazomierzowych na $cianie korytarzu parteru oraz
pietra. Montaz gazomierzy nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy podda¢ jg probie szczelnosci -
pp = 0,1 MPa, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.4.5. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtdwnego do urzadzen gazowych.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?), utrzymywanego
przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji
gazowych przez pomieszczenia, dla ktéorych nalezy stosowacC ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod ciSnieniem 100 kPa
(1,0 kg/cm?).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio
po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym
samym zmian cisSnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach,
gdy czes$c instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie
do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos$¢. Pomiar ciSnienia podczas
proby nalezy wykonac¢ z zastosowaniem manometru tarczowego. Dopuszczalne
jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Zze posiada ono
aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje dokfadnos¢ pomiaru wymagang
dla tego typu badania.

Instalacje gazowq uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia,
jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie
bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probe wykonaé powtérnie.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci. W przeciwnym razie po uptywie tego terminu prébe szczelnosci
nalezy powtérzy¢. Po wykonanych prébach szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokoty.

4.4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokfadnym oczyszczeniu instalacji z rdzy i brudu oraz po odtluszczeniu
rozpuszczalnikiem organicznym instalacje pomalowa¢ farbg podktadowg
chlorokauczukowg, a nastepnie nawierzchniowg farbg olejng. Malowaé nie pozniej
niz 4 godziny po oczyszczeniu. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej
wykonac wg instrukcji KOR-3A dla srodowiska III-N-4-AQO i N-4-AP. Czyszczenie rur
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do 2 stopnia czystosci. Pokrycia malarskie - 1 x farba nawierzchniowa syntetyczna
- ogdlnego stosowania.

Prace zabezpieczajagce prowadzi¢ przy temperaturze powietrza min. 10°C
i wilgotnosci wzglednej mniejszej niz 75%.

4.4.7. Instalacja uziemiajaca

Instalacje gazowg nalezy pofaczy¢ do przewodu uziemiajgcego. Potaczenia
wyrownawcze nalezy wykonac¢ wg PN-ICE 364. Dopuszcza sie taczenie rury instalacji
gazowej do uziemionych pozostatych metalicznych rurociggdéw budynku, zbrojen lub
fundamentéw. Nalezy stosowac tasmy-obejmy metalowe 3-4", skrecane na s$ruby
oraz jednozytowy przewdd miedziany YDY 6 mm 2 x1 w izolacji zo6tto-zielonej
z PCW. Rezystancja uziemienia - mniej niz 4+5 ohm.

4.4.8. Wentylacja

W pomieszczeniu, w ktorym zlokalizowane beda kotty gazowe nalezy zapewnic
wentylacje grawitacyjng, zgodna z obowigzujgacymi przepisami, a w drzwiach
zamontowac kratke wentylacyjng o przekroju 200 cm?. Kotty wyposazone bedg
w przewody spalinowo - powietrzne o Srednicy zaleznej od systemu kofa
(z zamknietg komorg spalania, niezalezny pobor powietrza do spalania z zewnatrz).

4.4.9. Uwagi

— Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji nalezy podpisa¢ nowg umowe
z Zaktadem Gazowniczym w Bydgoszczy.

— Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji konieczne jest wykonanie
ekspertyzy kominiarskiej.

— Dotozenie dodatkowego urzadzenia gazowego wymaga za kazdym razem
uzgodnienia z zaktadem gazowniczym.

- Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjac
wszystko
co zostato narysowane opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji i funkcjonowania obiektu.

5. Uwagi koncowe

— Catosc instalacji wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” tom II “Instalacje sanitarne
i przemysfowe ” oraz instrukcjami producentow.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych
w tym zakresie pracownikow i pod nalezytym nadzorem.

- Do budowy instalacji stosowa¢ materiaty i urzadzenia, na ktdére zostata
ustanowiona Polska Norma bgdz normy zharmonizowane (PN-EN).

— Wykonanie robdét zlecic wykonawcy posiadajagcemu kwalifikacje na
wykonawstwo robét w danej technologii.
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Do obowigzku wykonawcy nalezy przedstawienie deklaracji zgodnosci z
Polskg Norma lub z normami zharmonizowanymi dla uzytych materiatéw
(wytaczajac wyroby CE).

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ dokonane po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektanta z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw oraz Polskich Norm.

Opracowat:

tech. bud. Eugeniusz Wojtyniak
mgr inz. Witold Kowalczyk
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PROJEKT TECHNICZNY

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje budowe wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz gazowej w budynku komunalnym w gminie Pakos¢,
dz. nr 105/54.

Zakres robdt dla zamierzonego zadania inwestycyjnego obejmuje:

— wykopy liniowe,

— zasypanie wykopow,

— montaz rurociagu,

— préby cisnieniowe,

— ptukanie i dezynfekcje.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na placu budowy obecnie nie znajdujq sie zadne zabudowania.

3. Wykaz elementow zagospodarownia dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie powinny stwarza¢ zagrozenia
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie
z przeznaczeniem wedtug powszechnie obowigzujacych zasad i przepisow. Nalezy
jednak zwréci¢ uwage na prawidtowg organizacje placu budowy zapewniajacg
bezpieczne prowadzenie robdt z uwagi na ruch kotowy pojazdoéw. Sktadowisko
materiatdw, zaplecze robot i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodnic i
sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych kierownika budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych

Nie przewiduje sie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujace na
budowie zwigzane z:

wykonywaniem prac roztadunkowych, prac ziemnych, prac
montazowych,
wykonywaniem prac spawalniczych i zgrzewania.

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych
wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego - budowy
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz
gazowej, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegOllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Nie mniej jednak nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
obejmujacy:

— szkolenie w zakresie BHP,
— szkolenie w zakresie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
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— szkolenie w zakresie bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— szkolenie w zakresie stosowania przez pracownikéw odziezy ochronnej oraz
$rodkéw ochrony osobistej.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na budowie
Przewiduje sie dostarczanie materiatow budowlanych  bezposrednio do
miejsca wbudowania. W przypadku koniecznosci ich okresowego
przechowywania na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsce do sktadania materiatéw budowlanych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w Srodki
ochrony indywidualnej i zapewnienie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. Uwagi koncowe

Plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawce powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Opracowat:
tech. bud. Eugeniusz Wojtyniak
mgr inz. Witold Kowalczyk



