Zatgcznik nr 1 - obliczenia fotometryczne oswietlenia

Budynek komunalny Rybitwy

Data: 22.10.2021
Edytor:


m@ti
Maszyna do pisania
Załącznik nr 1 - obliczenia fotometryczne oświetlenia 


Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Budynek komunalny Rybitwy
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
1.02 Korytarz oraz 1.04 Salon + aneks kuchenny
Podsumowanie 4
1.06 Pokdj/0.21 Pokoj
Podsumowanie 5
1.03 WC
Podsumowanie 6
1.07 Korytarz oraz 1.09 Salon + aneks kuchenny/0.22 Korytarz oraz 0...
Podsumowanie 7
1.08 WC/1.12 WC/1.25 WC/0.23 WC/0.27 WC/0.39 WC
Podsumowanie 8
1.10 Pokéj/1.27 Pokdj/0.25 Pokéj/0.41 Pokdj
Podsumowanie 9
1.11 Korytarz oraz 1.14 Salon + aneks kuchenny
Podsumowanie 10
1.13WC
Podsumowanie 11
1.15 Pokéj
Podsumowanie 12
1.16 Pokdj
Podsumowanie 13
1.17 Salon i jadalnia
Podsumowanie 14
Korytarz
Podsumowanie 15
1.18 Kuchnia
Podsumowanie 16
1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz
Oprawy (lista wspétrzednych) 17
Powierzchnie obliczeniowe (listy wspdtrzednych) 22
Sceny swietine
Scena swietlna PODST
Podsumowanie 23
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 24
Powierzchnie pomieszczenia
Parter
Izolinie (E, prostopadle) 25
Pietro
Izolinie (E, prostopadle) 26
Spocznik 1
Izolinie (E, prostopadle) 27
Scena swietlna AW
Podsumowanie 28
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 29
1.19 Korytarz oraz 1.21 Salon + aneks kuchenny/0.33 Korytarz oraz 0...
Podsumowanie 30
1.20 WC/0.34 WC
Podsumowanie 31
1.22 Pokéj/1.23 Pokoj/0.36 Pokéj/0.37 Pokdj
Podsumowanie 32
1.24 Korytarz oraz 1.26 Salon + aneks kuchenny/0.38 Korytarz oraz 0...
Podsumowanie 33

Strona 2



Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
1.28 Korytarz oraz 1.34 Salon + aneks kuchenny
Podsumowanie 34
1.29 WC
Podsumowanie 35
1.30 WC
Podsumowanie 36
1.31 Pokdj
Podsumowanie 37
1.32 Pokdj/1.33 Pokdj
Podsumowanie 38
1.35 Kuchnia
Podsumowanie 39
0.01 Wiatrotap
Sceny swietine
Scena swietlna PODST
Podsumowanie 40
Scena swietlna AW
Podsumowanie 41
0.03 Korytarz
Sceny swietlne
Scena swietlna PODST
Podsumowanie 42
Scena swietlna AW
Podsumowanie 43
0.16 Wozkowania
Podsumowanie 44
0.17 Korytarz oraz 0.19 Salon + aneks kuchenny
Podsumowanie 45
0.18 WC
Podsumowanie 46
0.20 Pokoj
Podsumowanie 47
0.26 Korytarz oraz 0.28 Salon + aneks kuchenny
Podsumowanie 48
0.29 Korytarz oraz 0.31 Salon + aneks kuchenny
Podsumowanie 49
0.30 WC
Podsumowanie 50
0.32 Pokoj
Podsumowanie 51
0.42 Pom. techn.
Sceny swietine
Scena swietlna PODST
Podsumowanie 52
Scena swietlna AW
Podsumowanie 53
Powierzchnie pomieszczenia
Podtoga
Izolinie (E) 54

Strona 3



Budynek komunalny Rybitwy

DIALuUx

22.10.2021

1.02 Korytarz oraz 1.04 Salon + aneks kuchenny / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 143
Podtoga 20 142
Sufit 70 41
Sciany (6) 50 97
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 3 LENS 2300Iim 840 IP54 1l kl. OPAL (24W) 300mm

BIALY (1.000)

E min [IX]
79
79
23
25

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:71

E max [X]
188
190
146
823

2300

6900 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.557
0.557
0.557

/

P W]
24.0

72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.40 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.15 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.06 Pokéj/0.21 Pokoj / Podsumowanie

T269m
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. 0.00

0.00 3.00m

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emin / Em
0.735
0.704
0.674

/

® (Lampy) [Im] P [W]

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X]
Ptaszczyzna pracy / 102 75 126
Podtoga 20 103 72 127
Sufit 70 36 24 41
Sciany (4) 55 76 26 141
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 7 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300

BIALY (1.000)

W sumie: 2300 W sumie:

2300 24.0

2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.97 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.07 m?)

.
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DIALuUx

Budynek komunalny Rybitwy B
22.10.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.03 WC / Podsumowanie
/ / 210 [150m
150 180 yd
210
240 210 180 150
240
180 210
180 l 240 210
210 180
150 N\
210 210
180 N 150
, . 0.00
0.00 2.67m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 202 148 264 0.731
Podtoga 20 129 105 149 0.812
Sufit 70 70 48 88 0.677
Sciany (4) 55 127 49 405 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0
BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.99 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.00 m?)

F
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Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.07 Korytarz oraz 1.09 Salon + aneks kuchenny/0.22 Korytarz oraz 0.24 Salon + aneks
kuchenny / Podsumowanie
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0.00 1.62 495 8.07m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 116 65 163 0.559
Podtoga 20 117 60 166 0.513
Sufit 70 41 21 142 0.503
Sciany (8) 50 99 23 668 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 17 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 3 LENS 2300Iim 840 IP54 1l kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 6900 W sumie: 6900 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.51 W/m? = 3.02 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.51 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.08 WC/1.12 WC/1.25 WC/0.23 WC/0.27 WC/0.39 WC / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 200 129
Podtoga 20 128 98
Sufit 70 71 42
Sciany (4) 55 127 45
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300
BIALY (1.000)
W sumie: 2300

Wartosci Lux, Skala 1:35

max [IX] Emin / Em
258 0.646
149 0.767
99 0.587
538 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2300 24.0
W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.96 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.03 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.10 Pokéj/1.27 Pokdj/0.25 Pok6j/0.41 Pokéj / Podsumowanie
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Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 101 74 127 0.733
Podtoga 20 103 73 127 0.713
Sufit 70 36 24 43 0.661
Sciany (4) 50 80 25 191 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.50 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.11 Korytarz oraz 1.14 Salon + aneks kuchenny / Podsumowanie

T4.00m
60
\ 150
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N 1
90——90\ 60 2.20
\\ \\ T1.20
60
90
\ 120 / 60
[l 1 1 1 i -_O'OO
0.00 1.62 272 372 8.07m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos$¢ montazu: 2.800 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (10) 55
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 5 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

E,, [IX]
104
102

41
84

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS

1 2 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY

(1.000)

Ein [IX]

42
36
12
14

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

5600 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:58

E max [X]

173
182
136
749

@ (Lampy) [Im]

2800

5600

Emin / Em

0.400
0.357
0.291

/

P W]
25.0

50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.75 W/m? = 2.64 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.15 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

DIALuUx

22.10.2021

1.13 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 274 234 308 0.854
Podtoga 20 145 132 154 0.912
Sufit 70 168 108 204 0.641
Sciany (4) 50 246 55 1015 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0
BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.01 W/m? = 6.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.33 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.15 Pokéj / Podsumowanie
T4.90m
80 /—80\
_—100
100 \100
e — A
140
( [ D] 120
120 14040 )
\ 120
\ 120—~
100—— 100
\80—/80/
, . 0.00
0.00 220 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 101 60 148 0.594
Podtoga 20 102 58 148 0.567
Sufit 70 34 20 47 0.574
Sciany (4) 55 69 23 225 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 22 22
Siatka: 5 x 9 Punkty Dolna sciana 23 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800 2800 25.0
(1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.32 W/m? = 2.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.78 m?)

.

Strona 12



Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.16 Pokéj / Podsumowanie
80/ 3.58 m
// 1 00\
100 100
/ 120—— \
( 120
120 )
\\ 120 100
100 /
~—100 /
\\ oo |
, .~ 0.00
0.00 220 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 101 73 129 0.723
Podtoga 20 101 70 129 0.690
Sufit 70 37 24 45 0.637
Sciany (4) 55 76 25 191 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 20 20
Siatka: 5 x 9 Punkty Dolna sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Iim 840 IP54 11 kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.05 W/m? = 3.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.88 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.17 Salon i jadalnia / Podsumowanie

/ N T4.90m
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o
1[20 / \ \
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120 140 / 120
\ 140 /
120 !

100 \ 120
\ 120/

, . 0.00
0.00 3.43m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 122 80 152 0.654
Podtoga 20 123 77 154 0.625
Sufit 70 34 22 39 0.659
Sciany (4) 50 79 24 184 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 X 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 2 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 4600 W sumie: 4600  48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.86 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.81 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy By D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz /| Podsumowanie

/ T120m
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120 130 \ 130
120
140

, .~ 0.00

0.00 220 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 131 112 146 0.859
Podtoga 20 131 110 147 0.839
Sufit 70 88 51 116 0.577
Sciany (4) 50 156 52 615 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.09 W/m? = 6.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.64 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.18 Kuchnia / Podsumowanie

/ / \ T172m
o 240 >80 200
/ 160
160 280 R
\ 240 250 280 / 200
200 \ /
i \ 280 240 160 /
240 / 200 120
200 I /
160 \
200 160
N\ 200——— /! 1
, 7 0.00
0.00 3.63m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E nin [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 202 110 307 0.544
Podtoga 20 139 95 174 0.683
Sufit 70 69 38 124 0.555
Sciany (4) 60 118 43 793 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800 2800 25.0
(1.000)
W sumie: 2800 W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.00 W/m? = 1.98 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.24 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Oprawy (lista wspoirzednych)

LENA LIGHTING S. A. 550027 DOT CS LED 1W 130im NM AT 1h
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 130 Im, 1.0 W), 1 x 1 x LED GO 1W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -22.848 -1.252 2.800 0.0 0.0 0.0
2 -22.852 3.428 2.800 0.0 0.0 0.0
3 -22.848 -1.252 5.980 0.0 0.0 0.0
4 -22.852 3.428 5.980 0.0 0.0 0.0

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Oprawy (lista wspoirzednych)

LENA LIGHTING S. A. 550034 DOT CS LED 2W 250im NM AT 1h
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 250 Im, 2.0 W), 1 x 1 x LED GO 1W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -23.442 -4.611 5.980 0.0 0.0 0.0
2 -23.293 -8.406 5.980 0.0 0.0 0.0
3 -24.424 -4.594 2.800 0.0 0.0 0.0

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Oprawy (lista wspoirzednych)

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS LENS 2300im 840 IP54 1l kl. OPAL (24W)

300mm BIALY
23001Im, 24.0 W, 1 x 1 x LED GO 24W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y V4
1 -22.854 0.953 5.980 0.0 0.0 0.0
2 -22.849 -1.702 5.980 0.0 0.0 0.0
3 -22.853 0.955 2.800 0.0 0.0 0.0
4 -22.845 -1.705 2.800 0.0 0.0 0.0

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Oprawy (lista wspoirzednych)

Lena Lighting S. A. 664151 SQ 300 LED PLUS LENS 2300im 840 IP54 1l kl. OPAL (24W)

300mm BIALY RCR
23001Im, 24.0 W, 1 x 1 x LED GO 24W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y V4
1 -22.853 3.919 5.980 0.0 0.0 0.0
2 -22.853 3.919 2.800 0.0 0.0 0.0

3 -25.474 -4.743 2.800 0.0 0.0 0.0

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Oprawy (lista wspoirzednych)

Lena Lighting S. A. 665806 SQ 300 LED PLUS 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W)

300mm BIALY RCR
2800 1Im, 24.0 W, 1 x 1 x LED GO 25W (Czynnik korekcyjny 1.000).

G)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y V4
1 -22.855 -4.742 5.980 0.0 0.0 0.0
2 -23.247 -7.808 5.980 0.0 0.0 0.0

3 -22.847 -4.750 2.800 0.0 0.0 0.0

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Powierzchnie obliczeniowe (listy

wspotrzednych)
T599m
@ T-0.08
@ T1-0.74
@ 1-8.74
[l 1 1 -_-9'49
-26.84 -23.35 -2210m
Skala 1:105
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
1 Parter -23.350 -0.742  0.000 4.740 11.371 0.000 0.000 0.000
2 Pietro -22.949 -0.076  3.181 2.500 11.371 0.000 0.000 0.000

3  Spocznik 1 -23.354 -8.744  1.591 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000

.
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Budynek komunalny Rybitwy B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena $wietlna PODST / Podsumowanie

T15.48 m
150 |
a
a
A
260
2004 |
550
200
[ o 200 |
¢ -_3_79
P—
==
-]
~0.00
-

0.00 224 474 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.980 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

@ (Lampy) [Im]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X]
Ptaszczyzna pracy / 131 7.22 224
Podtoga 20 130 5.22 224
Sufit 70 71 3.91 115
Sciany (8) 60 112 0.46 492
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 4  LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300

BIALY (1.000)
Lena Lighting S. A. 664151 SQ 300 LED PLUS

2 3 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300
BIALY RCR (1.000)
Lena Lighting S. A. 665806 SQ 300 LED PLUS

3 3 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800
RCR (1.000)

W sumie: 24500W sumie:

2300

2300

2800

24500

Wartosci Lux, Skala 1:199

Emin / Em
0.055
0.040
0.055

/

P [W]

24.0

24.0

24.0

240.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.53 W/m? = 5.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.87 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy B D | A I_ UX

22.10.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena $wietina PODST / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T599m

T-0.08
(§> T-0.74

@ 1-8.74
, . 949
-26.84 -22.10 m
Skala 1:177
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Parter pionowa 17 x9 175 94 223 0.537 0.421
2  Pietro pionowa 29x7 183 102 220 0.556 0.463
3  Spocznik 1 pionowa 7x4 100 89 112 0.892 0.794
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 3 172 89 223 0.52 0.40

.
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Budynek komunalny Rybitwy B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena swietlna PODST / Parter / 1zolinie (E,
prostopadie)

T11.37m

120~

150

150

180\\\

180

L

(180

/ T1.39

120— 210«
180 ( 210
/ 210/

150

~0.00
0.00 324 474 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-26.844 m, -5.385 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E i X
175 94 223

Emin / Em
0.537

Wartosci Lux, Sk

E

ala1:89

/E

min max

0.421

.
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena $wietlna PODST / Pietro / 1zolinie (E,
prostopadie)

T11.37m

120 ———

(-150\
180

15F

1]

180

18(;10
/

210

\
210

180\
210

/
210

15

/ |
210 129

180 210
150 |

~0.00
0.00 1.00 250 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 89

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-24.605 m, -5.385 m, 3.181 m)

Siatka: 29 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
183 102 220 0.556 0.463
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena swietlna PODST / Spocznik 1/ Izolinie (E,

prostopadie)
7 100 N F150m
105 4
95 110
105’
/100-
0 100
, 1 i -_O'OO
0.00 1.19 250m

Wartosci Lux, Skala 1: 18
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(-24.604 m, -9.494 m, 1.591 m)

Siatka: 7 x 4 Punkty

Em [lx] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Em n / Emax
100 89 112 0.892 0.794
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena swietlna AW / Podsumowanie

T15.48m
5:5.
5-\5’
a
-5-5
ey
5
(Eno_“w“ o | 1550
= 1379
7 0.00

0.00 224 474 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.980 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:199
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.48 0.00 11 0.000
Podtoga 20 4.43 0.00 11 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 60 2.71 0.00 55 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 550027 DOT CS LED 1W
130Im NM AT 1h (1.000)
LENA LIGHTING S. A. 550034 DOT CS LED 2W
250lm NM AT 1h (1.000)

1 4 130 130 1.0

2 3 250 250 2.0

W sumie: 1270 W sumie: 1270 10.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 7.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.87 m?)

.
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22.10.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.01 Korytarz oraz 0.02 Korytarz / Scena swietlna AW / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T599m

T-0.08
(§> T-0.74

@ 1-8.74
, . 949
-26.84 -22.10 m
Skala 1:177
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Parter pionowa 17 x9 5.55 1.90 11 0.343 0.177
2  Pietro pionowa 29x7 6.69 1.76 13 0.264 0.140
3  Spocznik 1 pionowa 7x4 5.38 4.59 6.18 0.854 0.743
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 3 6.02 1.76 13 0.29 0.14

.
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.19 Korytarz oraz 1.21 Salon + aneks kuchenny/0.33 Korytarz oraz 0.35 Salon + aneks
kuchenny / Podsumowanie

/[ /5\ \\
N

I \ 150—150——15th|
50— / // T1.50
1
\\ \

i i { | 000
0.00 435 495 6.29 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [x] Enin [IX] E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 126 55 176 0.438
Podtoga 20 126 47 176 0.370
Sufit 70 35 20 133 0.561
Sciany (8) 50 88 21 528 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 3 LENS 2300Iim 840 IP54 1l kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 6900 W sumie: 6900 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.91 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.74 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.20 WC/0.34 WC / Podsumowanie

/—180 :150 T1.98m
180 \
//_210\ 180
180 210 e
240ﬁ
/ 240 180
5o 210 o / 210
\\ / &
210
180 /
N 150 | |
, 70,00
0.00 222m

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 200
Podtoga 20 130
Sufit 70 64
Sciany (4) 55 122
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm
BIALY (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

2300

W sumie: 2300 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:26

E min [IX] E max [IX]
146 253

101 148

43 74

45 276

Emin / Em
0.732
0.781
0.670

/

® (Lampy) [Im] P [W]

2300 24.0

2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.46 W/m? = 2.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.40 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.22 Pokéj/1.23 Pokdj/0.36 Pok6j/0.37 Pokéj / Podsumowanie

100
|
100

((c
=

\

120 \1 - \80
100 \ \

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 112
Podtoga 20 113
Sufit 70 38
Sciany (4) 55 79
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY
(1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.62 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.56 m?)

T239m

70.00

4.00m

@ (Oprawa) [Im]

2800

Wartosci Lux, Skala 1:31

E min [IX] E max [X]
77 150
74 150
24 46
26 197

@ (Lampy) [Im]

2800

W sumie: 2800 W sumie: 2800

Emin / Em

0.687
0.659
0.633

/

P [W]
25.0

25.0

.
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.24 Korytarz oraz 1.26 Salon + aneks kuchenny/0.38 Korytarz oraz 0.40 Salon + aneks
kuchenny / Podsumowanie

] 0/ / / T4.00m
- 150

120 120— ]
— 1207 _—9%-] |
120 é 280
/7
60
|:| 120 90

4 90 120 .
= J

120
\ 120 90

\ 120—"

L i i i -_O'OO

0.00 3.12 7.45 9.07m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 109 54 165 0.497
Podtoga 20 109 50 168 0.453
Sufit 70 40 18 150 0.458
Sciany (8) 55 93 21 703 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 17 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 3 LENS 2300Iim 840 IP54 1l kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 6900 W sumie: 6900 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.94 W/m? = 2.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.51 m?)

.
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22.10.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.28 Korytarz oraz 1.34 Salon + aneks kuchenny / Podsumowanie

i] §| T7.42m
T6.94

200 \O15

200 [ 5.50

o /J 160
\200 4.38
160
160 1
/ 2.78

N

N

160
/‘IZO—a"120
120 O
kuo\ 120 1

L i i i i OOO
0.00 4.63 5.83 717 8.07m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:96
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 168 90 275 0.537
Podtoga 20 165 84 309 0.507
Sufit 70 64 27 182 0.419
Sciany (14) 50 152 30 778 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 6 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 13800W sumie: 13800 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.57 W/m? = 3.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.87 m?)

.
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.29 WC / Podsumowanie
200/ / 0 N 1.20m
240

200
220
v 260
260 220
240
240 280—\
220
| 28D
| 260

220 240 260 480

220

N

N N 240 220

, . 0.00
0.00 1.78 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 243 199 286 0.817
Podtoga 20 139 122 152 0.875
Sufit 70 107 72 131 0.674
Sciany (4) 50 183 57 627 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.24 W/m? = 4.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.14 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

1.30 WC / Podsumowanie

T268m

_———180 T2ss
180
210~
210 180 150
240
180 / \
/ 210 40
180

( 2 240 210
180 210 240\ /
\ 240
210

210 ——~ 180 150

[0.15
, . 0.00

0.00 3.00m

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 198 136
Podtoga 20 133 95
Sufit 70 51 34
Sciany (4) 60 99 37
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800
(1.000)

W sumie: 2800

Wartosci Lux, Skala 1:35

max [IX] Emin / Em
273 0.686
163 0.715
58 0.663
177 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2800 25.0

W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.11 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.04 m?)

.
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22.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.31 Pokéj / Podsumowanie
T220m
r A\ ( 2.05
80 100 80 60
140
100 \
120
140
60 120 100
120
L \ / / 60
120
100
To.1s
, .~ 0.00
0.00 583 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 101 58 149 0.576
Podtoga 20 95 48 151 0.508
Sufit 70 33 18 50 0.543
Sciany (4) 60 63 20 227 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 14 x 5 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800 2800 25.0
(1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.95 W/m? = 1.93 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.83 m?)

.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.32 Pokéj/1.33 Pokoj / Podsumowanie

V4 120 T220m
/ 100 / _\
4 120 \ \ 80

/ / 140

140 120 100

100 120 ( W
| l 140

80 100 140

20
100\ \120/

, .~ 0.00
0.00 451 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 107 66 150 0.612
Podtoga 20 108 65 150 0.600
Sufit 70 37 21 49 0.580
Sciany (4) 55 75 25 227 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 13 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800 2800 25.0
(1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.52 W/m? = 2.35 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.92 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.35 Kuchnia / Podsumowanie
T376m
/"
120\
‘/160\160
/—200\
240 200
T 240 \
W 200
240/
N /
240 200
———200—" /
160
———160—" |
120
-
, . 0.00
0.00 2.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 195 116 294 0.593
Podtoga 20 130 85 167 0.654
Sufit 70 57 32 89 0.572
Sciany (4) 60 103 38 516 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850m Lewa $ciana 21 21
Siatka: 5 x 9 Punkty Dolna sciana 21 21
Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800 2800 25.0
(1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.32 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.52 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

0.01 Wiatrotap / Scena $wietlna PODST / Podsumowanie

- T276m
80
/ 80
100
100 \

120
120\ 120
120—/ /|
100
AN / A 1
, . 7000
0.00 2.00m

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 107
Podtoga 20 109
Sufit 70 45
Sciany (4) 50 96
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 664151 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm
BIALY RCR (1.000)

E, i [X] E

73
71
27
29

@ (Oprawa) [Im]

2300

W sumie: 2300 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:36

max [1X]
134
135
58
260

@ (Lampy) [Im]

2300

2300

Emin / Em
0.680
0.655
0.601

/

P W]
24.0

24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.35 W/m? = 4.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.52 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

UuXx

22.10.2021

0.01 Wiatrotap / Scena $wietlna AW / Podsumowanie

— \ T276m

m\
R

10\_ |
\—9/
N

, . 0.00
0.00 2.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.01 6.90 11 0.766
Podtoga 20 8.96 5.89 11 0.657
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.65 0.00 25 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 550034 DOT CS LED 2w
1 T 250im NM AT 1h (1.000) 250 250 20
W sumie: 250 W sumie: 250 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m? = 4.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.52 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.03 Korytarz / Scena $wietlna PODST / Podsumowanie

T832m
~~—"\_A
00
DA0IN]
240 7?(9 35
240 /200 1
1 2.78
P&oo
L~ O‘
D 1
L i i OOO
0.00 1.27 3.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:107
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 184 99 275 0.541
Podtoga 20 184 101 275 0.548
Sufit 70 112 44 410 0.388
Sciany (8) 50 167 50 537 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 739750 TYTAN LED RS

1 4 MULTI 1150mm 2500-3850Im 840 IP66 (1.000)

2500 2500 19.0
W sumie: 10000W sumie: 10000 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.71 W/m? = 3.10 W/m#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.30 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.03 Korytarz / Scena $wietlna AW / Podsumowanie

7 T832m

5. 560 |398
7.00 bé
/T '\g.esg 5.60

7_\00 ; [2.78

j

, . 0.00
0.00 1.27 3.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:107
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.73 1.41 8.42 0.298
Podtoga 20 4.73 1.41 8.42 0.298
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 3.75 0.00 52 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 550027 DOT CS LED 1W
130lm NM AT 1h (1.000)

LENA LIGHTING S. A. 550218 DOT CSC LED 2w
260Im NM AT 1h (1.000)

1 1 130 130 1.0

2 1 260 260 2.0

W sumie: 390 W sumie: 390 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 4.77 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.30 m?)

.
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Budynek komunalny Rybitwy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.16 Wozkowania / Podsumowanie

~ 80 T4.00m

80
10— \

100

120~
100 120 120

)

120

140

0\

120

AR

120 120

100 /|
\\120—120/ -~

18 k’IOO/
pd

70.00
0.00 3.00m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 110 74 148 0.668
Podtoga 20 111 74 148 0.665
Sufit 70 43 26 435 0.606
Sciany (4) 50 78 38 153 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 19 20
Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 739750 TYTAN LED RS
1 1 MULTI 1150mm 2500-3850Im 840 IP66 (Typ 1)* 3450 3450 28.0
(1.000)

W sumie: 3450 W sumie: 3450 28.0

*Zmienione dane techniczne

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.33 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.00 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.17 Korytarz oraz 0.19 Salon + aneks kuchenny / Podsumowanie

/ \ T550m
120\\
V
140 20
1323
L i i -_0'00
0.00 1.50 495m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 144 88 187 0.614
Podtoga 20 145 85 189 0.589
Sufit 70 43 26 95 0.587
Sciany (6) 50 103 28 393 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 3 LENS 2300Iim 840 IP54 1l kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 6900 W sumie: 6900  72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.71 W/m? = 2.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.39 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T215m
210
210 180
_——240
180 / 240 \210 \
270
210 / \ 240
240 278 e
bup 270 B 240
210 o7
\ _/ 210
270
- 240
210 \240/
210
, . 0.00
0.00 2.25m

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 232
Podtoga 20 153
Sufit 70 71
Sciany (4) 55 139
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY

(1.000)

E min [IX]
164
116

46
51

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALuUx

22.10.2021

0.18 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [IX] Emin / Em
301 0.706

177 0.759

82 0.641

302 /

2800

2800 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P W]
25.0

25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.17 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.84 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

0.20 Pokéj / Podsumowanie

Skala 1:35

Emin / Em
0.634
0.619
0.653

/

® (Lampy) [Im] P [W]

100 ~ T269
/ / N 80 "
100
100
80 /__—120
120 \
100 80
100 120
|
80 120 120
100 100 80
- 120 |
0.54
100 100
\ \\ 80 1
L i i 000
0.00 1.08 4.08 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X]
Ptaszczyzna pracy / 102 65 140
Podtoga 20 103 64 141
Sufit 70 30 19 36
Sciany (6) 50 68 20 159
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
Lena Lighting S. A. 665769 SQ 300 LED PLUS
1 1 2800Im 840 IP54 Il kl. OPAL (25W) 300mm BIALY 2800 2800 25.0

(1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.41 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.39 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

0.26 Korytarz oraz 0.28 Salon + aneks kuchenny / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:58

i T4.00
AN \120 90 ) "
= ~
120 120\
120 120 !
\ T268
90,
|:| 120
\ 120
120
90
90 /
, . 0.00
0.00 1.62 2.22 8.07m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos$¢ montazu: 2.800 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X]
Ptaszczyzna pracy / 108 53 159
Podtoga 20 110 51 163
Sufit 70 31 17 104
Sciany (8) 50 79 18 612
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 17 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS

1 3 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm

BIALY (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

Emin / Em
0.490
0.459
0.541

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

2300 2300 24.0

W sumie: 6900 W sumie: 6900 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.60 W/m? = 2.40 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.67 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

0.29 Korytarz oraz 0.31 Salon + aneks kuchenny / Podsumowanie

90~ T490m
150
150 &
Pyt
i / 180 50
90
180 s 1
/ “ 232
150 170
180 T
ﬁzo 1.20
/ 1 go
N / L
L 1 i 000
0.00 162 2.22 445 8.07m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 147 79 206 0.536
Podtoga 20 149 72 211 0.483
Sufit 70 44 24 128 0.537
Sciany (10) 50 106 27 610 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 4 LENS 2300Im 840 IP54 Il kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0
BIALY (1.000)
W sumie: 9200 W sumie: 9200 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.83 W/m? = 2.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.08 m?)

.
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T276m

v

s

210 240~

240

240—
2

™~

180——180

240

\ 240

10
10—

150 ——150~"]

\

~

N

f

. 0.00

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,

1.50 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]
/

20
70
55

0.850 m
5 x 7 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E, [IX]
205
126

70
124

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS

BIALY (1.000)

LENS 2300Im 840 IP54 1l kl. OPAL (24W) 300mm

DIALuUx

22.10.2021

0.30 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:36

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
141 263 0.689

93 147 0.739

39 110 0.560

45 688 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2300 2300 24.0
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.80 W/m? = 2.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.14 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.10.2021

0.32 Pokéj / Podsumowanie

VA NN
N

3
[ {D /

80

/

100
™~ 1

, ~~0.00
0.00 3.50 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 102 74 129 0.722
Podtoga 20 102 71 130 0.689
Sufit 70 38 24 46 0.642
Sciany (4) 55 77 27 195 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Iim 840 IP54 11 kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)

W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.10 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.74 m?)

.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.42 Pom. techn. / Scena swietlna PODST / Podsumowanie

180 T130m
210

210 240 240

180

180
210 \
180
180 210 20 240
210
240 /

180
( L
, ~~0.00
0.00 222m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 217 166 268 0.763
Podtoga 20 129 110 146 0.853
Sufit 70 81 53 108 0.655
Sciany (4) 50 148 51 639 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 664144 SQ 300 LED PLUS
1 1 LENS 2300Iim 840 IP54 11 kl. OPAL (24W) 300mm 2300 2300 24.0

BIALY (1.000)
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.32 W/m? = 3.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.89 m?)

.
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0.42 Pom. techn. / Scena s$wietlna AW / Podsumowanie

s T130m
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AN ( 1
, ~~0.00
0.00 222m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.28 5.44 12 0.587
Podtoga 20 5.04 3.85 5.78 0.763
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.54 0.00 29 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 550027 DOT CS LED 1w 130 130 10

130lm NM AT 1h (1.000)
W sumie: 130 W sumie: 130 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.35 W/m? = 3.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.89 m?)

.

Strona 53



Budynek komunalny Rybitwy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

468

5.07

5.07

5.46

5.07

5.07

5.46

N
)

\\ /50/

/

4.29
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(7.796 m, -9.494 m, 0.000 m)

Siatka: 7 x 5 Punkty

E,.. [Ix]
5.04

Emax [X]
5.78

222m

Wartosci Lux,

lE,

mln

0.763

22.10.2021

0.42 Pom. techn. / Scena $wietlna AW / Podloga / Izolinie (E)

Dl

Skala1:16

E . /E

min max

0.666

F
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