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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
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2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,15 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,21 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] speMniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m2K] M WT2021
[W/m?2-K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy MIESZKALNA

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ar 643,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 5,5| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 238069100 | J/K
Stata czasowa budynku t 106,2| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 1.1 -

- aH 8,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,ndg,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y \ VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3| 164| 11,0| 81| 52| 1,9
zewnetrzna qe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 3348 | 2922 | 3235| 2098 | 938| 861| 437| 582| 1409 | 1925|2317 | 2928
QHr=10 'Htr'(Ql‘Qe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

wentylacje 6242 | 5448 | 6031 | 3910| 1749 000! 0.00! 0.00 2626 | 3588 | 4319 | 5458
Que=10"3-Hve*(qi-ge)'tm 88| ,05 77| 92| 21| 7 ’ ’ 74| 90| ,53| ,75
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i wentylacje 9591| 8370 | 9267 | 6009 | 2687 | 861| 437| 582| 4036 | 5514 | 6636 | 8387
QH,nt=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 689 | 909| 1759 2324 | 3090 | 3006 | 2888 | 2610 | 1953 | 1137 | 681| 448
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qnt=qint' 10-3-Artm 2633 | 2378 | 2633 | 2548 | 2633 | 2548 | 2633 | 2633 | 2548 | 2633 | 2548 | 2633
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qugn=Qsort Qint KWh/m-c 3322| 3287 | 4391| 4872 | 5723 | 5554 | 5520 | 5243 | 4501 | 3770 | 3229 | 3081
gH=QH,gn/QH nt 0,35| 0,39| 0,47| 0,81| 2,13| 2,25| 4,41| 3,14| 1,12| 0,68| 0,49| 0,37
gH,1 0,36| 0,37| 0,43| 0,64| 1,47| 0,00| 0,00 0,00| 0,90| 0,59| 0,43| 0,36
OH,2 0,37| 0,43| 0,64| 1,47| 2,19| 0,00| 0,00 0,00| 2,13| 0,90| 0,59| 0,43
frm 1,00 1,00| 1,00| 0,74| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,50| 1,00| 1,00( 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 4 54| 1 00| 1,00| 0,96| 0,47| 044 0,23 0,32| 0,84| 0,98 1,00 1,00
zyskow ciepta, hrgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie QHndn=QHht - 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
hH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta 6243 | 5448 | 6032| 3911 | 1749 | 1605| 814 | 1086 | 2627 | 3589 | 4320 | 5459
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przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(Qi-Qe)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

kWh/rok

. s 9591| 8370 | 9267 | 6009 | 2687 | 2466 | 1251 | 1668 | 4036 | 5514 | 6636 | 8387
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(QH,nd,n), 27876.7

Budynek mieszkalny

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As¢ \Y qi cie':)io Quing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 MIESZKALNA 643,43 1737,26 20,0 27876,70
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [kWh/rok] 27876,70
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw;,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek mieszkalny

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 643,43 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 17712,53 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek mieszkalny

Nazwa zrédta

KOCIOL GAZOWY

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 27876,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgcg

Sprawnos¢ regulacji hi,e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hn,s 1,00 -
Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika hnwt | 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 482,25 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek mieszkalny

Nazwa zrédta

KOCIOL GAZOWY

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

10,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1771,25 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu hw,g

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos$¢ akumulacji hw;s 0,85 -
Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwt |0,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 34,20 kWh/rok
Nazwa zrédta ELEKTRYCZNE

Nr zrédfa 2 -

Udziat procentowy 90,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspodtczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 15941,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
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Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu hw,g 0,80 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Wybrany wariant akumulacji 00 2005 .

Sprawnos$¢ akumulacji hw;s 0,85 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwt |0,65 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek mieszkalny

EP=Qr/At

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qxk H Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOCIOL GAZOWY 27876,70 |31888,24 |36523,82
Suma 27876,70 |31888,24 |36523,82
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrodta Qu.w Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOCIOL GAZOWY 1771,25 |3064,45 |3473,50
2 ELEKTRYCZNE 15941,28 |24419,85 | 0,00
Suma 17712,53 |27484,31 | 3473,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Qu,w) / As 70,85 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Eeipom) / A 93,08 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp H+QpPw 39997,32 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 62,16 kWh/(m?2-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-11 -




Projekt: 1
Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [001]

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

643,43

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

65,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

65,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

62,16 < 65,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

;100 150 200 1250 ;300 350 400 50 00 >500

lﬂcen iany budynak

&; 50

T

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej
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