
+0,50m

+0,12m

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

+2,55m

+2,65m

+2,65m

+2,65m

+2,65m

+2,65m

+2,65m

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-01

+2,55m

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-01

+2,55m

63 x 10,5

50 x 8,3

50 x 8,3

40 x 6,7

40 x 6,7

40 x 6,7

+5,82m

+5,72m

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-02

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

+5,72m

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-02

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN25

-Wodomierz wody zimnej 1 1/4'' Q

nom

=3,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN25

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-02

+5,72m

40 x 6,7

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-02

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

+5,72m

+5,82m

+5,82m

+5,82m

50 x 8,3

50 x 8,3

50 x 8,3

32 x 5,4

40 x 6,7

40 x 6,7

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

Dalszy ciąg zgodnie z rysunkiem W-01

Zestaw wodomierzowy mieszkaniowy:

-Zawór odcinający DN20

-Wodomierz wody zimnej 1'' Q

nom

=2,5m

3

/h

-Zawór zwrotny DN20

Wejście wody do

budynku zgodnie

z PZT

PE 100 SDR11 PN16 50x4,6

Zestaw wodomierzowy wg odrębnego

opracowania i procedury administracyjnej

Agregat podnoszenia ciśnienia

Q=2,17 l/s, H=45mH2O

2x2,2kW; 400V; 2x8,1A

63 x 10,5

OZNACZENIA:

- instalacja zimnej wody użytkowej pod stropem

UWAGI:

1.  INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ ORAZ

CYRKULACJI WYKONAĆ W TECHNOLOGII RUR

WIELOWARSTWOWYCH O POŁĄCZENIACH

ZAPRASOWYWANYCH.

2.  PODEJŚCIA POD PRZYBORY WYPOSAŻYĆ W

INDYWIDAULNE ODCIĘCIA ZAWOROWE.

3.  PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY

BUDOWLANE WYKONAĆ W INDYWIDUALNYCH RURACH

PRZEPUSTOWYCH.

4. DOMIAR RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW WYKONAĆ NA 

 BUDOWIE.
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