
M05

M10

3° 3°

Panele podłogowe gr. 1cm

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

Jastrych gr. 6,5cm

Styropian twardy gr. 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

S.01

Płytki gresowe 1cm

2x folia PE

Wylewka betonowa 6,5cm

Styropian EPS 100 15cm

Podsypka z piasku 30cm

Płyta betonowa zbrojona siatką 20cm

Grunt rodzimy

Papa podkładowa
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S.02

Panele podłogowe 1cm

2x folia PE

Wylewka betonowa 6,5cm

Styropian EPS 100 15cm

Podsypka z piasku 30cm

Płyta betonowa zbrojona siatką 20cm

Grunt rodzimy

Papa podkładowa

S.03

Panele podłogowe gr. 1cm

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

Styropian twardy gr. 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE

Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

S.04

Jastrych gr. 6,5cm

Płytki ceramiczne ze spoiną elastyczną

gr. 1cm

Wodoprzepuszczalna zaprawa

jastrychowa z gotowych mas lub betonu

o dużym uziarnieniu kruszywa

Elastyczna zaprawa klejowa

Warstwa ochronna z włókniny filtrującej

Mata drenażowa

Hydroizolacja z dwóch warstw papy

termozgrzewalnej

Warstwa spadkowa z gotowych mas

mrozoodpornych

S.05

2x papa termozgrzewalna

Styropian EPS 100 dach w układzie

dwuwarstwowym gr. min. 20cm

Folia paroizolacyjna

Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

S.06

Żelbetowa płyta balkonowa pokryta

warstwą szczepną

Systemowa powłoka ochronna lub

szczelna masa tynkarska

Folia kubełkowa

Styropian XPS gr. 10cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Tynk cem. wap.

Bloczki betonowe 38x25x14 na zaprawie

 cementowej

W.01

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą

Płyty styropianowe gr. 20cm

Zaprawa klejowa

Pustaki gazobetonowe gr. 24cm

W.02

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą

Płyty styropianowe gr. 15cm

Zaprawa klejowa

Pustaki gazobetonowe gr. 24cm

W.03

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

Pustaki gazobetonowe gr. 24cm
W.04

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

Pustaki gazobetonowe gr. 12cm
W.05

Tynk gipsowy gr. 1,5cm

Tynk gipsowy gr. 1,5cm
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