UWAGI

Strop - TERIVA 4.0/1

Konstrukcja $cian:

wewnetrzne - Pustak gazobetonowy gr. 12cm

zewnetrzne -Pustak gazobetonowy gr. 24cm

Wszystkie Sciany nie zakonczone zebrami lub nadprozami

zelbetowymi zakonczy¢ wiencem zelbetowym o wysokosci stropu

zbrojonym zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Zachowac ciggtosc

wiencéw, stosowac zaktady pretéw min. 50cm na dtugosci i w

narozach.

4. Wszystkie sciany niekonstrukcyjne wymurowaé po wykonaniu catej
konstrukcji budynku, oddylatowa¢ od stropu (lub podciggu) warstwa
wetny mineralnej gr. 3cm.

5. Stosowac otulenie pretéw

- ptyty 2,0cm
- belki 2,5cm
- stupy 2,5cm

6. Przejscia instalacyjne sprawdzac w projekcie architektonicznym i w
projektach branzowych.

7. Strop Teriva wykonac¢ $cisle z wytycznymi, zaleceniami oraz
instrukcjami montazu producenta.

8. Nalezy wykona¢ zbrojenie przypodporowe oraz siatki zbrojeniowe
zgodnie z instrukcjg producenta stropu.

9. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych"

10. Odbioru zbrojenia dokona kierownik budowy z wpisem do dziennika
budowy.
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