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INSTALACJE, GAZOWA WYKONAC Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU tACZONYCH POPRZEZ
SPAWANIE

. PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA

JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB

REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

DOMIAR RUROCIAGOW WYKONAC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PRZEWODY SPALINOWE WKACZYC DO PRZEWODOW KOMINOWYCH W MIEJSCACH
ZGODNYCH Z OPINIA KOMINIARSKA

NA PIONIE ZASILAJACYM KOCIOt GAZOWY ZAMONTOWAC FILTR GAZU DN20 ORAZ
ZAWOR ODCINAJACY DN20.

PRZEWODY ROZPROWADZAJACE INSTALACJE, PROWADZIC POD STROPEM POMIESZCZEN
W POMIESZCZENIACH Z KOTEAMI GAZOWYMI NALEZY ZAPEWNIC WENTYLACUE,
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O Adam Tuszynski

Jacewo, ul. Swierkowa 9, 88-110 Inowroctaw,
NIP: 5562630246, REGON: 363148595

tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

nazwa / adres oblektu budowlanego.
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tytut projektu:
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RZUT PARTERU - SCHAMAT GAZOMIERZY MIECHOWYCH G4
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