Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Grodku - catosé

PRZEDMIAR
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4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Roboty ziemne
219|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.4.|0105-03 14)
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
220{KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.4.|0105-07 14)
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
221|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.4.{0114-0114)  |nu pod obiekty przemystowe
1
0,5 ha 0,50
RAZEM 0,50
222|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4.{0119-01 14) |spycharek
1
2500 m?2 2 500,00
RAZEM 2 500,00
223|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.4.|0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/10214-03 20) |legtos¢ 3 km
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
224 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.4.{0217-06 20) |odktad w gruncie kat. llI
1
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
225|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4./0230-01 20) |do 10 m w gruncie kat. I-lI
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40 m3 40,00
RAZEM 40,00
226|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.4./0505-04 14)
1
2500 m?2 2 500,00
RAZEM 2 500,00
227 |KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4.|/0221-01 14) |kat. I-II
1
150 m3 150,00
RAZEM 150,00
228|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-111 m2
d.4./0506-07 14)
1
650 m?2 650,00
RAZEM 650,00
4.2 Drogi i chodniki
229|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.4.|123102-01 15) |20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - kostka szara z domiesz-
2 ka czerwonej 10 %
542 m?2 542,00
RAZEM 542,00
230|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4.|0104-01 15) |geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
542,00 m?2 542,00
RAZEM 542,00
231|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-010 9 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
542,00 m?2 542,00
RAZEM 542,00
232|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 15 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
542,00 m?2 542,00
RAZEM 542,00
233|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4./0114-0515) |15 cm
2
542,00 m?2 542,00
RAZEM 542,00
234|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4.|0403-03 7)  |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
318 m 318,00
RAZEM 318,00
235|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.|0101-01 15 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - utwardzony plac
2
363,00 m?2 363,00
RAZEM 363,00
236|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4.|/0104-05 15 |nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 10 cm - utwardzony plac
363,00 m?2 363,00
RAZEM 363,00
237|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4./0204-05 zageszczeniu 12 cm
2|0204-06 15
363,00 m?2 363,00
RAZEM 363,00
238|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4.|0403-03 7)  |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
83 m 83,00
RAZEM 83,00
4.3 Elementy matej architektury
239|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.|/0101-01 15 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
73,75+20,25%4 m?2 154,75
RAZEM 154,75
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240(KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4./0104-05 1) |nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
3 10 cm
154,75 m?2 154,75
RAZEM 154,75
241|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce m2
d.4./0321-01 16) |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kost-
3 ka bezfazowa grafitowa
154,75-3,8 m?2 150,95
RAZEM 150,95
242|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4./0407-05 15) |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
16*4+5,2*6 m 95,20
RAZEM 95,20
243|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do m3
d.4./0310-02 20) |1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu lll) - pod stopy zadasze-
3 nia ogniska
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
244 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - reczne m3
d.4.|/0204-08 z.  |uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
3|sz.r035.7.
9907-05 6)
0,82+1,25+0,5*0,5*0,9*9*4 m3 10,17
RAZEM 10,17
245|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0259-02 6)  |browane o $r. 8-10 mm - plus kotwy
3
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
246 |KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.4.|0408-03 6)  |tarcicy nasycone heblowanej pokrytej lakierobejcg - wiata nad ogniskiemj
3
1,65 m3 1,65
RAZEM 1,65
247|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.4.|0408-08 6)  |tarcicy nasyconej heblowanej pokrytej lakierobejcg - wiata nad ogniskiem
3
1,03 m3 1,03
RAZEM 1,03
248|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4.|0408-016) |nej heblowanej pokrytej lakierobejcg - wiata nad ogniskiem
3
0,32+0,39 m3 0,71
RAZEM 0,71
249|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.4.|0406-04 6) |cm2 z tarcicy nasyconej heblowanej pokrytej lakierobejcg - wiata nad ognis- |drew.
3 kiem
1,03 m3 1,03
drew.
RAZEM 1,03
250{KNR-W 2-02 |Podwaliny krotkie o dlugosci do 2m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4./0406-08 6) |cm2 z tarcicy nasyconej heblowanej pokrytej lakierobejcg - wiata nad ognis- |drew
3 kiem
1,73 m3 1,73
drew
RAZEM 1,73
251|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4.|/0407-06 6)  |tarcicy nasyconej heblowanej pokrytej lakierobejcg - wiata nad ogniskiem drew
3
0,62 m3 0,62
drew
RAZEM 0,62
252|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - tarcica jednostronnie heb-|m2
d.4./0410-01 6) |lowana pokryta lakierobejcg - wiata nad ogniskiem
3
108,00 m?2 108,00
RAZEM 108,00
253|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - wiata nad |m?2
d.4./0501-01 6)  |ogniskiem
3
108,00 m?2 108,00
RAZEM 108,00
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3]10)

chg powlekang dachowkowa na fatach - blacha panelowa - altanka
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254|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4./0410-03 6) |nasyconej - wiata nad ogniskiem
3
108,00 m?2 108,00
RAZEM 108,00
255/|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m2
d.4.|1202 0536-01 |chg powlekang dachowkowag na tatach - blacha panelowa - wiata nad ognis-
3(10) kiem
108,00 m?2 108,00
RAZEM 108,00
256 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4.|202 0541-01 |pasy nadrynnowe i obrébka oka - wiata nad ogniskiem
3(10)
14,25 m?2 14,25
RAZEM 14,25
257|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw razem z denka- |[m
d.4.|202 0539-01 |mi - wiata nad ogniskiem
3(10)
5,41*6 m 32,46
RAZEM 32,46
258 |KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4./0409-04 6) |nej - tawy przybite do konstrukcji podparte klocem drewnianym - heblowane
3 pokryte lakierobejcg
0,65 m3 0,65
RAZEM 0,65
259|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.4./0302-05 1) |ce cementowo-piaskowej - wytozenie miejsca ogniska
3
3,8 m?2 3,80
RAZEM 3,80
260({KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.4./0408-03 6) |tarcicy nasycone heblowanej pokrytej lakierobejca - altanka
3
2,07 m3 2,07
RAZEM 2,07
261|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.4./0408-08 6) |tarcicy nasyconej heblowanej pokrytej lakierobejca - altanka
3
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
262|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4./0408-016) |nej heblowanej pokrytej lakierobejcg - altanka
3
0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
263 |KNR-W 2-02 |Podwaliny krotkie o dlugosci do 2m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4./0406-08 6) |cm2 z tarcicy nasyconej heblowanej pokrytej lakierobejca - altanka drew.
3
1,34 m3 1,34
drew.
RAZEM 1,34
264 |KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - tarcica jednostronnie heb-|m?2
d.4.|0410-01 6)  |lowana pokryta lakierobejca - altanka
3
37,5*4 m?2 150,00
RAZEM 150,00
265|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4.|0407-06 6) |tarcicy nasyconej - altana - tarcica heblowane pokryte lakierobejcg drew.
3
0,78 m3 0,78
drew.
RAZEM 0,78
266 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - altanka m2
d.4.|0501-01 6)
3
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
267 |KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4./0410-036) |nasyconej - altanka
3
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
268 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m2
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150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
269|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.4./202 0541-01 |pasy nadrynnowe i obrobka oka - altanka
3(10)
21,4*0,25 m?2 5,35
RAZEM 5,35
270|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw razem z denka- |m
d.4.|202 0539-01 |mi - altanka
3(10)
3,4*4 m 13,60
RAZEM 13,60
271|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4.|0409-04 6) |nej - balustrady drewniane - heblowane pokryte lakierobejcg
3
1,75 m3 1,75
RAZEM 1,75
272|KNR 2-21 tawostoly drewniane impregnowane lakierobejcg do altan 4,5m x4,5m |szt.
d.4./0602-07 36)
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
273|KNR 2-23 Ustawienie i montaz wyposazenia sitowni plenerowej - biegacz i orbiterek |szt.
d.4.|/0309-0201 %) [na pylonoie
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274|KNR 2-23 Ustawienie i montaz wyposazenia sitowni plenerowej - wyciag i krzesetko |[szt.
d.4.|/0309-0201 %) |na pylonoie
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
275|KNR 2-23 Ustawienie i montaz wyposazenia sitowni plenerowej - prasa wioslarz na szt.
d.4./0309-0201 ) | pylonoie
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
276|KNR 2-23 Ustawienie i montaz wyposazenia zestawu zabawowego - $lizg metalowy - |szt.
d.4.|/0309-0201 5) |2 szt., pomost linowy, pomost wiszacy, pomost rurowy, trap schodki, wieza
3|analogia mata, balkon, slizg plastikowy krecony, wieza z dachem dwuspadowym - 2 szt.
, wieza z dachem jednospadowym - Metal + HDPE
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
277 |KNR 2-21 Stot do gry w szachy i chinczyka szt.
d.4.|/0607-01 36)
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
278|KNR 2-21 Stot do gry wtenisa stotowego szt.
d.4.|0607-01 36)
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
279|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
d.4.|0607-02 36) |wa
3
1,8*4 m 7,20
RAZEM 7,20
280(KNR-W 2-02 |Kosze na $mieci zgodnie z projektem szt.
d.4./1219-02 6)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
281|KNR 2-23 stojak na rowery mocowany do betonowych belczkéw kpl.
d.4.|0309-08 37)
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
282|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 15) |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - plaza, plac zabaw i boisko do siatkdwki
3
740+14*22 m?2 1.048,00
RAZEM 1.048,00
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283|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4.|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3|0104-06 15) |30 cm - piasek czysty
740+14*22 m?2 1.048,00
RAZEM 1.048,00
284 |KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw siatkowki , kometki szt.
d.4.|0309-02 37)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
285|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki plus siatka |szt.
d.4.|/0310-02 37)
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
286 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.4./1212-28 1) |mm - balustrady pomostu
3
60 m 60,00
RAZEM 60,00
287 |KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 mm - |m2
d.4./0415-06 1)  |pomost - deski pomostowe impregnowane
3
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
288|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.4./0203-01 1  |nego - pomost
3
1,6 m3 1,60
RAZEM 1,60
289|KNR 2-21 Naprawa istniejgcych schodéw ziemnych - Schody wykonywane bez podbu- |m
d.4./0604-02 36) |dowy ze stopnicami o nawierzchni zwirowej oraz podstopnicami z obrzezy
3 trawnikowych
17,60 m 17,60
RAZEM 17,60
290(KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawniko- |m
d.4.|0604-05 36) |wych
3
17,6*2 m 35,20
RAZEM 35,20

-20 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36083 Uzytkownik: ZK



