Biezgaca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrgbie administracyjnym Gminy Miasta Reda
Postepowanie nr 8.ZF. TP.BN.U.2024

Zalacznik nr 1la do SWZ
Warunki Wykonania Umowy

A — Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - opis zakresu prac:

1) Uzupelnienie krat ulicznych wpustow Sciekowych

e demontaz starego elementu

emontaz nowego elementu - kratki zeliwne, ruszty, sita (zeliwne, betonowe,
stalowe, polimerobetonowe - wg potrzeb), klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb)
2) Uzupelnienie pokrywy wlazu

e demontaz starego elementu

e montaz nowego elementu - Pokrywa Zeliwna lub z wypetnieniem betonowym
klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb)

3) Dostarczenie ulicznych wpustow Sciekowych

e dostarczenie wpustow $ciekowych o wymiarach 630 x 430 mm, klasy D 400
lub C 250

(wg potrzeb) lub innych wg potrzeb np. wpusty kraweznikowe

4) Dostarczenie wlazow kanalowych

e dostarczenie wlazow kanalowych @600 mm z pokrywa wypelniong betonem,
klasy DI 400 lub C250 (wg potrzeb)

5) Osadzenie ulicznych wpustow Sciekowych

e demontaz starego wpustu

e rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot wpustu/wlazu

emontaz z regulacja nowego wpustu - wpusty sciekowe o wymiarach 630 x
430mm, klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb np. wpusty
kraweznikowe

e przywrdcenie/odtworzenie nawierzchni wokét wpustu do pierwotnego stanu
(prawidtowego stanu) - rozliczane wg pkt 11

6) Osadzenie wlazow kanalowych

e demontaz starego wtazu

e rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét wpustu/wlazu

e montaz z regulacja nowego wilazu - wlazy kanatowe @600 mm z pokrywa
wypetiong betonem, klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb
(np. systemowe w studniach tworzywowych)

e przywrocenie/odtworzenie nawierzchni wokot wiazu do pierwotnego
stanu (prawidtowego stanu) - rozliczane wg pkt 11

7) Regulacja ulicznych wpustow Sciekowych oraz wlazow kanalowych

e demontaz wpustu lub wtazu

e rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét wpustu/wlazu

e montaz z regulacjg istniejacego wpustu lub wtazu

e przywrocenie/odtworzenie nawierzchni wokot wpustu/wlazu do pierwotnego
stanu (prawidtowego stanu) - rozliczane wg pkt 11

8) Osadzenie studni betonowej do 3 m glebokosci

e demontaz starej studni wraz z pracami towarzyszacymi (wg potrzeb)

e rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
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emontaz, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o
srednicy DN min ¢1000mm (ilo$¢ rozliczana za kazdy metr wysokos$ci studni,
element gorny lub dolny traktowany jako metr studni)

¢ za kazdorazowe zwigkszenie Srednicy osadzanej studni o jeden rzad wielkosci
np.: betonowych do DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm podstawowa ilo$¢
obmiarowg zwigksza si¢ 0 50%

e podczas zastosowania studni systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o
srednicy DN 315 mm, 400 mm itd. - podstawow3 ilo$¢ obmiarowg zmniejsza si¢
0 50%

e przywrocenie/odtworzenie nawierzchni wokoét studni do pierwotnego stanu
(prawidtowego stanu) - rozliczane wg pkt 11.

9) Osadzenie studni betonowej powyzej 3 m glebokosci

e demontaz starej studni wraz z pracami towarzyszacymi (wg potrzeb)

e rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki

emontaz, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o
srednicy DN min ¢1000mm (ilo$¢ rozliczana za kazdy metr wysokoSci studni,
element gérny lub dolny traktowany jako metr studni)

e za kazdorazowe zwickszenie $rednicy osadzanej studni o jeden rzad wielkos$ci
np.: betonowych do DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm podstawowg ilos¢
obmiarowg zwicksza si¢ 0 50%

epodczas zastosowania studni systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o
srednicy DN 315 mm, 400 mm itd. - podstawowg 1lo§¢ obmiarowa zmniejsza si¢
0 50% e« przywrdcenie/odtworzenie nawierzchni wokot studni do pierwotnego
stanu (prawidlowego stanu) - rozliczane wg pkt 11.

10) Naprawa odwodnienia liniowego

e demontaz, naprawa lub wymiana wraz z pracami towarzyszacymi

e rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot odwodnienia liniowego

emontaz nowego elementu zgodnie z instrukcja producenta — odwodnienie
liniowe o klasie wytrzymatosci (wg potrzeb)

e przywrdcenie/odtworzenie nawierzchni wokot odwodnienia liniowego do
pierwotnego stanu (prawidtowego stanu) - rozliczane wg pkt 11.

11) Odtworzenie nawierzchni dodatkowych

e rozbiorka uszkodzonej nawierzchni drogowej wraz z pracami towarzyszacymi
(wg potrzeb) przywrdcenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidtowego
stanu)

oW przypadku wykonywania prac na terenie z kostki kamiennej lub betonowej -
podstawowg ilo$¢ obmiarowa zmniejsza si¢ 0 50% (osadzenia kraweznika, Scieku,
obrzeza itp. - 1 mb traktowany jako 0,5 m?)

12) Przykrycie studni pokrywg betonowa

e demontaz starego elementu

e montaz nowego elementu — pokrywy betonowej zamiennika wtazu zeliwnego
13) Wykonanie odci¢cia przylacza

e wykonanie odcigcia (zaslepienie) lub podpigcie (odslepienie - przywrdcenie
droznosci

po zaslepieniu) przylacza 8160-300mm

14) Wykonanie prac koparko-tadowarka

e wykonanie prac koparko- tadowarka
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e czas pracy sprzetu rozliczany bedzie wg rzeczywistego czasu pracy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego (bez czasu dojazdow)

15) Eliminacja klawiszowania

e climinacja klawiszowania, klepania, hatasowania elementéw wtazéw i wpustow
poprzez

np. montowanie uszczelek, spawanie, szlifowanie, toczenie itp.

16) Pogotowie techniczne (dyspozycyjnosé¢ 24h/dobe)

Organizacja 1 utrzymywanie calodobowego pogotowia technicznego w dni
robocze oraz wolne 1 §wigta. Wykonawca zobowigzany bedzie do podania
Zamawiajacemu numeru telefonu oraz adresu e-mail, na ktore catodobowo beda
przyjmowane przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajacego, Policji, Strazy
Pozarnej lub pracownikéw Zespotu Zarzadzania Kryzysowego. Zgloszenia beda
gléwnie dotyczyly sytuacji awaryjnych, zagrozen spowodowanych wystapieniem
deszczow nawalnych, wichur, gwaltownych roztopow itp. Czas przystapienia do
prac interwencyjnych lub awaryjnych zgodnie z formularzem oferty zlozonym
przez Wykonawce.

Dotyczy pkt. 17-35
Wykonawca wykonujacy prace eksploatacji, czyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia
awarii na kanalizacji deszczowe, zobowigzany bedzie do utrzymania prawidlowego
funkcjonowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bedaca wlasnoscig lub w zarzadzie
Gminy Miasta Reda znajdujacej si¢ w granicach administracyjnych miasta Reda wraz z
przytaczami 1 urzadzeniami towarzyszacymi poprzez itp.:
1) nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez sprawdzenie kazdego otrzymanego sygnatu informujacego o
nieprawidtowym funkcjonowaniu kanalizacji deszczowe;.;
2) udraznianie kanatéw deszczowych km wraz z przykanalikami i ulicznymi
studniami $ciekowymi;
3) wywoéz i unieszkodliwianie = wytworzonych  podczas  czyszczenia
kanalizacji deszczowej odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
4) zabezpieczanie miejsc awarii powstatych na miejskim uktadzie sieci kanalizacji
deszczowej zamknigtej i otwartej, tj. przykanaliki, wpusty deszczowe, studnie
rewizyjne i rurociagi oraz korytka, rynsztoki, rynny, systemy odwodnien i profili
drog, chodnikoéw a takze innych powierzchni utwardzonych wraz z przedktadaniem
kopii ewidencji zgloszen oraz dokumentacji zdjeciowej na elektronicznym nosniku
danych potwierdzajacej zabezpieczenie miejsca awarii:
5) usuwanie powstalych drobnych awarii na miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, przykanalikach i studniach $ciekowych;
6) uzupelnienie lub wymiana zniszczonej na skutek powstatej awarii badz na
skutek aktow wandalizmu, kradziezy, armatury i wyposazenia sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z czgscig A powyze;.
7) oczyszczanie osadnikow wpustow deszczowych jezeli zamulenie osadnika
przekracza 50% jego objetosci wraz z wywozem wytworzonych odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;
8) udraznianie wylotow oraz wykaszanie zieleni zarastajgcej ujScie
wylotéw na dlugos$ci nie mniej niz. 5 mb z obu stron wylotu miejskich kolektorow

deszczowych;
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9) usuwanie rozlewisk wod deszczowych na jezdni i chodnikach w okresie
intensywnych deszczow poprzez usuni¢cie niedroznosci kratek i1 kanatow oraz
poprzez odpompowanie wody.

10) zapewnienie przegladu telewizyjnego kamera odcinkow miejskiego uktadu sieci

kanalizacji deszczowej. Wykonawca wiasnym staraniem zapewni oczyszczenie sieci

przed przegladem telewizyjnym,

11) przekazywanie Zamawiajacemu stwierdzonych w czasie prac (w formie

pisemnej) informacji o wystepujacych nieprawidtowosciach na sieciach typu:

a) nielegalne podtaczenie sieci deszczowej do kanalizacji sanitarnej,

b) nielegalne podtgczenie sieci sanitarnej do kanalizacji deszczowej,

12) biezace nanoszenie i ich rejestracja w zasobach PODGIK w Wejherowie
otrzymanych od Zamawiajacego stwierdzonych rdéznic mig¢dzy stanem
rzeczywistym a mapa, z uwzglednieniem: $rednic kolektoréw deszczowych i ich
przebiegu, lokalizacji studni 1 wpustow deszczowych,

13) Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia
wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego w odbiorach nowo wybudowanych lub
wyremontowanych odcinkach kolektorow deszczowych, kanatow i rowdow
otwartych lub zbiornikow retencyjnych wchodzacych w sktad miejskiego uktadu
sieci kanalizacji deszczowej lub innych wizjach lokalnych, ktore beda dotyczyty
istotnych spraw zwigzanych z eksploatacja i konserwacja miejskiego uktadu
sieci kanalizacji deszczowej. O terminie odbioru lub wizji lokalnej Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem dwodch dni roboczych droga
elektroniczng lub telefoniczng(e-mail, SMS, fax) z wyjatkiem zdarzen
dotyczacych sytuacji awaryjnych,

14) Nalezy zwroéci¢ uwagg ze w okresie warunkow zimowych (grudzien- marzec)
hydrodynamiczne czyszczenie kolektorow moze by¢ niewykonalne z uwagi na
panujace warunki atmosferyczne. Prace zwigzane z czyszczeniem kolektorow
nalezy wykonywac¢ gtownie w okresie od kwietnia do listopada,

15) reczne i/lub hydrodynamiczne czyszczenie studni rewizyjnych zlokalizowanych
na miejskim uktadzie kanalizacji deszczowej jezeli zamulenie osadnika studni
przekracza 50% jego objetosci wraz z wywozem wytworzonych odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

16) reczne  i/lub  hydrodynamiczne  czyszczenie  wpustow  deszczowych
zlokalizowanych na miejskim uktadzie kanalizacji deszczowej jezeli zamulenie
osadnika studni przekracza 50% jego objetosci wraz z wywozem wytworzonych
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

17) reczne czyszczenie wylotow i wlotow do rowdw otwartych bezposrednio po
wystgpieniu intensywnych opadéw deszczu lub tez na podstawie zlecenia przez
Zamawiajacego,

18) prowadzenie biezacej informacji dotyczacej przebiegu prac eksploatacyjnych,
konserwacyjnych inaprawczych na miejskim uktadzie sieci kanalizacji
deszczowej 1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu w formie co tygodniowego
raportu. Raport powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w formie informacji
elektronicznej lub papierowej,

B - Utrzymanie i konserwacja przepompowni wod deszczowych

Eksploatacja polega na wykorzystaniu przepompowni wod deszczowych zgodnie z ich
przeznaczeniem we wlasciwym czasie i odpowiedniej formie.
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Do celow eksploatacyjnych przepompowni nalezy korzysta¢ z dokumentacji techniczno-
ruchowej maszyn i urzadzen dostarczonych przez producenta przepompowni.
Dla kazdej przepompowni zalozy¢ i prowadzi¢ ksigzke eksploatacji.

Przepompownie wymagaja codziennego nadzoru.

Na podstawie obserwacji wskazan przyrzadoéw i lampek kontrolnych w sterowni oraz
monitoringu przeptywu, ci$nienia i poziomu praca przepompowni podlega biezacemu
nadzorowi.

- Na biezaco kontroli podlega kontrola pracy pomp lacznie z ustaleniem stanu
uszczelnien.

Zleca si¢ wykonanie nastepujacych n/w czynno$ci konserwatorskich:

-Czyszczenie sygnalizatoréw poziomu. Na sygnalizatorach moze osadza¢ si¢ ttuszcz lub
inne  zanieczyszczenia powodujace  zaklocenie pracy uktadu sterujacego.
Zanieczyszczenia te nalezy z sygnalizatoréw usuwa¢ w miar¢ potrzeby.

- Czyszczenie zaworow zwrotnych. W przepompowni zabudowano klapy 1 zawory
zwrotne mogace wymagac okresowej obstugi.

Wymagane czynnosci:

- zamkna¢ zasuwy przy czyszczonym agregacie pompowym,

- wylaczy¢ pompe z pracy automatycznej na r¢czng i wylaczyc,

- zdemontowac¢ pokrywe zacigtego zaworu lub klapy zwrotnej i dokonac jej oczyszczenia.
Przy tej operacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zgubi¢ srub mocujacych,

- po oczyszczeniu zaworu lub klapy nalezy go zamontowa¢ w miejsce pracy, otworzy¢
zasuwe 1 odblokowac pracg agregatu pompowego z r¢cznej na automatyczng.

- Czyszczenie komor czerpalnych, piaskownikow:

- odcig¢ doptyw $ciekéw do czyszczone] komory zamykajac nastawke na doptywie 1
zasuwe¢ laczaca komory,

- przestawi¢ prace rozdzielnicy na sterowanie reczne (zgodnie z DTR rozdzielnicy),

- wypompowac $cieki przez reczne zalaczenie pompy do poziomu ssania pompy,

- oczyS$ci¢ rgcznie dno przepompowni z zalegajacych szlamow, piasku 1 pozostatych
czesci cigzkich,

- odblokowa¢ doptyw $ciekow do komory, otworzy¢é zasuwe 1 przestawi¢ prace
rozdzielnicy na sterowanie automatyczne (zgodnie z DTR rozdzielnicy).

- prace wykonaé przy wiaczonej wentylacji awaryjnej komor umozliwiajacej wejscie
pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Utrzymanie w sprawnosci zasuw: zamkna¢ 1 otworzy¢ zasuwy dla utrzymania ich
sprawnosci przy kazdorazowej obstudze przepompowni.

Zasady, zakres oraz terminy prowadzenia prac:

1
2)
3)

4)

trwate zabezpieczenie urzadzen przed dostgpem osob trzecich (zaktadanie zamkow,
ktodek itp.);

wykonanie dokumentacji fotograficznej z wykonywania czynnosci w trakcie
przegladow;

czyszczenie osadnikow, ulicznych studni $ciekowych nalezy przeprowadzi¢ w razie
zaistnienia takiej potrzeby jezeli zanieczyszczania przekraczaja 50% objetosci osadnika;
telewizyjny przeglad kamera kanatu deszczowego nalezy przeprowadzi¢ na zadanie
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych od momentu zgloszenia przez Inspektora
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chyba, ze Inspektor w zleceniu ustali inny termin wykonania prac lub warunki
atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie inspekcji; film z inspekcji nalezy zapisa¢
na nosniku CD i przekaza¢ go Inspektorowi wraz z dokumentacja z monitoringu. W
przypadku braku mozliwosci wykonania inspekcji z uwagi na panujace warunki
atmosferyczne do inspekcji nalezy przystapi¢ bezposrednio po ustaniu przeszkod; W
przypadku wystapienia innych przeszkod Wykonawca o tym fakcie natychmiast
poinformuje Inspektora;

5 Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania i przekazywania Inspektorowi
danych kontaktowych, umozliwiajacych przyjmowanie zgloszen dotyczacych awarii;

6) odpady pochodzace =z czyszczenia kanaléw,  studni itp. Pozostale
po pracach zwigzanych z konserwacja kanalu deszczowego Wykonawca
zagospodarowuje i przekaze do unieszkodliwiania we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt;

7) w przypadku uszkodzenia kanalizacji deszczowej lub jej elementu (itp. krata, pokrywa
lub inne) stanowigcego zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu badz
mieszkancéw, Wykonawca w trybie natychmiastowym nie pozniej niz w czasie
deklarowanym od zgloszenia zabezpieczy i 0znakuje teren w widoczny i trwaty
sposob;

8) przy ewentualnych wymianach elementow sieci kanalizacji deszczowej nalezy
uzywac materiatow o takich samych wymiarach i nie gorszych wtasciwosciach jakie
zostaly uzyte.

9) w trakcie prowadzenia robot w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg nadziemna
Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania w uzgodnieniu z wtascicielami badz
zarzagdcami ww. infrastruktury; wszelkie koszty z tego tytutu Wykonawca poniesie we
wlasnym zakresie;

10) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania;

11) W trakcie wykonywania prac nalezy umozliwi¢ mieszkancom dojscie i dojazd
do posesji, kazde naruszenie zjazdu (rozkopanie) nalezy uzgadnia¢ indywidualnie
z Wiascicielem posesji;

12) Prace awaryjne na kanatach objetych rekojmig lub gwarancja robot zobowigzany jest
usung¢ Wykonawca inwestycji;

13) Wszelkie roszczenia uzytkownikow drog i mieszkancow jakie wptyna do Gminy
zwigzane z wadliwym wykonaniem i technologig prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, beda kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania si¢ i ich
zatatwienia; w przypadku wptynigcia do Gminy roszczenia i uznania go za zasadne
oraz przekazaniu go Wykonawcy robot, wowczas deklaruje si¢ on w terminie 7 dni od
otrzymania takiego pisma podja¢ dziatania, w celu zatatwienia sprawy ze
zglaszajacym uszkodzenie; w momencie kiedy Wykonawca nie podejmie dziatan, w
celu zalatwienia ww. sprawy wowczas Gmina pokryje koszty zgloszonego roszczenia
i potraci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane prace;

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do magazynowania niezbednych materialow
zapewniajacych nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy we wiasnym zakresie
1 na wlasny koszt;

15) Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzadkowac¢ doprowadzié
do stanu pierwotnego (tacznie z podbudowg i asfaltowaniem) teren wykonywania
prac.
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1) Wykonawca jest zobowigzany do_ ciaglego zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania kanalizacji deszczowej;

2) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii zgodnie ze

wskazang lokalizacjg i zakresem, nie pdzniej niz w czasie deklarowanym od chwili

powzigcia informacji o awarii, jezeli Inspektor lub Zespo6t Zarzadzania Kryzysowego

nie ustalg inaczej.

Awarie i drobne remonty

Przez drobng awari¢ rozumie si¢ usuni¢cie niedroznosci sieci kanalizacji deszczowej wraz
z jej urzadzeniami poprzez dodatkowe wykonanie prac naprawczych, co umozliwi dalsza
poprawng eksploatacje sieci bez koniecznos$ci wymiany catych urzadzen kanalizacyjnych.
. Uzupehienie lub wymiana zniszczonej na skutek powstalej awarii badz na skutek aktow
wandalizmu, kradziezy, armatury i wyposazenia sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca
ma obowigzek uzgodni¢ z Inspektorem. Przy ewentualnych wymianach elementéw Sieci
kanalizacji deszczowej nalezy uzywaé materiatow o takich samych wymiarach i nie
gorszych witasciwosciach jakie zostaly uzyte przy budowie systemu.

Wykonawca na kazde zadanie Inspektora przedstawi atesty na wykorzystane przez
siebie materialty. W przypadku kiedy Wykonawca  wbuduje  materialy  nie
odpowiadajace powyzszym wymaganiom wowczas na wtasny koszt dokona wymiany
tych materialow na wtasciwe wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi tej wymianie.
W trakcie prowadzenia robot w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastruktura nadziemna
Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania w uzgodnieniu z wiascicielami badz
zarzadcami ww. infrastruktury; wszelkie koszty z tego tytulu Wykonawca poniesie we
wlasnym zakresie.

Drobnymi awariami bedzie uszczelnienie lub wymiana elementdw studni rewizyjnej lub
wpustu deszczowego tacznie zusunigciem powstatego na skutych ich nieszczelnos$ci
zapadliska terenowego tacznie z odtworzeniem nawierzchni. Pod tym pojeciem réwniez
bedzie rozumiane wykonanie prac remontowych polegajacych na wymianie krotkich
odcinkéw przykanalikow do 10 m tacznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie

wykonywanych prac.



