Wéjt Gminy Grodziec
ul. Gléwna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, dnia 27 lipca 2022 roku
1P.6220.4.2022
Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wajt Gminy Grodziec na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 71, 75 ust. 1 pkt
4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grodziec ul.
Gléwna 17, 62-580 Grodziec reprezentowanej przez Pana Artura Smarzynskiego AGDARS, Dabrowa
8a, 62-404 Cigzen w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia polegajacego na przebudowie drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady planowanego
do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 636, 1278, 851, 781, 779, 780/6, 796, 786, 785,
789, 790, 793, 794, 798, 852/1, 799, 800, 805, 806/1, 806/2, 811, 812, 819, 820, 827, 828, 1003, 2440,
1083, 1085, 1160, 1184, 778, 777, 731, 732, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 646 obreb
Grodziec, 121, 192, 153, 134, 122/1, 122/2, 131, 132, 133, 135, 137, 136, 144, 196, 193, 191, 187/2,
186/1, 186/2, 50, 52, 51 obreb Grady Stare oraz 2470, 2471, 2472, 2474 obreb Grodziec PGR,

ustala

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. przebudowa drogi nr GO35P
Grodziec — Stare Grady planowanego do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 636,
1278, 851, 781, 779, 780/6, 796, 786, 785, 789, 790, 793, 794, 798, 852/1, 799, 800, 805, 806/1,
806/2, 811, 812, 819, 820, 827, 828, 1003, 2440, 1083, 1085, 1160, 1184, 778, 777, 7131, 732, 658,
657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 646 obreb Grodziec,121, 192, 153, 134, 122/1, 122/2, 131,
132, 133, 135, 137, 136, 144, 196, 193, 191, 187/2, 186/1, 186/2, 50, 52, 51 obreb Grady Stare oraz
2470, 2471, 2472, 2474 obrgb Grodziec PGR oraz stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko i wskazuje nastgpujace warunki realizacji
przedsigwziecia:

1. Prace wykonawcze zwigzane =z realizacja przedsigwziecia, w rejonie terendw
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wyfacznie w porze dnia, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

2. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty wlasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia sluzace do niezwlocznego neutralizowania ewentualnych
wyciekow,

3. Uszczelni¢ teren przeznaczony pod plac budowy,

Planowang wycinke ograniczy¢ do 734 szt. drzew oraz 1334 m? krzewdw,

5. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, w okresie od
poczatku wrzesnia do konca lutego,

6. Nasadzenia minimalizujagce z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw, za drzewa
wymagajace pozwolenia na wycinke w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie
do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 ¢cm do 200 cm
oraz w stosunku 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 201 cm,

7. W pierwszym rze¢dzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejacych drég, tworzgc nowe aleje
lub uzupetniajac ubytki w istniejacych.

8. Miejsca skladowania materiatow budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé
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poza obrysem rzutu koron drzew i AN
9. Prace ziemne oraz inne pra,éea"« w1qzane z wykorzystamem sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obregbie brylfy[ korzemoweJ drzew, i krzewdw nieprzeznaczonych do
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wycinki wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szczegolnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac  konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkow roslin,
zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

10. Do sadzenia zastosowal w pierwszej kolejnosci mlode osobniki drzew i krzewow
pochodzace z odnowiefi naturalnych wystepujace w obrgbie terenu objetego
postepowaniem. W przypadku ich braku zastosowaé prawidlowo wyprodukowany
material szkétkarski drzew: wlasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie
i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia drzew pielegnowac
i regularnie podlewaé przez okres minimum 3 lat po posadzeniu,

11. Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen zastgpczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia — w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
zywotno$ci drzew, nasadzenia uzupetni¢é w stosunku 1:1 w nastgpnym roku
kalendarzowym; pielegnowac i regularnie podlewaé przez kolejne 3 lata,

12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebien. W odlegtosci mniejszej niz 100 m od
terenéw bagiennych i zbiornikdéw wodnych nalezy brzegi wykopow wyprofilowaé
w sposdb umozliwiajacy swobodne wydostanie si¢ z nich ptazéw, gaddéw i drobnych
ssakow albo zabezpieczy¢ wykopy przed wpadaniem do nich tych zwierzat (np. poprzez
zastosowanie tymczasowych ogrodzen hepertologicznych, ktére po zakonczeniu budowy
nalezy niezwlocznie usungc),

13. Do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzet w petni sprawny technicznie — bez
wyciekow paliw i olejow,

14. W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacj¢ miejsc mogacych powodowaé ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego,

15. Okresowe bazy sprzetowe dla planowanej inwestycji nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci
minimum 25 m od rowéw melioracyjnych i terenow bagiennych,

16. Substancje niebezpieczne dla s$rodowiska gruntowo-wodnego nalezy magazynowaé
w odleglosci minimum 25 m od rowdw melioracyjnych i terenéw bagiennych, na
utwardzonych, szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych
zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materiatow odpornych na dziatanie substancji w
nich zawartych, w sposdb zabezpieczajacy przed ich przewroceniem czy uszkodzeniem
przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych,

17. Odpady nalezy magazynowac "W Sposob zapobiegajacy ich przedostawaniu si¢ do wod
powierzchniowych  oraz zabezpleczajqcy srodowisko  gruntowo-wodne  przed
zanieczyszczeniem w Wﬂuku infi ltracp wod odciekowych z miejsc magazynowania
(w szczelnych pOJemmkacll/kontenerach) a‘ nastepnie w miare potrzeby przekazywad

uprawnionemu podm10toW1 de: ddzysku lub un1eszk0d11w1en1a
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18. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten nalezy
niezwlocznie wybrac i przekaza¢ uprawnionemu do neutralizacji podmiotowi;

19. Przepusty na rowach melioracyjnych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb
umozliwiajgcy ~ swobodne  przemieszczanie si¢ drobnych zwierzat (wodnych
bezkregowcdw, ryb, ptazow, gadoéw i matych ssakow);

20. W przypadku uszkodzenia urzadzenia melioracji wodnych nalezy je odbudowad,
doprowadzajac do stanu uzytecznosci.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 28 kwietnia 2022 roku (data wplywu do Urzedu Gminy Grodziec
—29.04.2022 roku) Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec reprezentowana przez
pelnomocnika Pana Artura Smarzyfiskiego AGDARS Dabrowa 8a, 62-580 Grodziec zwrdcita sig
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego
na przebudowie drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady planowanego do realizacji na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 636, 1278, 851, 781, 779, 780/6, 796, 786, 785, 789, 790, 793, 794, 798,
852/1, 799, 800, 805, 806/1, 806/2, 811, 812, 819, 820, 827, 828, 1003, 2440, 1083, 1085, 1160, 1184,
778, 7717, 731, 732, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 646 obreb Grodziec,121, 192, 153,
134, 122/1, 122/2, 131, 132, 133, 135, 137, 136, 144, 196, 193, 191, 187/2, 186/1, 186/2, 50, 52, 51
obreb Grady Stare oraz 2470, 2471, 2472, 2474 obreb Grodziec PGR.

Gmina Grodziec nie posiada na ww. terenie aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) pismem z dnia 5 maja
2022 r. znak 1P.6220.4.2022 W¢jt Gminy Grodziec zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wo6d Polskich w Poznaniu o opini¢ co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie, o ktéorym mowa wyzej zostato sklasyfikowane jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 — drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub
obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. poz. 1839).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6ézn. zm.) zastosowano art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) obwieszczenia byly kazdorazowo
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec, na tablicy ogloszen w Urzedzie
Gminy Grodziec, przekazywane byly rowniez So}tysgm So}ectwa Stare Grqdy oraz Grodziec z prosbg
o podanie ich tresci do publicznej wiadomosci W'Sp

Panstwowy  Powiatowy Inspekt@r Samtarny W Koninie opiniag  sanitarng nr
ON-NS.9011.8.60.2022 z dnia 18 maja 022 roku (data Wplywu do Urzgdu Gminy Grodziec —
18.05.2022 r.) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzema oceny; oddzialywania przedsigwzi¢cia na
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srodowisko oraz wykonania raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Organ wskazat

by na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji przyjeto — w szczegdlnosci w aspektach zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z ochrong zycia i zdrowia ludzi, nastepujace zatozenia:

- stosowanie sprawnego technicznie sprzgtu, stale prowadzenie nadzoru budowlanego oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP;

- prowadzenie robdt w sposdb maksymalnie ograniczajacy ucigzliwosci akustyczne oraz wibracje

wywotlane praca cigzkiego sprzgtu, prowadzenie prac wytacznie w porze dziennej od 6:00 do 22:00;

- systematyczne sprzatanie placu budowy;

- ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i samochodéw w biegu

jalowym;

- uwazne tadowanie materialdéw sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyn

fadunkowych samochodéw transportujacych materialy sypkie;

- ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy;

- transport mas bitumicznych wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace emisje oparow

asfaltu;

- prowadzenie robot nawierzchniowych, utrzymywanie placu i drogi w stanie ograniczajagcym pylenie,

dobra organizacja dojazdéw do placu budowy,

- monitorowanie wilasciwego wykorzystania maszyn i urzadzen pracujagcych na budowie,

optymalizacja czasu pracy;

- kontrolowanie szczelnosci zbiornikow paliw ptynnych pojazdow;

- zabezpieczenie miejsc przechowywania surowcéw i materiatbw do budowy materiatami

izolacyjnymi;

- prowadzenie wszystkich czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem we wiasciwym stanie $rodkow

transportowych i zatadowczych (w szczegélnosci tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna

naprawa sprzetu i innych pojazdow), poza terenem realizacji inwestycji;

- zastosowanie wylgcznie sprawnego sprzgtu (maszyny, urzadzenia i samochody),

- magazynowanie odpadéw w wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach;

- wyposazenie placu budowy w sorbenty;

- lokalizacja placu budowy na terenach zagospodarowanych;

- oznakowanie terenu prac i zabezpieczenie przed przypadkowym wjazdem pojazddéw na teren robot.
Wskazane zalozenia winny zapewni¢ minimalizacj¢ potencjalnych ucigzliwosci i dotrzymanie

standardow w zakresie ochrony srodowiska — w aspektach dotyczacych ochrony zycia i zdrowia ludzi.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu opinig

nr PO.ZZ8.3.435.161.2022.PP z dnia 19 maja 2022 roku (data wptywu do Urzedu Gminy Grodziec —

20.05.2022 roku) nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na koniecznos¢ uwzglednienia w  decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkow i wymagan:

1. Teren planowanej inwestycji nalezy wyposazy¢é w sorbenty, wlasciwe w zakresie ilosci
i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji
awaryjnych,

2. Do prac budowlanych dopuszczaé¢ tylko sprzet w pelni sprawny technicznie — bez
wyciekéw paliw i olejow,

3. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne

zagrozenie dla srodowiska rgp_rrif?)’y"\'/jd’”wlognego,
wanej inwestycji nalezy zlokalizowa¢ w odleglosei

it acyjnych i \-t,\eren(')w bagiennych,

4. Okresowe bazy sprzgto e(;d
minimum 25 m od rowﬁwm;_}
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5. Substancje niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy magazynowaé
w odlegtosci minimum 25 m od rowéw melioracyjnych i terenéw bagiennych, na
utwardzonych, szczelnych  powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych
zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie substancji w
nich zawartych, w sposéb zabezpieczajacy przed ich przewrdceniem czy uszkodzeniem
przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych,

6. Odpady nalezy magazynowa¢ w sposob zapobiegajacy ich przedostawaniu sie do wod
powierzchniowych  oraz  zabezpieczajacy  $rodowisko  gruntowo-wodne  przed
zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wod odciekowych z miejsc magazynowania
(w szczelnych pojemnikach/kontenerach) a nastepnie w miare potrzeby przekazywaé
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia,

7. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten nalezy
niezwlocznie wybrac i przekaza¢ uprawnionemu do neutralizacji podmiotowi,

8. W odleglosci mniejszej niz 100 m od terenéw bagiennych i zbiornikéw wodnych nalezy
brzegi wykopow wyprofilowa¢ w sposéb umozliwiajacy swobodne wydostanie si¢ z nich
ptazéw, gadéw i drobnych ssakow albo zabezpieczyé wykopy przed wpadaniem do nich
tych zwierzat (np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzen hepertologicznych,
ktore po zakonczeniu budowy nalezy niezwlocznie usungé) i/lub codziennie przed
rozpoczgciem dalszych prac, kontrolowaé¢ wykopy, wyjmujac z nich te zwierzeta
i przenoszac je poza teren prac budowlanych (w okresie wiosenno-letnim),

9. Przepusty na rowach melioracyjnych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb
umozliwiajagcy ~swobodne przemieszczanie si¢ drobnych zwierzat (wodnych
bezkrggowcow, ryb, ptazéw, gaddw i matych ssakdéw),

10. W przypadku uszkodzenia urzadzenia melioracji wodnych nalezy je odbudowaé,
doprowadzajac do stanu uzytecznosci.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 24 maja 2022 roku (data
wplywu do tut. Urzgdu- 24.05.2022 r.) poinformowat tut. organ, iz przedtozone przez Wnioskodawce
dokumenty wymagajg uzupetnienia. W zwiagzku z powyzszym Wojt Gminy Grodziec dnia 25 maja
2022 roku wezwal inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. W dniu 31 maja
2022 roku do tut. Urzgdu wplyneto uzupehnienie k.i.p. ktére to Wéjt Gminy Grodziec przekazat do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pismem z dnia 1 czerwca 2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinig Nr WOO-I11.4220.112.2022.AON.3
z dnia 4 lipca 2022 roku (data wptywu do Urzgdu Gminy Grodziec — 05.07.2022 r.) stwierdzit, ze dla
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady planowanego
do realizacji na dzialkach o numerach ewidencyjnych 636, 1278, 851, 781, 779, 780/6, 796, 786, 785,
789, 790, 793, 794, 798, 852/1, 799, 800, 805, 806/1, 806/2, 811, 812, 819, 820, 827, 828, 1003, 2440,
1083, 1085, 1160, 1184, 778, 777, 731, 732, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 646 obreb
Grodziec,121, 192, 153, 134, 122/1, 122/2, 131, 132, 133, 135, 137, 136, 144, 196, 193, 191, 187/2,
186/1, 186/2, 50, 52, 51 obrgb Grady Stare oraz 2470, 2471, 2472, 2474 obreb Grodziec PGR nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko przy jednoczesnym
wskazaniu na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
okreslonych warunkéw i wymagaf. W niniejszej opinii wskazano na konieczno$¢ uwzglednienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow i wymagan:

1. Prace wykonawcze prowadzi¢ wy}qc;mewwporze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00; 1 " A

/, -~ AR

2. Plac budowy wyposazy¢ w/ Sorbenty:,j_' iu’Z@éé\_ do niezwlocznego neutralizowania
ewentualnych wyciekéw, ; it

3. Uszczelnic teren przeznaczonx pod plac budowy
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Planowang wycinke ograniczy¢ do 734 szt. drzew oraz 1334 m? krzewow.
Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, w okresie od
poczatku wrzesnia do konca lutego,

W

6. Nasadzenia minimalizujagce z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw, za drzewa
wymagajace pozwolenia na wycink¢ w stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie
do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm
oraz w stosunku 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 201 cm,

7. W pierwszym rzgdzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejacych drég, tworzac nowe aleje
lub uzupetniajac ubytki w istniejgcych.

8. Miejsca skladowania materiatow budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew.

9. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do
wycinki wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szczegolnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajagc  koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw ro$lin,
zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokos$ci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

10. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystgpujace w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidlowo wyprodukowany materiat szkétkarski
drzew: wlasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia drzew pielegnowaé i regularnie podlewaé
przez okres minimum 3 lat po posadzeniu,

11. Prowadzi¢ monitoring udatnos$ci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia — w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
zywotnos$ci drzew, nasadzenia uzupeilni¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku
kalendarzowym; pielggnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata,

12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglgbienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka sama kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopdéw i likwidacja zaglebien.

Bioragc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (00S), przeanalizowano:

1.

Rodzaj, cechy i skale przedsiewziecia;

2. Wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych 2z jego realizacja,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, mozliwosci ograniczenia
oddzialywania oraz odwracalnos¢ od_dz.lalywama powigzania z innymi przedsigwzigciami;

3. Wykorzystanie zasobow natupajnycl} ~rozncrodnosc biologiczna, emisj¢ i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja p?{:dsn;wzlqcna wnggdem obszar6w wymagajacych specjalnej

{2 ¢ } ‘.
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ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi nr GO35P Grodziec- Stare Grady, na
odcinku 1gcznym wynoszacym ok. 4,10 km. Poczatek przebudowywanej drogi stanowi
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr P3247P (skrzyzowanie ul. Les$nej z ul. Spacerowa
w Grodzcu), natomiast koniec opracowania zlokalizowano przed zabudowa na dzialce o numerze
ewidencyjnym 159 obrgb Grady Stare. Przedsiewziecie ma zostaé zrealizowane na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 636, 1278, 851, 781, 779, 780/6, 796, 786, 785, 789, 790, 793, 794,
798, 852/1, 799, 800, 805, 806/1, 806/2, 811, 812, 819, 820, 827, 828, 1003, 2440, 1083, 1085,
1160, 1184, 778, 777, 731, 732, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 646 obreb
Grodziec,121, 192, 153, 134, 122/1, 122/2, 131, 132, 133, 135, 137, 136, 144, 196, 193, 191,
187/2, 186/1, 186/2, 50, 52, 51 obrgb Grady Stare oraz 2470, 2471, 2472, 2474 obreb Grodziec
PGR, gmina Grodziec. Obecnie jezdnia ma nawierzchni¢ bitumiczng, spekang o szerokosci 3,5-
4,0 m. wystepuja na niej odcinki o zapadnigtej krawedzi jezdni i lokalne ubytki masy. Inwestor
planuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,0-
5,5 m wraz z poszerzeniami na tukach, wykonanie poboczy, przebudowe/remont istniejacych
zjazddw, przebudowe remont rowdw odwadniajacych, przebudowe/remont przepustéw na
rowach/ciekach ~ wodnych,  wykonanie robot porzadkowych, wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych.

Po przebudowie droga charakteryzowa¢ si¢ bedzie nast¢pujacymi parametrami technicznymi:
predkos¢ projektowa: 40 km/h, dlugos¢ odcinka przebudowanego: 4100 m, klasa drogi: D
(dojazdowa), kategoria ruchu:KR2, szeroko$¢ jezdni: 5,0-5,5 m wraz z poszerzeniami na tukach.,
szerokos¢ chodnikow: do 2,0 m o dlugosci maksymalnej 1100 m, szerokos$¢ poboczy: 0,75 m.

Roboty drogowe prowadzone beda w wigkszosci w istniejacym $ladzie drogi (nie wyklucza
si¢ lokalnego poszerzenia pasa drogowego. W poczatkowym odcinku o dlugoéci ok. 1 km
wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna natomiast na dalszym odcinku wystepuje
rozporoszona zabudowa mieszkaniowa, grunty rolne oraz lasy. Celem przedsiewziecia jest
poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin
wydzielanych przez silniki poruszajacych si¢ pojazdow, przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
halasu, a takze zwickszy si¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.

W nawigzaniu do art. 63 ust.l1 pkt. 1 lit. ¢ ustawy o00$ stwierdzono, ze realizacja inwestycji
wigze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé materialow budowlanych
i surowcow, takich jak m.in. masa bitumiczna, kruszywa tamane, beton, piasek, prefabrykowane
elementy betonowe. Wykorzystane zostang rowniez energia elektryczna, paliwa oraz woda.

Odnoszgc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy o0o$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy
si¢ krotkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktorej zrodtem bedzie praca
urzgdzefi i pojazdow obstugujacych budowe. Ucigzliwosci zwiazane z realizacjg przedsiewziecia
bedg krétkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacji. Celem ograniczenia ucigzliwosci
w tym zakresie, natozono w decyzji warunek, aby prace wykonawcze, prowadzi¢ wylacznie
w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia,
z uwagi na znacznie wigkszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda
odczuwalne jako ucigzliwe. e
Natezenie ruchu w planowanej mwestyej wynosi 20 pojazdéw lekkich i 6 pojazdéw ciezkich
w porze dnia oraz 3 pojazdow lekklch i2 pOJazd\s\qzkle w porze nocy. W wyniku realizacji
przedsigwzigcia prognozowane nate;Zeme ruchu wyniesje ok. 456 pojazdéw na dobg. Biorac pod
uwage powyzsze parametry, z UWagl n; ' S?

mewl‘v“elke natezenie ruchu nie przewiduje sie
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przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie
akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Biorgc pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwziecia wigzaé¢ si¢ bedzie z krdtkotrwalg emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrodlem emisji substancji do powietrza beda rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn
i urzadzen pracujacych na placu budowy. Emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy,
a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Transportowane
materialy sypkie beda przykrywane plandekami. Planowane do wykorzystania podczas
prowadzonych prac maszyny, urzadzenia i samochody beda sprawne technicznie. Transport
materiatow bitumicznych bgdzie odbywat sie wywrotkami wyposazonymi w oponcze. Celem
zmniejszenia ucigzliwosci wskazano w niniejszej decyzji warunki realizacji przedsigwziecia
obejmujace ograniczenie emisji zanieczyszczen podczas transportu materialow bitumicznych.
Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsigwziecia oraz funkcje jakg droga pelni
w istniejgcym ukladzie komunikacyjnym, stwierdzono, ze na etapie eksploatacji nie bgdzie ona
istotnym zrodlem emisji substancji do powietrza. W zwiazku z powyzszym, realizacja
przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do znaczacego pogorszenia jakosci powietrza w rejonie
zainwestowania w porownaniu do stanu istniejacego.

W odniesieniu do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze ze wzgledu na
skale, rodzaj i charakter przedsiewzigcia, nie bedzie ono negatywnie wplywac na lokalne warunki
gruntowo-wodne. Pracownicy obstugujacy plac budowy korzysta¢ beda z przenosnych kabin
sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. Woda do celow technologicznych
dostarczana bedzie w beczkowozach lub bedzie pobierana bezposrednio z hydrantu, natomiast
woda do celow socjalno-bytowych bedzie dostarczana w butelkach lub baniakach. Na terenie
przedsigwziecia nie przewiduje si¢ napraw maszyn oraz tankowania pojazdéw obstugujacych
plac budowy. Ponadto wskazano, iz wykorzystywany sprzgt budowlany oraz pojazdy beda
sprawne technicznie. Miejsca przechowywania surowcoOw i materialdw budowlanych bedg
zabezpieczone materiatami izolacyjnymi. Plac budowy bedzie zlokalizowany na utwardzonym
terenie i terenie o najmniejszych walorach przyrodniczych. W zwiagzku z powyzszym, w celu
ochrony srodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby uszczelni¢ teren przeznaczony
pod plac budowy. Inwestor zapewnia, ze plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty. W celu
ochrony srodowiska gruntowo-wodnego natozono w niniejszej decyzji warunek, aby teren
budowy wyposazy¢ w sorbenty sluzace do niezwlocznego neutralizowania ewentualnych
wyciekow. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda poprzez nadane spadki podituzne
i poprzeczne na teren nieutwardzone w granicach pasa drogowego lub do rowéw przydroznych.
Nat etapie budowy nie wystgpi konieczno$¢ odwodnienia wykopow — wykopy beda prowadzone
do gltebokosei 0,7 m p.p.t.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami w ramach planowanego przedsigwzigcia planowane
sg remonty lub przebudowy przepustdéw: pod zjazdami i skrzyzowaniami, zlokalizowanych
réownolegle do osi jezdni w ciggu rowow przydroznych o @ 400-600 mm. W przypadku lokalizacji
nowych zjazddéw, zostang wykonane nowe przepusty. Ponadto planuje sie¢ remont/przebudowe
przepustow zlokalizowanych poprzecznie do osi drogi w: km ok. 0+013,50, km ok. 0+445,00, km
ok. 0+924,00, km ok. 1+145,00, km ok. 1+326,00, km ok. 2+330,00, km ok. 2+753,00, km ok.
3+329,00 i km ok. 3+480,00. Zakres planowanxch prac obejmuje: wymiang rury oraz wydtuzenie
przepustu. W przepustach w km 0+013 §0 i 3+48() 00\moze wystapié takze zwiekszenie srednicy
rury. Majac na uwadze informacje ,przedstawmne w _przedlozonej dokumentacji, planowane
przedsigwzigcie nie wplynie na el;menty hydromorfoioglczne ciekow. Planowane prace nie
wplyng na zmiang ilosci, jakosci i dyénamnkl przep}ywu wody w ciekach.
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W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$, stwierdzono, ze na etapie realizacji
przedsigwzigcia bedg powstawa¢ odpady zwigzane z charakterem prowadzonych prac
budowanych oraz odpady zwiagzane z bytowaniem pracownikéw budowy tj. sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, asfalt, odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbidrek i remontéw, odpady z remontdw i przebudowy drdg, gleba i ziemia, w tym kamienie,
urobek z poglebiania, kable, materialy izolacyjne, niesegregowane odpady komunalne, odpady
opakowaniowe, odpady ulegajace biodegradacji. Odpady powstajace na etapie realizacji
inwestycji beda selektywnie gromadzone w pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym
podiozu, a nastgpnie beda przekazywane uprawionym podmiotom do ich dalszego
zagospodarowania. Gleba i ziemia oraz urobek z poglebiania bedg czasowo magazynowane
w warunkach zabezpieczajgcych przed niekorzystnym wplywem na $rodowisko, pod przykryciem
materialem nieprzepuszczalnym. Bedg wykorzystywane we wilasnym zakresie do niwelacji
terenu. W przypadku wytworzenia odpadu w ilo$ci przewazajacej mozliwosci zagospodarowania,
odpady bedg odbierane przez uprawione podmioty do dalszego zagospodarowania. Odpady
zwigzane z bytowaniem pracownikéw beda okresowo gromadzone w pojemnikach workach,
a nastepnie bedg przekazywane uprawionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Z uwagi
na rodzaj planowanego przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji
przedsiewziecie nie bedzie znaczacym zrédtem powstawania odpadow.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. ¢ i lit. d ustawy 00$, oraz majac na uwadze
rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na: obszary wodno-blotne; inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych;
obszary gorskie; obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikow wod $rédlagdowych. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. najblizsze ujecie wod
podziemnych zlokalizowane jest w odlegtosci ponad 300 m od planowanego przedsiewzigcia.
Planowana inwestycja przebiega w sasiedztwie obszaru leSnego stanowigcego wlasnosé
prywatng. Majgc na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsigwziecia stwierdzono, ze realizacja
inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé obszary lesne.

W kontekscie planowanego przedsigwzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, lit. i oraz lit.
J ustawy 00§ nie maja zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane zostanie
poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim, poza obszarami przylegajacymi do jezior
oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorac pod uwage przedstawione przez
inwestora analizy i zalozenia, co do funkcjonowania planowanego przedsiewziecia, nie
przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci $rodowiska na przedmiotowym obszarze
w zwiazku z realizacjg przedsigwziecia.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy 0os ustalono, ze przedsigwziecie nie bedzie
realizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz
archeologiczne. Najblizsze obiekty ujete w rejestrze zabytkéw zlokalizowane s3 w odleglosci
ponad 200 m od planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja usytuowana bedzie pasie
drogowym. Stwierdzono zatem, Ze przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ dominanty
krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie znaczaco negatywnie na walory krajobrazowe
i spos6b odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Z uwagi na rodzaj, skal¢ oraz lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia, odnoszac si¢ do
zapisOw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00§ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewziecie nie
zalicza si¢ do kategorii zakladdéw s;W??Eajgéy?ﬁ'xagroZenie wystapienia powaznych awarii
przemystowych, zgodnie z rozpor;a(jzjgﬁié:h Mlmst\r\a Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie rodzajow i ilosci z,ﬁajsi/ujqcych “sie “’W{‘\"\zakiadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktady‘dg zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
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powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie
geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci
w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewziecie bedzie
zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen
ekstremalnych poprzez planowane rozwiazania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj
i skale przedsigwzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco na
postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania
techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ograniczg wrazliwo$é
przedsigwzigcia na zmiany klimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie
bezpieczenstwo i plynnos¢ ruchu drogowego.

Bioragc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz
przeprowadzong analiz¢ oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko w odniesieniu do zapiséw
art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy o00$, nie przewiduje si¢ znaczacych powigzan, ani
kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odleglosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegolne elementy przyrodnicze.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Najblizszym obszarem Natura 2000 potozonym w odlegtosci ok. 5
km jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Puszcza Pyzdrska PLH300060. Zgodnie
z opracowang przez Zaktad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy siecig
korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi
(Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zakfad
Badania Ssakow PAN, Bialowieza 2011).

Planowane przedsiewziecie potozone jest w dwodch Jednolitych Cze$ci Waod
Powierzchniowych- ,,Bawét od Czarnej Strugi do ujscia” o kodzie: PLRW600024183569
o statusie silnie zmieniona cz¢$¢ wod (SZCW), o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako
zagrozona nieosiggnigeciem celow srodowiskowych (w zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji
mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci: przedtuzono termin
osiggniecia dobrego stanu do roku 2027). Omawiana droga przecina 6 rowdéw melioracyjnych
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

- 851, 781 (obreb Grodziec) oraz 2471 (obreb Grodziec PGR),

- 851, 796 (obreb Grodziec) oraz 2473 (obreb Grodziec PGR),

- 851, 852/1, 651 (obreb Grodziec),

- 851, 1024, 2440, 731 (obreb Grodziec),

-851, 777, 2440, 1085 (obrgb Grodziec),

- 121, 561, 137 (obreb Grady Stare).

Po obu stronach dzialki inwestycyjnej nr 851 (obrgb Grodziec), znajduje sig sie¢ tereny
bagienne. Ok. 30 m od projektowanej inwestycji, na dzialce nr ewid. 669 (obreb Grodziec,
znajduje si¢ niewielki zbiornik wodny ( o pow. ok. 0,01 ha), a ok. 50 m od planowanego
przedsigwziecia, na dzialce o nr ewid. 1225 (obreb Grodziec) inny niewielki zbiornik wodny
(o pow. ok. 0,07 ha). Planowane przedsi¢wzigcie znajduje si¢ poza obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi, wskazanym1 we_wstepnej ocenie ryzyka powodziowego, a takze
poza obszarami podlegajacymi ochrome na podstaw1e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 ;/ poz. 84 z pozng zm )

Majac na wzgledzie charakter 1‘ska1(; oddzla}ywama,K zastosowane rozwigzania i technologie
oraz przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencp w?runkow stwierdza si¢ brak mozliwosci
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znaczacego oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddzialywania jednolite czesci wod i nie
stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia, stwarzajacego
zagrozenie dla realizacji celow $rodowiskowych o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art.
61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 r., poz. 1967).

W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie przeprowadzona wycinka 734 drzew
glownie z gatunkdw: topola osika, olsza czarna, klon jesionolistny, jesion wyniosly, wierzba
biata, bez czarny, grusza pospolita, czeremcha amerykanska, brzoza brodawkowata, jabton
domowa, sosna zwyczajna, topola balsamiczna, dab bezszyputkowy, klon zwyczajny, wisnia
ptasia, lipa drobnolistna, gldég jednoszyjkowy, wierzba iwa, kasztanowiec bialy, Sliwa alycza
mirabelka, szaktak pospolity, robinia akacjowa, lilak pospolity, Swierk pospolity, o obwodach od
6 cm do 297 cm. Cze$¢ z drzew jest wielopniowa. Na podstawie informacji przedstawionych
w zestawieniu drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki w ramach planowanego
przedsigwzigcia planuje si¢ wycinke: ok. 284 drzew o obwodzie do 50 cm, ok. 272 drzew
0 obwodzie od 51 do 100 cm, ok. 142 drzew o obwodzie 101-200 c¢cm i ok. 35 drzew o obwodzie
powyzej 200 cm. Do wycinki przeznaczono takze ok. 1334 m2 krzewow. W celu minimalizacji
negatywnych oddziatywan, majac na uwadze ochrong miejsc lggowych ptakow, jakimi sg drzewa,
natozono warunek ich wycinki poza sezonem lggowym ptakow, ktory w Wielkopolsce przypada
srednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania siedlisk chronionych gatunkéow na drzewach
przeznaczonych do wycinki w niniejszej decyzji nalozono warunek przeprowadzenia jej pod
nadzorem przyrodniczym. W przypadku natrafienia podczas wycinki na gatunki chronione lub
miejsca lggowe ptakéw, prace nalezy przerwaé do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na
odstgpstwa od zakazdw. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor.

Drzewa przydrozne stanowia bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztattujac
lokalny klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie, oraz zwiekszajac
retencj¢ wod opadowych. Ponadto maja wielka wartos¢ historyczng, kulturowa oraz
krajobrazowa poniewaz liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sa bardzo wyrazistym
dominantami, laczac ze soba kompleksy lesne petnig funkcje korytarzy ekologicznych, przede
wszystkim jednak stanowig lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujace si¢ swoistg
bioréznorodnodcia znacznie przewyzszajaca otaczajace tereny. W obrebie tych ekosystemdw
kazde drzewo to mikro-ekosystem z wtasciwa mu florg i faung oraz biotg grzybdéw. W zwigzku
z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw. natozenie obowigzku nasadzen prowadzonych
wzdluz drég w ramach zaktadania nowych alei lub uzupetniania ubytkéw drzew w obrebie juz
istniejacych. Dodatkowo kierujac si¢ zasada wzrastajgcej wartosci drzewa przydroznego wraz
z jego wiekiem nalozono warunek nasadzen minimalizujacych w stosunku 1:1 za kazde wyciete
drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew
o obwodzie od 101 do 200 cm, 1:3 dla drzew o obwodach od 201 do 300 cm. Ponadto w celu
zapewnienia jak najwyzszej skutecznosci nasadzen natozono warunki dotyczace jakosci materiatu
do nasadzen oraz prac pielggnacyjnych. W pierwszej kolejnosci do nasadzen powinny byc¢
wykorzystywane mtode osobniki drzew rodzimych gatunkéw pochodzace z odnowien, ktore
stanowig bardzo dobry material odnow1emowy — sg to osobniki najlepiej przystosowane do
warunkéw, ktére panujg w obrebie zadrzew1ef1 przydroznych

Ponadto w celu zapewnienia jak naJwyzsze" ’_.,skutecznosm nasadzen natozono warunki
dotyczace jakosci materiatu do naSadzen .oraz prac plefe;gnacyjnych W pierwszej kolejnosci do

nasadzen powinny by¢ wykorzystywa:ne miod?“ sobmk1 drzew rodzimych gatunkéw pochodzace
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z odnowien, ktére stanowig bardzo dobry material odnowieniowy — sa to osobniki najlepie;j
przystosowane do warunkow, ktére panuja w obrebie zadrzewien przydroznych.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkéw majacych
na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem  statyki.
Dodatkowo natozono warunek chronigcy florg, faung i biote grzybéw wystepujacych na
drzewach przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni
zachowanie wystepujacych w ich obregbie gatunkow zwierzat, ro$lin i grzybow.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia moze wymaga¢ wykonania prac ziemnych,
ktére mogg wplywac negatywnie na zwierzgta nalozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac
ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé ewentualne wykopy
i zagl¢bienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz,
aby takg samg kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacje
zaglebien.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i ztozono$é
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$¢é i odwracalnosc,
mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwos¢ powiazan z innymi przedsiewzieciami
ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie pociagnie za sobg zagrozen dla
srodowiska i przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na
srodowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa w dniu 7 lipca 2022 roku zawiadomiono strony o zakonczeniu
postgpowania, informujac o mozliwosci zapoznania si¢ osobiscie z aktami sprawy, strony nie
zglosity zadnych uwag.

Dla planowanego przedsigwzigcia nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postepowania
dotyczacego transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Nie stwierdza sic koniecznosci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz uwzgledniajac wymogi w zakresie ochrony $rodowiska
organ rozpatrzyl przedmiotowa sprawe w oparciu o wniosek i zatgczone do niego materiaty oraz
uzyskane opinie i postanowienie. Spehienie $rodowiskowych uwarunkowan okreslonych
w niniejszej decyzji powinno spowodowa¢ zaprojektowanie przedsigwzigcia w taki sposéb, by
jego realizacja i eksploatacja nie oddziatywala negatywnie na Srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koninie, za posrednictwem Wéjta Gminy Grodziec, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo*lama Sthﬁa\mOZG zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory yvydal decyzm
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admlmstiag]l publlczrlej osw4a,d‘czen|a 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron post@powama. de yzja stai}e mq ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong’ osw,tad_ etia-o Zrze,hzemu sie prawa do odwotania od decyzji

(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo (Ledwo’fénl“a sie am skflgl do sadu administracyjnego.

2N

Zalaczniki:

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady planowanego do realizacji na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 636, 1278, 851, 781, 779, 780/6, 796, 786, 785, 789, 790, 793, 794, 798, 852/1, 799, 800, 805, 806/1, 806/2, 811,
812, 819, 820, 827, 828, 1003, 2440, 1083, 1085, 1160, 1184, 778, 777, 731, 732, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 646 obreb
Grodziec,121, 192, 153, 134, 122/1, 122/2, 131, 132, 133, 135, 137, 136, 144, 196, 193, 191, 187/2, 186/1, 186/2, 50, 52, 51 obreb Grady
Stare oraz 2470, 2471, 2472, 2474 obreb Grodziec PGR

Otrzymuja
Verte
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Otrzymuja za dowodem dorgczenia:

1. Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec

2. Artur Smarzynski, AGDARS, Dabrowa 8a, 62-404 Ciazen

3. Strony postgpowania — na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U.z2021 r. poz. 735 z pézn. zm.)

4. ala

Sprawe prowadzi:

Daria Szyszka
daria.szyszka@grodziec.pl
tel. 63 248 55 00 w. 24

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
60-591 Poznan, ul. J.H. Dabrowskiego 79
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 00$)
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
62-500 Konin, ul. Staszica 16
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 00$)
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kole
62-600 Koo, ul. Prusa 3
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 00$)
4. Starosta Koninski
62-510 Konin, al. 1-go Maja 9
(gdy decyzja stanie si¢ ostateczna, zgodnie z art. 86a ustawy 00$)
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Weéjt Gminy Grodziec
ul. Gléwna 17
62-580 Grodziec

Zatacznik Nr 1
do decyzji Wojta Gminy Grodziec
Nr 1P.6220.4.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku

Charakterystyka przedsiewzigcia pn. Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady
planowanego do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 636, 1278, 851, 781, 779, 780/6,
796, 786, 785, 789, 790, 793, 794, 798, 852/1, 799, 800, 805, 806/1, 806/2, 811, 812, 819, 820, 827,
828, 1003, 2440, 1083, 1085, 1160, 1184, 778, 777, 731, 732, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651,
650, 646 obreb Grodziec,121, 192, 153, 134, 122/1, 122/2, 131, 132, 133, 135, 137, 136, 144, 196,
193, 191, 187/2, 186/1, 186/2, 50, 52, 51 obreb Grady Stare oraz 2470, 2471, 2472, 2474 obreb
Grodziec PGR

Przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej Grodziec — Stare Grady
w gminie Grodziec, powiat koninski na odcinku o dtugosci ok. 4,k10 km (poczawszy od skrzyzowania
z droga powiatowa nr P3247P w Grodzcu). Aktualnie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci ok. 3,5 — 4,0 m. Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni
jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (o szerokosci 5,0-5,5 m plus poszerzenia na tukach), budowe
chodnika (odcinek o dlugosci ok. 1 100 m i szerokosci do 2,0 m), wykonanie poboczy z tlucznia,
przebudoweg/remont przepustéw na rowach. Wody opadowe i roztopowe poprzez nadania
odpowiednich spadkéw beda odprowadzane do przebudowywanych, remontowanych rowéw
odwadniajacych oraz na tereny nieutwardzone w granicach pasa drogowego. Maksymalna glebokos¢
projektowanych wykopéw wynosi¢ ma ok. 0,7 m, nie planuje si¢ ich odwodnienia. Tankowanie,
wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzetu (w tym pojazdow) ma si¢ odbywaé poza terenem

omawianej inwestycji.
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