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mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm Podloze doprowadzone do grupy nosnosci G1 oraz Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115 gr.4.cm Podbudowa zasadnicza:
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Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm ¥
Humus obsiany traw: r.10 cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W r.8cm — —]
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Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S r.4cm > 29 — -
Watstwia wiazaca. beton asfaltowyyAC W gr. Som D K Warstwa sqe_ralna. beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm Podbudowa zasadnicza: 20 Pobocze wzmochione ar. 10 cm RELRGLL gVaJStv;a W|qza1cac:j b_eton asfaltowy AC 16 W gr.8cm
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e > Do 7 SR [ Humus obsiany frawg gr. 10cm Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm Humus obsiany trawa gr. 10cm |
— s P A Warstwa wigZgca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm
- - > Podbudowa zasadnicza:
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm VR & : P gr.20cm Pobocze wzmocnione
gr. 10 cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm Nl 2 mleszz.anka niezwigzana z kruszywem CS’)O./3 0/31,5 mm kruszywem tamanym 0-31,5 mm gr.10cm ‘
Podbudowa zasadnicza: . Podtoze doprowadzone do grupy no$nosci G1 oraz
mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 0/31,5mm 9~ 20¢m Humus obsiany frawa _gr. 10cm ] E2>80 MPa
gr. 10 cm Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1 oraz JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzynski i
E2>80 MPa OPRACOWUJACA: 104 Coseri WK G DAR_)
Pobocze wzmocnione Dabrowa 8a, 62-404 Cigzen
kruszywem famanym 0-315 mm 9% 10.¢m tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P
Grodziec — Stare Grady”
KM 3+473,15
LOKALIZACJA: m. Grodziec m. Stare Grady
Gmina Grodziec
. 2.00 5.50 . 1.90 .
W skrzyzowanie kier. Biata Paniefska 2.75 L 2.75 W umocnienie pobocza W INWESTOR: Gmina Grodziec
pas ruchu " oas ruchu ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec
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! ] PROJEKTANT: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm Kostka brukowa betonowa koloru szarego r.8cm . .
Warstwa wiaZaca: beton asfaltowy AC 16 W ar. 8cm Podsypka cmentowo-piaskowa g gr. 5cm SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Agnieszka Skorek PODPIS:
Podbudowa zasadnicza: gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza: 20 upr. bud. WKP/0372/POOD/15
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm ' chudy beton C6/9 gr.2ocem specjalno$é inzynieryjna drogowa
Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1 oraz Podtoze doprowadzone do grupy no$nosci G1 oraz
E2>80 MPa E2>80 MPa DATA: SKALA: NR RYS:| STRONA
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