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1. Wstep

W zwigzku z projektowang przebudows drogi GO35P miejscowosci Grodziec — Stare
Grady. zachodzi m.in. koniecznos$é oceny warunkdéw geotechnicznych. W tym celu wykonano

przede wszystkim:

e 5 otwordw geotechnicznych (wiertnica, $wider ¢110) do glebokosci 6,0 m p.p.t,,

e badania makroskopowe,

o obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

o pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

o niezbedne badania laboratoryjne,

e rzedne terenu przyjeto wg mapy

o lokalizacj¢ otworéow geotechnicznych pokazano na mapie (zal.1),

o wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz
z zalgcznikami,

o zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich gleboko$¢) ustalono ze Zleceniodawca.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pdzniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. Nr 81, poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

¢ dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,

o dost¢pne materialy archiwalne geologiczne,

e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

e roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;j.




WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podloza gruntowego
oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podloza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 19835.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Mysélinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.




e Pula O. Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroclaw.,

o Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
o charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.
Projektem bedzie objeta przebudowa drogi gminne;j

Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:

e wystepowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e obecnosci wody podziemne;j,

e braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Powyzsze przestanki pozwalaja na zaliczenie projektowanych obiektow budowlanych do
I KATEGORII GEOTECHNICZNE].
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne. 2. ENV 1997-1 _EUROCODE 7" Projektowanie

geotechniczne. Zasady ogodlne.

3. Srodowisko geograficzne

Omawiany obszar polozony jest na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w obrebie
wysoczyzny Tureckiej, w jej subregionie nazywanym Roéwning Rychwalska, Rzezba terenu
zostala uksztaltowana w plejstocenie. Rownina Rychwalska jest rowning denno-morenowa
zalegajaca tu od okoto 100,0 do ok. 110,0 m n.p.m.

Rownina opada lagodnie w kierunku pétlocnym. Deniwelacje ternu sg niewielkie, nie

przekraczajg kilku metrow. Odwodnienie terenu nastgpuje przez cieki i rowy uchodzace do




Czarnej Strugi Defet, ktora przeptywa w odleglosci ok. 0,6 km na poludnie od stacji

wodociagowe] w Grodzeu. Czarna Struga Defet jest doplywem rzeki Warty

4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 3.0-6,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych, wyksztalconych w postaci piaskéw srednich
srednio zageszczonych oraz glin piaszezystych twardoplastycznych i plastycznych.

Dodatkowo stwierdzono migzsze warstwy holocefiskich torfow facji zastoiskowe;.

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Poziom wdd gruntowych zostal nawiercony jako zwierciadlo swobodne w gruntach
niespoistych

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami normy PN-81/B-03020, wystepujace

w podlozu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych, tj.:

e WARSTWA I - nasyp nickontrolowany, warstwa nienosna

e WARSTWA II —torf, warstwa nienos$na

o WARSTWA IIIA — gliny piaszczyste, plastyczne o [1=0,30 symbol dla gruntow
spoistych B

o  WARSTWA IIIB — gliny piaszczyste, twardoplastyczne o [;=0.20 symbol dla gruntéw
spoistych B

e WARSTWA IV- piaski $rednie, $rednio zageszczone o 1p=0,40

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zal. 4. Wynikaja

one z korelacji do parametru wiodgcego (Ip, I ), podanych w PN-81/B-03020.

7. Wnioski

7.1. W analizowanym podlozu wystepuja nastepujace grunty:

e WARSTWAT, II- grunty nienosne




o WARSTWA III — grunty spoiste, plastyczne i twardoplastyczne
e WARSTWA IV — grunty niespoiste, srednio zageszczone

7.2. Woda gruntowa jako zwierciadlo swobodne w piaskach $rednich.

7.3. Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dobrym,

a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi,

literaturg oraz cytowang normg.
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Legenda stosowanych symboli i oznaczen - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe -
nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy
c -gruz ceglany
Zl -zuzel

Grunty organiczne rodzime

ZawanosE CZeSel organiczyeh lom

H -grunt préchniczy fom 0-5%

Nm  -namut lom 5-30%
Nmp  -namuf piaszczysty lom 5-30%
Nmm -namuf pylasty lom 5-30%
T -Torf lom >30%

Grunty mineralne rodzime

KW  -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta
KR _rumosz kamieniste
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
Z -2wir

Zg -z2wir gliniasty

Po -pospdtka

Pog  -pospdika gliniasta
Pr -piasek gruby

Ps -piasek sredni

Pd -piasek drobny

Ps -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty
Ilp -pyt piaszczysty

1 -pyt

Gp -glina piaszczysta

G -glina

Gm  -glina pylasta drobnoziamiste
Gpz  -glina piaszczysta zwiezla spoiste

Gz -glina zwiezia

Gz -glina pylasta zwiezila

ip -it piaszczysty

! -it
I -it pylasty

inne grunty nietypowe nieobjete norma

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszgca
Gy  -gytia

Cb -wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCO ;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

gruboziarniste

drobnoziarniste

Stan gruntéw spoistych

zZw -zwarty

pzw  -polzwarty

tpl -twardoplastyczny
pl -plastyczny

mpl  -migkkoplastyczny
pl -plynny

Stan gruntéw niespoistych

in -luzny

szg  -Sredniozageszczony

zg -zageszczony
wilgotnosé

su -suchy

mw  -matowilgotny

w -wilgotny

m -mokKry

nw -nawodniony

Szrafury | oznaczenia zwierciadla wody

[::] gleba

{'_'_] -nasypy budowlane, nasypy
e piebudowlane

[ """""""""""" ‘ -piaski pylaste, piaski drobne
| ‘ -piaski Srednie, piaski grube

-pospolki, Zwiry
-grunty morenowe skonsolidowane - klasa
genetyczna A*

~grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

- -iy niezaleznie od genezy - klasa genetyczna

D»

[0 -orunty organicene

ﬂ -zwierciadfo swobodne

N -nawiercony poziom zwierciadta wody
\ & -ustabilizowany poziom zwierciadfa wody
T -poziom sgczen
[ -grunt nawodniony
-stopien zageszczenia

-stopien plastycznosci

/lIA  -symbol warstwy geotechnicznej




