Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza w celu opracowania dokumentacji projektowej

dla przebudowy i rozbudowy ulic w miejscowosci Kietpin Poduchowny

Opinia geotechniczna

| dokumentacja bada n podto za

w celu opracowania dokumentacji projektowej dla

rozbudowy ulicy Truskawkowej

w miejscowosci Kietpin Poduchowny

= A Bl | i N e T
R o Wigliczaw P :
; 2 o =
L &3t /
liowy . NS ]
" Dwor W g tajski o7
J"IBZOWletkl =} R A Nieporgt:.
it Boza Wola jrom Ol i i ! st B
\_3.;;‘; P Chotombu = T Wolka Ra
7 a5 L=t Skib'rdy'_ Legienowo :
Kazuf Polski "i:-% B = ) ;f{-f. 7
4 " = R |52 ewMogg ; j,{i T . 4
" 4 - Ll Katy W rskie
| Capsnii . -E'Js*a b Aty wegierskte
- e e o . |
T = ~~Jabtonna Rembelszczyzna
il ..l‘-_ L J{t .} £ = I:
b Michatow:Grabima~ |
i ¥ 3 i A
[ N
=y B e l_l-Q rl,'
P y T i !
£ I s A L
Bty iy i T ;
Catpr o N s ; ! .
’.J' )-;) = ::&é._ ..f. i A : L ,I'.
/‘/' A _ﬁ:.—_fa' e Q 3 % = oA ;.-
=k Slerakow & a4t Tl -5._!‘__‘| 5
A o 3 B T
P Truskaw iy '-."
RS s Laski .
A & I Moseiska—=dulr
f& Klaudyn
& r,-';, }
Borzecin Maky Stare Babice‘ § !
Rt S
. .u.m.t s LR
Bl 1 7ne FAacrimake ki anm-— o | o F
Map data © 2016 Opr:nSl:rEEtMaprcontrlbutors Mo . s e
15 "km 10 "km 5 "km 0 'km 5 "km i0 "km 15"}
Opracowat:

Dariusz Luks
upr. geol. VII-1727

% / GEO-DAR
Cﬁg mgr Dariusz Luks

I Wo;ctechowskiego 40/115
-495 Wa
NIP: 79711199 GON:

54, REGON: 360081608
Warszawa, sierpie n 2016 .

GEO-DAR Warszawa
ul. Wojciechowskiego 40/115

, 02-495 Warszawa



Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza w celu opracowania dokumentacji projektowej

dla przebudowy i rozbudowy ulic w miejscowosci Kietpin Poduchowny

Spis tre sci:

I V4T3 (=T o PP PTPRPRR
2. Celbadan.. ...
3. Potozenie terenu badan i zakreS prac ........cccooevveiiiiiiiii i
4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna............cccc.........
5. Warunki Wodno-gruntOWE...........coveuuuiiiiiiieeeiie e
6. WNIOSKI ..o e

Zataczniki wykonane w ramach niniejszej dokumentaciji:

1 - mapa dokumentacyjna

2 - mapa poglagdowa

3 - objasnienia symboli i znakéw geologicznych
4.1-2 - karty otworow

5 - przekrdj geotechniczny

GEO-DAR Warszawa 2
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza w celu opracowania dokumentacji projektowej

dla przebudowy i rozbudowy ulic w miejscowosci Kietpin Poduchowny

1. Wstep

Opinie geotechniczng i dokumentacje badan podtoza opracowano w celu

wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Truskawkowej

w miejscowosci Kietpin Poduchowny.

Dokumentacja powstata na zlecenie Pracowni Projektowej ,TRAFFIC”
Krzysztof Stepien, z siedzibg przy pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa.
Inwestorem jest Gmina tomianki z siedzibg w tomiankach przy
ul. Warszawskiej 115, 05-092 tomianki.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych
materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”

. PN-B-04452:2002

»,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-S-02205:1998

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa

PWN

Dokumentacje wykonano w 5 egzemplarzach.
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2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
okreslenia przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowanej
rozbudowy/przebudowy ulic w Kietpinie Poduchownym. Badania geologiczne
wykonywane byly jednoczes$nie dla nastepujacych ulic:

« Rozbudowa - Krzyczkowskiego, Porzeczkowej, Cyprysowej, Truskawkowej,

Jarzebinowej, Zotnierzy Narwiku,

s Przebudowa - Leszczynowej, Bukowej i Wigzowej, Klonowej

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim,
w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie tomianki, na terenie miejscowosci
Kietpin Poduchowny. Podloze zbudowane jest z gruntbw pochodzenia
holocenskiego (gtéwnie nasypy oraz grunty organiczne) oraz plejstocenskiego
(piaski). Teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Kotling
Warszawskg. W sagsiedztwie przebudowywanej ulicy wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

Na zlecenie Projektanta wykonano 4 otwory geotechniczne, do gtebokosci
3,0m p.p.t. W niektérych przypadkach otwory mogty zosta¢ przegtebione z raciji
wystepowania gruntéw nienosnych/stabonosnych lub przesuniete. Wiercenia byty
wykonywane recznie. Wszelkie ewentualne zmiany umieszczono w kartach
otworéw i zaznaczono na mapie.

Ogollne potozenie otworow dla wszystkich ulic zamieszczono na mapie
pogladowej w zatgczniku nr 2, gdzie pokazano przyktadowe zastosowanie metod
GIS w geologii. Rzedne otworéw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta,

Z naniesionymi punktami badawczymi.

4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Nawierzchnia ulic jest usypana z destruktu asfaltowego, czesto
przemieszanego z gruzem. W otworze nr T1 i T3 ponizej wystepuje warstwa
betonowa, mozliwe, ze moze ona by¢ na caftej diugosci ulicy. Pod wierzchnig

warstwg nasypowych gruntéw pojawiajg sie grunty spoiste, bedace przewaznie
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w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. Grunty te podscielone sg
gruntami niespoistymi, przewaznie w stanie sredniozageszczonym.

Grunty opisano na podstawie polowych badah makroskopowych, na
biezagco okre$lajgc rodzaj, wilgotno$é, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci
zalegania poszczegolnych gruntow. Podczas prac starano sie jak najdokiadnie;
okresli¢ warunki wodno-gruntowe. Podczas wiercen, w charakterystycznych
warstwach gruntow dokonywano sondowan sondg krzyzakowg FVT aby okresli¢
stan plastycznosci gruntéw spoistych.

Wyniki wykonanych wierceh geologicznych przedstawiono w kartach
otworow, ktére zamieszczono w zatgczniku nr 4.1-2.

Dokladng lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000, w zalgczniku nr 1. W zalgczniku nr 3
przedstawiono symbole i znaki uzywane w kartach lub w przekrojach. Zaleganie
poszczegodlnych warstw przedstawiono w zatgczniku nr 5, w formie przekroju.

Przy projektowaniu budowy/przebudowy drogi trzeba zwr6ci¢ uwage na

warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty
zakwalifikowano do 9 warstw geotechnicznych. Warstwy gruntow wydzielono dla
wszystkich badanych jednoczesnie ulic. Nie wszystkie wydzielone warstwy mogq
pojawiac sie w podtozu danej ulicy. Z podziatu wytgczono, jesli wystepuja:

- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréow geotechnicznych dla gruntow rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady holoce Aaskie grunty z zawarto $cia czesci organicznych:

warstwa | - skladajg sie z namutéw gliniastych, w stanie plastycznym.

GEO-DAR Warszawa 5
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza w celu opracowania dokumentacji projektowej

dla przebudowy i rozbudowy ulic w miejscowosci Kietpin Poduchowny

Osady niespoiste:

To osady wieku gidéwnie plejstocenskieqgo, tarasu nadzalewowego, 0 genezie

rzecznej. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to gtdwnie piaski srednie, wilgotne, w stanie na pograniczu luznego
ze $redniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy
1p<0,33.

warstwa Ilb - to gtébwnie piaski drobne, miejscami $rednie, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy
Ip=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa llc - to gtownie piaski drobne oraz $rednie, wilgotne, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy

Ip=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady gtéwnie o charakterze deluwialnym lub zastoiskowym.

Grunty podzielono na:

warstwa llla - to gtdwnie piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I.=0,5.
Parametry przyjeto dla piasku gliniastego.

warstwa lllb - to gtéwnie glina i piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [.=0,4.
Parametry przyjeto dla glin.

warstwa llic - to giébwnie piasek gliniasty, glina i glina piaszczysta, w stanie
plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi I, =0,3. Parametry przyjeto dla piaskow gliniastych.

warstwa Illd - to gtownie glina, piasek gliniasty oraz domieszki pyhu
piaszczystego, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, =0,2. Parametry przyjeto dla glin.
warstwa llle - to gtdwnie glina, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji
C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,1. Parametry
przyjeto dla glin.
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Tabela nr 1 przedstawia podziat gruntbw na odpowiednie warstwy
i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych gruntéw.
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1,75 16,0 30,0 | 61900 | 46200
lic | Pd BDE 09 11 09 | 09 0.9
’ 1,6 17,6 27,0 | 55710 | 41580

Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntéw

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych

* - wspoiczynnik materiatowy

X/rl - wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
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Tabelka nr 2 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla

poszczegoblnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspétczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"

Tab.2. Wartosci wspoétczynnika filtracji

Tabela nr 3 przedstawia podziat gruntow ze wzgledu na wysadzinowosci.

Wyszczegolnienie . Gru runtow
Lp. yw%aéc?wo sci Jednostki Niewysadzinowe w q%lgve Wysadzinowe
* Rumosz + Piasek pylasty | Mato wysadzinowe
niegliniasty o Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwiezta, glina
» Pospotka * Rumosz zwigzta, glina
* Piasek gruby gliniasty pylasta zwiezia
* Piasek $redni | * Zwir gliniasty * W i piaszczysty, i
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | * Pospétka pylasty
s Zuzel gliniasta Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl, pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* It warwowy
Zawartosc¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnﬁéé bierna m <1.0 >1.0 >1.0
kb
4 WSkaZ”{/'j/g'as"o""y - >35 od 15 do 35 <25

Tab. 3 Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.

6. Whnioski

W wykonanych otworach, nie nawiercone zwierciadta wody gruntowej,

Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w poszczegodlnych porach roku moze sie zmieniaé, szczegolnie
w porach intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod
uwage wyzszy poziom woéd gruntowych. Warunki wodne oraz gruntowe

przedstawiono w kartach otworoéw, w zatgczniku nr 4.1-2,
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Podtoze drogowe powinno by¢é doprowadzone do klasy nosnosci G1,
charakteryzujgcej sie nastepujgcymi wartosciami  wtdérnego  modutu
odksztatcenia (E;) oraz wskaznika zageszczenia (ls):

-dla KR1 oraz KR2 to: E; =2 100MPai I =2 1,00

-dla KR3 oraz KR6 to: E; 2 120MPa i I =2 1,03

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, na terenie inwestyciji
przewazajg proste warunki geologiczne,

Ulice jako obiekt proponuje sie zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na etapie wykonywania prac geologicznych nieznana jest
ilos¢ ani gtebokos¢ posadawiania studni chtonnych dla odprowadzania woéd
opadowych z powierzchni terenu. Studnie prawdopodobnie zostang zaliczone
do drugiej kategorii. Ostateczne kategorie dla poszczegdlnych czesci
inwestycji okresli Projektant,

W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntdw mogaq by¢ rézne, podobnie
jak rodzaje gruntéw,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym
wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz zalecane jest wykonanie odbioréw
geotechnicznych przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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02-495 Warszawa

IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

Profil otworu T1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

Miejscowosé¢: Kietpin
Gmina: tomianki
Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: ulica Truskawkowa
Inwestor: Gmina tomianki
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 79.30 m n.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia:
23 2 g 5
o & ; S < N ? =
£g & Profil Przelot 2 Q 8 c
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > % £ £ =Y o =
] g $0 g S S 3 2 =1
8 NEE E |28 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Destrukt asfaltowy+gruz e atond 02 -
0.05 Beton
0.20 nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek drobny NN (Pd zagl) w | szg
0.50 zagliniony
glina, jasna brazowa G d | mw | tpl 0.2
0.90 Piasek drobny, z6iy
B
5§ Pd
% % Ilb 0.4
°° k $red I I
1.80 Piasek $redni, z6tty przewarstwiony gling
Ps//G W szg
2.20 Piasek sredni, zotty
i Ps | lic 05
3.0 3.00
Profil otworu: T2 Rzedna: 79.60 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Destrukt asfaltowy+gruz AR éﬁz s7g
0.05 nasyp niekontrolowany, ciemny z6lty, piasek drobny
0.20 zagl Pg llic pl 0.3
050 piasek gliniasty, z6tty
Piasek drobny, z6ity
33 Pd
5§
HE ’
oo lic szg 0.5
1.90 Piasek sredni, jasny z6lty
L Ps
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 08.2016




IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

Profil otworu T3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:

Miejscowosé¢: Kietpin
Gmina: tomianki
Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: ulica Truskawkowa
Inwestor: Gmina tomianki
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 79.10 m n.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia:
R 2 = S
o & ; S < N B =
£g & Profil Przelot 2 Q 8 c
2 %E z| s litologiczny Opis litologiczny < % £ 5 =Y o =
8 oz 2 £ 28 2| &
g/ °NF 18 E %3 2| &
= | mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Destrukt asfaltowy+gruz Desiraruz
0.05 beton ;
0.15 Piasek drobny zagliniony, ciemny brazowy na Pd zagl/iRg lib szg | 04
0.50 pograniczu piasku gliniastego
glina, brazowa G llic pl 0.3
0.90 Piasek sredni, zotty
B
Ps w
L o0 [ lic szg | 0.5
2.20 Piasek drobny, biaty
i Pd
3.0 3.00
Profil otworu: T4 Rzedna: 78.70 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Destrukt asfaltowy+gruz Desfruki+gruz
0.10 nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy, piasek
25 drobny+humusowy-+kamienie
gl g nN (Pd+Ph+K) szg/in
J|0
1.40 Piasek drobny, z6ity na pograniczu piasku W
Sredniego
Pd/Ps| llb 0.4
szg
2.50 Piasek sredni, zotty
Ps lic 0.5
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m. m n.p.m.
80.0— —80.0
| AVARvE - A  —
79.0 ?0?:?@2-‘ 79.0
7 0.00
| IX300.10 Destrukt+gruz
Skala 7] AN(Pd+Ph#K§-0
. 1500 | S I
S0
77.0 : —77.0
D i Pd/Ps
Gt. 3.0 — cono
76.0 Gl 3.0 w-'::““,;:;”i} Ps ~76.0
] Gt. 3. -
| 85.0m | 95.0m | 85.0m |
T1 T2 T3 T4
GEO-DAR Zat.Nr
ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa 5
Opinia geotechniczna Rozbudowa ulicy Truskawkowej
] P 9 i w miejscowosci Kietpin Poduchowny
i dokumentacja badan podtoza
/- . ' Skala
Przekroj geotechniczny |-
Data Nazwisko Podpis N 1500
Opracowat 08.2016 mgr Dariusz Luks " 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




