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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 88)

oswiadczam,

Ze projekt techniczny inwestycji pod nazwaq:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole Skrzyriskie
przysiolek HI,IWO,AJ(Q -
zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Ziembicki mgr inz. Sebastian Wojtas
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr PDK/0184/P0O0OS/ 15 upr. nr PDK/0011/PWOS/ 08
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III. CZESC OPISOWA.

1. Materialy do budowy przewodéw oraz uzbrojenie sieci.
1.1. Dane ogdlne.

Sie¢ zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym w oparciu o aktualna mape
sytuacyjno-wysokosciowa. Spadki kanaléw zapewniaja wymagana predkosé do
samooczyszczania kanalu i nie przekraczaja ~maksymalnych wartosci
dopuszczalnych dla zastosowanego materialu rur. Trase rurociagow, zaglebienia
1 spadki przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilu podtuznym.
Rzedne terenu zostaly przyjete na podstawie interpolacji liniowej istniejacych
rzednych na mapach.

Projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej z: LT
- rur kielichowych PVC-U @ 160x4,7 mm o dhugosci 337,5 m;

- rur kielichowych PVC-U © 200x5,9 mm o dhugosci 916,0 m;

- rur PE100 RC @ 200x11,9 mm o dhugosci 60,9 m;

- studzienek tworzywowych niewlazowych DN 400 mm w ilosci 46 sztuk;
- studni betonowych wtazowych DN 1000 mm w ilosci 3 sztuki.

1.2. Rurociagi PVC-U.

Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
1 ksztaltek PVC-U SN8 SDR34 przy obciazeniu kotowym SLW60 wykonanych z litego
materialu. Rury w standardzie powinny posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie
procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokél uszczelki w celu
zapewnienia szczelnego i trwalego polaczenia eliminujac mozliwo$é zwiniecia sie
podczas montazu, zapewniajac tym samym trwale i szczelne polaczenie
gwarantujace diuzsza eksploatacje rurociagu i catego systemu sieci kanalizacyjnej
wraz z dodatkowym oprzyrzadowaniem. System rur i ksztaltek musi byé
wyposazony w gumowa uszczelke wargowsa zintegrowana w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu, olejoodporna montowana przez producenta. Zastosowane rury
i ksztaltki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wiec stanowié jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta. System rur i ksztaltek musi posiadaé¢
aprobate techniczna ITB potwierdzajaca parametry techniczne lub musza one byé

potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace. Kazda rura powinna posiada¢

BIURO USLUG INZYNIERYINO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
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wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne

i umozliwiajace identyfikacje materialu podczas inspekcji CCTV.

1.3. Rurociagi PE.

W miejscach przewiertow nalezy zastosowa¢ rury dwuwarstwowe
z polietylenu PE100RC/PE100RC szereg SDR17 PN10 o wytrzymalosci na ciSnienie
1,0 MPa, wykonane z materialu o wysokiej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajacemu stalej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki
zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
instytutu badawczego. Zastosowane rury i ksztaltki winny posiada¢ wymagane
certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty
techniczne. Montaz rur nalezy wykonywac Scisle wg wytycznych producenta.
Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego
Zastosowane rury i ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowic

jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta.

1.4. Studnie tworzywowe DN 400 mm.

Na kanalach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje sie
zastosowanie studni inspekcyjnych niewlazowych z tworzyw sztucznych
DN 400 mm o lacznej ilosci 46 sztuk. Podstawa studzienki z PVC lub polipropylenu
(PP-B) o s$rednicy 400 mm - przelotowe i zbiorcze o $rednicach kroccow od
DN 160 mm do DN 200 mm. Rura trzonowa dwuscienna z polipropylenu PP-B
o srednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywnosci obwodowej SN12. Uszczelka
(manszeta) stosowana w polaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o Srednicy
DN 400/315 mm. Rura teleskopowa gladkoscienna z litego PVC-U SN8 o srednicy
zewnetrzne] 315 mm.

Zwienczenie studni musi byé wykonane za pomoca teleskopu DN 315 mm
ktore bedzie wykonane z PVC-U litego zakonczone wiazem zeliwnym lub stozkiem
betonowym 2z wlazem zelbetowym. Zwienczenia studzienek nalezy wykonac
w zaleznosci od lokalizacji tj. na drogach, parkingach, podjazdach itp. przewidziano
pokrywe zeliwna klasy D400 ulozona na rurze teleskopowej (konstrukcja
~plywajaca" nieprzenoszaca obciazen na trzon studzienki i jej podlaczenia),
natomiast w terenach nieutwardzonych (tereny zielone, grunty orne) wlaz kanalowy
zeliwny klasy B125 lub stozek betonowy z wlazem zelbetowym klasy Al5. Nalezy
zastosowaé wlazy w wersji ryglowanej (przykrecanej) lub ewentualnie

z wypelnieniem betonowym.

BIURO USLUG INZYNIERYJINO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
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W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne nalezy wynie$¢ ponad teren
o okolo 15-20 cm celu zapobiezenia naplywowi wéd opadowych, a tym samym

nadmiernemu obcigzeniu i zapiaszczeniu sieci kanalizacyjne].

Przy roznicy rzednych miedzy doplywem a odplywem studni powyzej 0,5 m
nalezy wykonac kaskade. Rure spadowa wykonac na zewnatrz studni, odejScie rura
spadowa, wykonac¢ pod katem 90° (tréjnik) o tej samej Srednicy co rura doplywowa.

Wtaczenie do komina studni za pomoca przejs$cia szczelnego.

Doplywy i odplywy kinet przelotowych i zbiorczych powinny by¢ dostosowane
do laczenia rur i ksztaltek gladkosciennych PVC-U. Studzienki zbiorcze oprocz
przelotu powinny posiadaé¢ doplyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45°
lub 60°. Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelka na stale
zamontowana w kielichu lub lacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katow,
w przypadku nasuwki 7,50 i w przypadku ziaczki kulowej £ 150. Studzienki
kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 13598-2, posiadac
glebokosé posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowa 5,0 m.

Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5. Studnie betonowe DN 1000 mm.

Na kanalach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje sie
zastosowanie studni betonowych wlazowych DN 1000 mm o lacznej ilosci 3 sztuk.
Studnie wlazowe DN 1000 mm nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasiakliwosci betonu do 5%,
o mrozoodpornosci F150, laczonych na uszczelki. Powierzchnie scian studzienek
stykajacych sie z gruntem nalezy zaizolowaé¢ materialem bitumicznym posiadajacym
aprobate techniczng. Dennica studni jednorodna, prefabrykowana z Kkineta
fabrycznie wyprofilowang zgodnie z kierunkiem przeplywu $ciekéw oraz przejsciami
szczelnymi. Wysokos§¢ kinety ok. 2/3 wysokosci rury przewodowej. Przejscia
szczelne musza posiadaé¢ aprobate techniczng ITB i byé kompatybilne z rurami
i ksztaltkami.

Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne montowane
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosci pionowej okolo 25 cm i w odleglosci

poziomej osi stopni okolo 30 cm. Zgodnos¢ z norma PN-EN 13101:2005.

BIURO USLUG INZYNIERYJINO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
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Zwienczenie studni nalezy wykonac¢ za pomoca zwezki redukcyjnej lub plyty
pokrywowej DN 1200/9 625 mm (z betonu klasy min. C35/45) oraz wtazu
zeliwnego okragltego o Srednicy przeswitu DN 600 mm kolnierzowego, uchylnego,
zatrzaskowego, nieklawiszujacego w wersji ryglowanej lub z wypelnieniem
betonowym. Przy lokalizacji studni w drodze plyte pokrywowa osadzi¢ na
pierscieniu odciazajacym W jezdniach, utwardzonych poboczach i parkingach
zastosowac wilazy klasy D400, na terenach uprawnych i lakach - klasy Al5, na
pozostalych odcinkach - klasy C250. Pokrywy wlazow powinny mieé fabrycznie
montowane uszczelki. Wlazy musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.
W terenie utwardzonym rzedna pokrywy dopasowaé do niwelety terenu poprzez
pierscienie wyréwnawcze, natomiast w terenie nieutwardzonym studnie betonowe
nalezy wynies¢ ponad teren o okolo 15 - 20 cm celu zapobiezenia naplywowi wad
opadowych, a tym samym nadmiernemu obciazeniu i =zapiaszczeniu sieci

kanalizacyjnej.

Przy réznicy wysokosci kanaléw powyzej 0,5 m wlaczenia kolektora lub
przykanalikéw do studni betonowej nalezy wykonaé¢ za pomoca studni kaskadowe;j.
Rure spadowa wykona¢ na zewnatrz studni, odejscie rurg spadowa wykonac¢ pod
katem 90° (trgjnik) o tej samej srednicy co rura dopltywowa. Wiaczenie do komina
studni za pomoca przejscia szczelnego.

Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie zamiane studni betonowych na studnie tworzywowe na etapie
przetargowym. Wykonawca winien przedlozy¢ dokumentacje proponowanych
materiatow celem akceptacji przez Inwestora oraz Projektanta. Po akceptacji
rozwiqzanie zamienne Zzostanie wstawione do dokumentacji przetargowej celem

umozliwienia wyceny przez innych oferentéw.

2. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
2.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 oraz
BN-83/8836-02. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyé w terenie
trase projektowanych kanaléow sanitarnych, ustali¢ rzedne terenu istniejacego oraz
rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego, poprzez kontrolne przekopy

zabezpieczajac je przed uszkodzeniem. Wykopy pod projektowana kanalizacje nalezy

BIURO USLUG INZYNIERYINO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
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wykona¢ mechanicznie oraz czesciowo recznie wykopem otwartym. Wyréwnanie dna
wykopu prowadzié¢ recznie. Caly urobek gruntu w czasie trwania robét ziemnych
bedzie w miare mozliwosci skladowany obok wykopow. Do ukladania przewodow
nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne. Do glebokosci 1 m wykopu - bez
obudowy, powyzej 1 m nalezy Sciany wykopow zabezpieczyé odeskowaniem
z rozporami. Wykop liniowy wykonaé o §cianach pionowych o szerokosci 1,0 m dla
rur @ 200 mm. Przy wykonywaniu wykopu w gruntach mokrych nalezy podane
wymiary zwiekszy¢ o 0,1 m i stosowa¢ umocnienie pelne za pomoca szalunkéw
ciagnionych typu BOX lub wyprasek stalowych zabijanych w grunt.

Roboty ziemne beda w wiekszosci prowadzone mechanicznie. Reczne roboty
prowadzi¢ glownie w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego. Wykopy sposobem
mechanicznym nalezy wykonywaé na pozostalych odcinkach trasy. Niezaleznie od
zastosowanej techniki robét ziemnych dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany
w sposO6b nie naruszajacy struktury gruntu. Przewiduje sie, Ze urobek bedzie
odkladany na miejscu, bez koniecznosci wywozu. W razie braku mozliwosci
skladowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowac i skladowac¢ w miejscu do tego uprzednio przygotowanym. Nalezy
pamietac o koniecznosc zebrania i skladowania warstwy humusu. Po zakonczeniu

prac nalezy rozplantowac go w pasie robét.

2.2. Odwodnienie wykopow.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy utrzymywaé wykop w stanie
suchym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi z terendéw
przyleglych. Wode opadowa, ktéra pojawi sie w wykopie nalezy odprowadzié
rowkami, zgodnie ze spadkiem wykopéw, do wykonanych w dnie wykopow
studzienek zbiorczych. Pompowanie wody gruntowej ze studzienek zbiorczych
prowadzi¢ pompami spalinowymi z odprowadzeniem wody wezami parciano—
gumowymi do istniejacych rowow.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac warunki gruntowo wodne nie beda
pozwalaly na wykonanie robét montazowych i ziemnych, nalezy zastosowaé

odwodnienie miejscowe za pomoca iglofiltrow.

2.3. Ukladanie przewodow w wykopie.
Budowe kanalu nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu zgodnie

z zaprojektowanym spadkiem. Po wykonaniu, umocnieniu i odwodnieniu wykopu
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E-mail: biuro.buip@wp.pl
Tel.: +48 696 690 033 Strona | 9



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysidlek N\{tﬁ?’ﬂ,bw
PROJEKT TECHNICZNY

rury ukladac¢ na podsypce z zageszczonego drobnego piasku o grubosci 15-20 cm,
tak aby zapewni¢ oparcie przewodu na calej jego dlugosci. Kanal ukladac na
glebokosci 1 ze spadkiem jak pokazano na profilu podluZnym. Nastepnie do poziomu
30 cm ponad wierzch rury wykonac obsypke zageszczona (jezeli producent rur tego
wymaga) warstwami co 15 cm, stosujgac piasek jednorodny, wolny od kamieni.

Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewnetrznych powierzchni rur oraz innych elementow przewodow.
Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac¢ uszkodzenia mechaniczne takie
jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Laczenie rur powinno nastapi¢ centrycznie,
za pomocyg systemowych polaczen z uszczelkami. Powierzchnie laczace i elementy

uszczelniajace nalezy dokladnie oczyscic.

2.4. Glebokosé ulozenia sieci kanalizacyjnej.

Wg PN-B-03020:1981 rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie
o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Projektowane zaglebienie dna
kanalu waha sie w granicach od 1,2 m do ok. 3,75 m. Lokalnie moga wystapic
wyplycenia. W miejscach gdzie przykrycie bedzie mniejsze przylacze nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez obsypanie rury 30 cm warstwa
keramzytu lub zastosowanie otuliny styropianowej o grubosci 50 mm (hupki

poliuretanowe) zabezpieczonej folig izolacyjna PE lub PVC.

2.5. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Prébe szczelnosci rurociagu kanalizacyjnego grawitacyjnego nalezy wykonac
przed jego calkowitym =zasypaniem. Przygotowanie rurociggu polega na
zestabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i czeSciowym przykryciu
przewodu minimum 30 cm ponad wierzch rury. Ztacza kielichowe pozostawia sig¢ nie
przysypane. Wszystkie otwory badanego odcinka rurociagu musza by¢ na czas
proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Rurociag wraz ze studzienkami
poddac¢ prébie cisnienia o wartosci 5 m slupa wody odcinkami do 50 m. Badany
rurociag winien przed proba pozostawacd przez jedng godzing calkowicie napelniony.
Czas trwania préby wynosi 30 minut. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnos$ci zlaczy, Scian przewodu i studzienek. Rurociag uwaza si¢ za szczelny,
kiedy dopelnienie ilosci wody w czasie trwania préby nie wynosi wiece]
niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
badanego odcinka kanalu nalezy poprawié¢ uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie

proby szczelnosci.
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2.6. Zasypywanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci ulozenia
rurociagu, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapic¢
do zasypywania wykopow. Przewéd kanalizacyjny obsypaé warstwa ochronna
piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym recznym
zageszczeniem w celu dokladnego wypelnienia szczelin wokét rurociagu.
Zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 98 % zmodyfikowanej proby Proctora.
Wykop nad rura 30 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé recznie
gruntem rodzimym bez kamieni z dokladnym ubiciem gruntu zasypywanego.
Zasypywac warstwami co 30 cm do powierzchni terenu. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak dla obsypki wokol rury. Do zageszczania nalezy uzywaé tylko
sprzetu lekkiego. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy
zageszczaC niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest
uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu
nalezy wykonac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
Rozebranie = umocnienia  Scian powinno nastepowaé z zachowaniem
ostroznosci — réwnolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.
Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrocenia wszystkich urzadzen

infrastruktury do stanu pierwotnego.

2.7. Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
Zakres roboét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni, zjazdéw
i chodnikéw w trakcie oraz po wykonaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- rozbiorke istniejacych nawierzchni jezdni oraz zjazdéw - drobnowymiarowe
elementy takie jak kostka czy krawezniki wbudowaé nalezy ponownie
w nawierzchnie a uszkodzone wymieni¢ wbudowujac nowe.
- roboty ziemne (wykop oraz zasypanie wraz z ewentualna wymiana gruntu),
- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku srednioziarnistego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
- wykonanie warstwy podsypki cementowo — piaskowej,
- odtworzenie nawierzchni chodnikow z materialéw z rozbiérki z wymiang

uszkodzonych elementéw na nowe,
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- odtworzenie nawierzchni bitumicznej: jezdni (warstwa wiazgca oraz Scieralna) oraz

chodnikéw i zjazdow.

a) konstrukcja odtworzenia nawierzchni z tlucznia.
— warstwa klinca - 10 cm,
— warstwa thucznia kamiennego -15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm.

b) konstrukcja odtworzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — 8 cm,
- podsypka grysowa — 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — 20 cm,
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego

mechanicznie - 15 cm.

c) konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznej.
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — 20 cm,
— podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/63 mm stabilizowanego

mechanicznie - 15 cm.

3. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami
terenowymi oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu.
3.1. Przekroczenia drogi gminnej.

Przekroczenia drogi gminnej (dzialka nr ewid. 3398) wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego bez naruszania skarp i dna rowu, zgodnie z oznaczeniem na
PZT i profilach. Komore startowa i komore odbiorcza zlokalizowac¢ min. 1,5 m od
zewnetrznych krawedzi jezdni. Przekroczenie nalezy wykonaé pod katem zbliZonym
do prostego w stosunku do osi drogi.

Zieleniec po wykonanych pracach wyréwnaé¢ 1 obsia¢ trawa.
Zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu, jaki byl przed

wykonaniem roboét na catej dtugosci i szerokosci prowadzonych prac.
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3.2. Przekroczenie drogi asfaltowej.

Przekroczenie drogi asfaltowej siecia kanalizacyjna (dziatka nr ewid.
3412/14) wykona¢ metoda przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni,
zgodnie z oznaczeniem na PZT i profilu. Komore startowa i komore odbiorcza
zlokalizowac poza pasem drogowym na dzialkach prywatnych. Przekroczenie nalezy
wykonac¢ pod katem zblizonym do prostego w stosunku do osi drogi. Zieleniec po
wykonanych pracach wyréwnac i obsia¢ trawa. Zagospodarowanie pasa drogowego
doprowadzi¢ do stanu, jaki byl przed wykonaniem robét na catej dhugosci

i szerokosci prowadzonych prac.

3.3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym co zostalo pokazane na profilu i planie sytuacyjnym.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji
robot nalezy traktowac jako czynne i powiadomié o nim jego wtasciciela .

Skrzyzowania z  poszczegélnymi  urzadzeniami oraz usytuowanie
projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej wzgledem istniejacej
infrastruktury uzgodnione zostaly na naradzie koordynacyjnej Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego

w Ropczycach.

Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia — przy przebiegu réownolegtym projektowanej
kanalizacji z istniejacym gazociagiem zachowaé¢ odleglosé min. 1,0 m natomiast
w miejscach skrzyzowan zachowac odleglos¢ pionowa od zewnetrznej s$cianki
gazociagu min. 0,2 m. Rure kanalizacyjna nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej
z tworzywa sztucznego. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ na odleglosé, co
najmniej 2,0 m od Scianki gazociagu liczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do
osi gazociagu 1 uszczelni¢c materialem trwale plastycznym Iub manszetami
uniwersalnymi. Przy skrzyZowaniach z siecig gazowa sie¢ kanalizacyjna znajduje sie
pod gazociagiem. Lokalizacje gazociagu ustali¢ recznymi przekopami kontrolnymi.
Zabezpieczenie kolizji z siecia gazowa wykonac zgodnie z norma PN-91/M-34501.
Prace ziemne (skrzyzowania, zblizenia) z istniejacymi gazociagami wykonaé
recznie pod odplatnym nadzorem pracownika Gazowni w Strzyzowie - uzyskaé
protokoly odbioru skrzyzowan - zgodnie z uwaga PSG-OZG JASLO Gazownia

w Sedziszowie Malopolskim z narady koordynacyjne;.
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Sie¢ wodociagowa - wykopy w poblizu istniejacych przewoddéw wodociggowych
nalezy prowadzi¢ recznie. Rure wodociagowa w przypadku wykopu o §cianach
pochylych nalezy podwiesi¢ do belki stalowej opartej na skarpach wykopu.

Zgodnie z uwaga z narady koordynacyjnej kolizje projektowanej sieci
kanalizacyjnej z istniejaca siecia wodociagowa Wodociagu Grawitacja, przed
odkryciem uzgodni¢ z Zarzadem Spoétki Wodnej. Przed zasypaniem kolizji sporzadzic

protokot podpisany przez przedstawiciela Zarzadu Spotki.

Kable energetyczne i teletechmiczne — prace w poblizu kabli nalezy wykonaé
recznie, a na kable zalozyé rury ochronne HDPE dwudzielne o
dlugosci min. 2,0 m. Kable teletechniczne i energetyczne niskiego napiecia
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi koloru niebieskiego i Srednicy @ 110 mm,
natomiast kable energetyczne sredniego napigcia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
koloru czerwonego i Srednicy @ 160 mm. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢
przed zamuleniem. Dodatkowo kabel nalezy podwiesi¢ do konstrukcji drewnianej
nad wykopem. Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow
wymagane jest potwierdzenie utoZenia istniejacego uzbrojenia za pomoca przekopow
kontrolnych. Przekopy kontrolne i wszelkie prace w rejonie wystepowania
istniejacego uzbrojenia przeprowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci oraz pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia. Zachowac odleglosé pionowa
przy skrzyzowaniach min. 0,2 m. Przy zasypywaniu wykopoéw uzupeinié¢ podsypke
piaskowa pod kablem i ulozy¢ folie sygnalizacyjna koloru niebieskiego na kablu
niskiego napiecia lub czerwona na kablu sredniego napiecia.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé zgodnie
z norma N SEP-E-004.

Zgodnie z uwaga z narady koordynacyjnej prace w poblizu kabli

energetycznych wykonywac recznie pod nadzorem pracownika PE Ropczyce.

3.4. Punkty osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy geodezyjne] lezace na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej lub w poblizu prowadzonych prac ziemnych nalezy oznakowac
1 zabezpieczyé¢ przed mozliwoscia ewentualnego zniszczenia. Oznakowanie
zrealizowa¢ poprzez umieszczenie przy punktach osnowy wyrézniajacych sie
kolorystycznie palikéw, przy czym paliki te nalezy umieszcza¢ od strony
prowadzonych wykopdéw. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej

nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciag bez ich naruszenia.
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3.5. Kolizje z istniejacym drzewostanem.

Trasa projektowanej sieci nie koliduje z istniejacymi drzewami. W celu
ochrony drzew przed ich ewentualnym uszkodzeniem podczas wykonywania robét,
nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét wykorzystujac do tego np. deski polaczone drutem. Roboty
ziemne w poblizu korzeni w miare mozliwosci wykonywacé recznie, bezposrednio pod

koronami drzew nie sktadowac materialéow budowlanych oraz ziemi z wykopow.

4. Odbior techniczny.

Odbior techniczny skladajacy sie z odbioru czesciowego dla robét
zanikajacych 1 odbioru konicowego po zakonczeniu budowy powinien byé
przeprowadzany przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Badania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2015-10. W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczna
oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze powinny byé prowadzone na biezaco
jako odbiory czesciowe podczas ukladania przewodu, wykonywania zasypki i innych
prac zanikowych. Po zakoniczeniu budowy nalezy dokonac odbioru koficowego sieci.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ do Urzedu Gminy w Wielopolu
Skrzynskim nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami, dokonanymi
w trakcie budowy,

- atesty rur i specyfikacje dostawy rur,

- dokumentacje techniczna laczenia rur,

- protokoly odbioru préb szczelnosci,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych materialéw pomocniczych
z obowigazujacymi normami,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zakoniczeniu robét i uporzadkowaniu terenu,

- dziennik budowy.

5. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnej.

W trakcie budowy sieci i przylacza kanalizacyjnego nalezy przestrzegaé
w szczegolnosci zasad BHP podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Wszyscy pracownicy

winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zZycia ludzkiego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. Teren prowadzenia
rob6t powinien byé ogrodzony Ilub zabezpieczony barierkami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu
nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

Zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury 2z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126}
przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku

budowy spoczywa obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Informacje dla Wykonawcy robét.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o dokumentacje techniczna oraz
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych. Niezaleznie od stopnia
dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i1 sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledow nalezy natychmiast
powiadomic Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze§¢ opisowa sa dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie),
a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne byé
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowiazany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Naruszenie elementéw stanu
istniejacego musi by¢ odtworzone w taki sposéb, aby stan koncowy robét byt taki
Jjak obecnie istniejacy lub lepszy.

7. Wnioski i zalecenia.
1) Wszelkie kolizje i prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac z udzialem i pod nadzorem przedstawicieli.
2) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstale z uzbrojeniem

podziemnym nie naniesionym (nie zinwentaryzowanym) na mapie zasadniczej.
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3) Wykonawca robét winien wyprzedzajaco powiadomié =zainteresowanych
wiascicieli i uzytkownikéw gruntéw o terminie przystapienia do robét oraz
rozpoznaé¢ przy ich udziale lokalizacje wuzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mapie zasadniczej.

4) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym
a projektowanym nalezy powiadomié¢ Projektanta.

5) Teren po wykonanych robotach na calej szerokosci i dlugosci, musi by¢
doprowadzony do stanu technicznego, jaki byt przed rozpoczeciem robot.

6) Calos¢ roboét prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
i p.poz. oraz aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi
w zakresie wykonawstwa robot budowlano-instalacyjnych, a w szczegélnosci:

m Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

@ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw =z tworzyw
sztucznych. Praca zbiorowa. PKTSGGiK — Warszawa 1998 r.

m Instrukcja stosowania i montazu opracowana przez producenta rur.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Ziembicki mgr inz. Sebastian Wojtas
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacji i urzqadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr PDK/0184/PO0OS/ 15 upr. nr PDK/0011/PWOS/08

BIURO USLUG INZYNIERYINO-PROJEKTOWYCT Jacek Ziembicki
E-mail: biuro.buip@wp.pl
Tel.: +48 696 690 033 Strona | 17



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiélek Nv[tﬁzotxka
PROJEKT TECHNICZNY

IV. CZESC RYSUNKOWA.

1. Profil podluzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

skala 1:200/500. ...cuiiinissivesvsssassissssississsiasasiinsssissevovisses Rys. 02_KS_PR
2. Profil podluzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
skala 1200 /B0D.. crmvovaovnviusnvsnssisinsusssmmomamsupeinesssssssiios Rys. 03_KS _PR
3. Profil podluzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
skala 1:200/500. .....ccccecerrrrianierrrsncrecsscncsscncsssssccasasssannes Rys. 04_KS PR
4. Schemat ulozenia rur w wykopie, B/S. ..cccveveviveierencneneerenenens Rys. 05_KS RS
5. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem Sredniego ci$énienia
i niskiego ciSnienia, D/S. ccccciiiicciisiicrcriosecrioessssssssstnsesssessonses Rys. 06_KS _RS
6. Zabezpieczenia skrzyzowania z kablem energetycznym
i teletechnicznym, D/S. cciiiiiiiiiiiiniiiirinierrnrrrisnsacacessasasnns Rys. 07_KS _RS
7. Szczegol rury oslonowej, B/S. cocuieiiciiiiiiiiiiiieirrerererecnennees Rys. 08_KS RS
8. Studzienka tworzywowa DN 400 mm, skala 1:15. ............... Rys. 09_KS _RS
9. Studnia betonowa DN 1000 mm, skala 1:25. ..cccoceevrvnruennen.. Rys. 10_KS RS

BIURO USLUG INZYNIERYINO-PROJEKTOWYCH Jucek Ziembicki
E-muail: biuro.buip@wp.pl ~ 5
Tel.: +45 696 690 033 Strona | 18
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dziatka nr 3412/14
przewiert sterowany

)

2&\,08

I

2

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:200/500

UWAGI:

1) W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonac reczne rozkopy kontrolne.

2) Istniejgce uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w warunkach technicznych
wydanych przez ich witascicieli i pod ich nadzorem.

3) Teren po utozeniu kanalizacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

4) Odcinki rurociggdéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie w strefie
przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej

o grubosci 50 mm i zabezpieczy¢ folig izolacyjng PE lub PVC.

INWESTOR: -l-

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO USLUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszow

ZADANIE:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiétek Wytrzaska
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Spadek
Odlegtosci [m]
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’60/0/
L=19,8

11—’_//,_// SL—’I/J////' Gi// 1‘10/0// 1L////
L=64,3 L=80,6 L=44,5 L=45,0 L=108,3

L=51,2 L=26,0

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewodztwo podkarpackie.

=3,2

L=101,5 L=57,5 L=41,1 =68 L=18,5 L=26,4 L=30,5 L=12,3

200x11,9
Materiat, Odlegtosci PE100_SDR17 200%x5,9 PVC_SN 8 L=569,1 m 200x5,9 PVC_SN 8 L=479 m 160%4,7 PVC_SN 8 L=90,9 m
L=19,8 m
L x o oo| o| o| ) Q) @ <) S o < < ~ <) ) @) ~ ) ) N o) o o) N~ N ; < w0
Si1 S1 S S S S S11.1 S12 S13 S

STADIUM: BRANZA:
NAZWA RYSUNKU: - DATA:
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 02.2023
ZESPOE PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
prosxTowst: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 1:200/500
NR RYSUNKU:
sprawpzie:  |mgr inz. Sebastian Wojtas | PDK/0011/PWOS/08 02_KS_PR
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:200/500

UWAGI:

1) W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonac reczne rozkopy kontrolne.

2) Istniejgce uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami okre$lonymi w warunkach technicznych
wydanych przez ich wiascicieli i pod ich nadzorem.

3) Teren po utozeniu kanalizacji doprowadzic do stanu pierwotnego
lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

4) Odcinki rurociggéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie w strefie

przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej

o grubosci 50 mm i zabezpieczyc folig izolacyjng PE lub PVC.

P.p. 265,00 m
P.p. 270,00 m

INWESTOR: , .l-
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysioftek Wytrzaska

284,22 | 286,20 | 286,20 Proj. studzienka tworzywowa DN 425 mm

284,60 | 285,80 | 285,80

1,97 |295,03|297,00| 297,00 Proj. studzienka tworzywowa DN 425 mm
1,20 |295.40 296,60 | 296,60 | Proj. studzienka tworzywowa DN 425 mm

1,98
1,20

BN FORMAT 297x1350

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzyniskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewodztwo podkarpackie.
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NAZWA RYSUNKU: . DATA:
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 02.2023
ZESPOk PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
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NR RYSUNKU:
sprawpzle:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 03_KS_PR
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s o - © o)) © NI b
Dlugosc trasy [m] e < @ = 8 = b
Si2 S24 S25 S26 S26.1 S26.2 B43

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:200/500

UWAGI:

1) W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonac reczne rozkopy kontrolne.

2) lIstniejgce uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w warunkach technicznych
wydanych przez ich wiaScicieli i pod ich nadzorem.

3) Teren po utozeniu kanalizacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

4) Odcinki rurociggéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie w strefie
przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej

o grubos$ci 50 mm | zabezpieczyc¢ folig izolacyjng PE lub PVC.

INWESTOR:

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszé6w

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzyriskie przysictek YYtrzaska

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewddztwo podkarpackie.

STADIUM: BRANZA:
NAZWA RYSUNKU: . DATA:
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 02.2023
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
prouEkTowat: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 1:200/500
NR RYSUNKU:
sprawDZE:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 04_KS_PR



JST149UOzgaB
Pływające pole tekstowe
Wytrząska


0 FORMAT A4

SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

wg profilu

30

, Dz |,

, 15

Ir
NN

’[
N

grunt rodzimy

ubezpieczenie $cian
wykopu

zasyp gruntem rodzimym
z zageszczaniem warstwami

NN,

obsypka nad rurg
piasek zageszczony recznie lub mechanicznie

NN

strefa ochronna rury (obsypka)
piasek drobnoziarnisty zageszczony
recznie lub mechanicznie

)

podsypka z piasku
zageszczonego mechanicznie

2

/
SIS

NN N/ XS X

N
RN

X

N

L>30 cm L Dz L >30 cm
7 7 7

INWESTOR: , -l-
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiotek Wytrzaska

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.

STADIUM: BRANZA:
NAZWA RYSUNKU: . DATA:
SCHEMAT UtOZENIA RUR W WYKOPIE 02.2023
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 b/s
NR RYSUNKU:
sPrawpzie:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 05_KS_RS



JST149UOzgaB
Pływające pole tekstowe
Wytrząska


0 FORMAT A4

SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z GAZOCIAGIEM SREDNIEGO | NISKIEGO CISNIENIA

‘ Teren istniejgcy

IO IR PRI SIS I IR KR A NI YL

Zasypka i obsypka piaskiem, _ _
powyzej pospotka

Uszczelnienie koAcow rury

Sznur konopny \

~150 5 30

Ptozy dystansowe

min. 2.0 m

Istniejgcy gazociag
$redniego lub niskiego cisnienia

Rura ochronna

1. Miejsce skrzyzowan gazociagow
z kanalizacja oznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu i profilach.
2. Potaczenie kielichowe rury
kanalizacyjnej wykonywac
bezwzglednie poza rurg ochronna.

INWESTOR: , -l-
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzyriskie przysiotek Wytrzaska
ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.

ZADANIE:

STADIUM: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY Sanitarna
SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z GAZOCIAGIEM $/C | N/C| 02.2023
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 b/s
NR RYSUNKU:
sPrawpzie:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 06_KS_RS
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Wytrząska


0 FORMAT A4

ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA
Z KABLEM ENERGETYCZNYM | TELETECHNICZNYM

_ 1 ® ,
/ N
/ \
N / K

N //\

7
/ & SOAN
NN
Nr Nazwa elementu
1 | Projektowany rurocigg
2 | Istniejgcy kabel energetyczny lub teletechniczny
3 | Rura ochronna dwudzielna
4 | Ptyta chodnikowa
5 | Podsypka z piasku

INWESTOR: , -l-
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiolek Wytrzaska

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.

STADIUM: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY Sanitarna
nazwarysunku: ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA DATA:

Z KABLEM ENERGETYCZNYM | TELETECHNICZNYM | 92-2023
ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 b/s

NR RYSUNKU:
sPrawpzie:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 07_KS_RS
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Pływające pole tekstowe
Wytrząska


0 FORMAT A4

SZCZEGOt RURY OSLONOWEJ

Podwdjne ptozy

4

150

UWAGI:

1. Plozy montowac wg instrukcji i zalecen producenta.

2. Na koricach rury przepustowej zamontowac ptozy podwdjne.
3. Na korice rury przepustowej natozy¢ manszety uszczelniajgce.

Nr

Nazwa elementu

1

Rura przewodowa PE100 SDR17.

2

Rura przepustowa PE100 SDR 17.

3

Ptozy dystansowe, PEHD/NYLON.

4

Manszety uszczelniajgce typu N, EPDM/NBR/SILIKON/Stal nierdzewna.

INWESTOR:

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE T
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw

ZADANIE:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiotek Wytrzaska

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;

Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.

STADIUM: BRANZA:

NAZWA RYSUNKU: P DATA:
SZCZEGOL RURY OSLONOWEJ 02.2023
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 b/s
NR RYSUNKU:
sPrawpzie:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 08 _KS_RS
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0 FORMAT A4

STUDZIENKA KANALIZACYJNA TWORZYWOWA DN 400
SKALA 1:15

Wiaz Zeliwny klasy

A15 lub B125 ! B @ 630
: 2 560
| o ,I ,/
Rura teleskopowa @ 315 ! < V,’/ ,",,', 3
: 0§15 Ry, ) °
. o |z ,/’,’
| c ( )
- £
Stozek betonowy z pokrywg
) < zeliwng klasy A15
&
E Uszczelka tel. do rury strukturalnej
{ )
{ | )
{ )
F | =
i )
T ( I )
{ . )
{ | )
z i ) Rura trzonowa @400 z PP-B (2m)
i ; ]
S C - )
S { I )
< { - )
Q { i )
' { - 2
I { I )
Il { B )
— |
£ 400
g ! Kineta z polipropylenu PP-B
! z uszczelkg @400
I
I
] |
) |
&
]g
N
. - [
) !
(=)
~ INWESTOR: . .'.
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiotek Wytrzaska

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24;
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.

STADIUM: BRANZA:
NAZWA RYSUNKU: DATA:
STUDZIENKA TWORZYWOWA DN 400 mm 02.2023
ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
PrRoJEKTOWAL: | mgr inZ. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 1:15
NR RYSUNKU:
sPrawpzie:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 09_KS_RS
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"FORMAT A3

Rz, terenu
wg profilu

|

, Zmienne

H — zmienne
wg profilu

Dw

11

wg profilu

150

|Rz._terenu
wg profilu

< X
5 NN N\
k\ \k\ DN

STUDNIA BETONOWA DN 1000 mm
SKALA 1:25

LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn1000 mm.
2. Przejscie szczelne przez sciane studni.

3. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2004

rozstawione mijankowo w dwoch rzedach.

4. Wylewka z betonu B-20 gr. 20 cm + podsypka gr. 20 cm.

5. Kineta.

6. tgczenie na uszczelki elastomerowe.

7. Kregi betonowe Dn1000 prefabrykowane.

8. Wiaz zeliwny Dn600 mm klasy B125 (zieleniec, chodniki, pobocza)
lub klasy D400 (jezdnie) z zaryglowaniem wg PN-EN124:2000.

9. Zwezka redukcyja betonowa prefabrykowana Dn1000/Dn600 mm.

10. Zewnetrzng powierzchnie scian studzienki nalezy zaizolowac
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczna.
11. Pierscien dystansowy @865/0625.

INWESTOR: . 1-
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
39-110 Wielopole Skrzynskie 200 w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzesz6éw

ZADANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiotek Wytrzaska

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405,3410/5, 3410/6, 3410/7,
3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22, 3412/24,
Obreb ewid.: 0005 Wielopole Skrzynskie; Jednostka ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.

STADIUM: BRANZA:
NAZWA RYSUNKU: DATA:
STUDNIA BETONOWA DN 1000 mm 02.2023
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jacek Ziembicki | PDK/0184/POOS/15 1:25
NR RYSUNKU:
sPrawnzit:  |mgr inz. Sebastian Wojtas| PDK/0011/PWOS/08 10_KS_RS
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