SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

N T T —
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Wielopole Skrzynskie
przysiolek thmor&ko,

Inwestor;
Gmina Wielopole Skrzynskie
39-110 Wielopole Skrzynskie 200.

Lokalizacia:
Dzialka nr ewidencyjny: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405, 3410/5, 3410/6,
3410/7, 3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20,
3412/22, 3412/24.

Obreb ewidencyjny: 0005 Wielopole Skrzynskie;

Jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzynskie;

Gmina Wielopole Skrzyiiskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewodztwo podkarpackie.

Jednostka projektowa:
BIURO USLUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
ul. Stefana Starzynskiego 22/14, 35-506 Rzeszéw.

Qpracowal:
mgr inz. Sebastian Wojtas
upr. nr PDK/0011/PWOS/08.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/
45000000-1 — Roboty budowlane.
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow.
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych.
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.

Rzeszow, Marzec 2023 rok.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Wielopole
Skrzynskie przysiotek ‘Hqtmco,ska,
1.2. Zakres stosowania ST.

Opracowanie niniejsze stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci majace na celu budowe
zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i niezbedna infrastrukturg wg projektu
budowlanego 1 wykonawczego.

1.3.1. Roboty montazowe: Budowa kanalow grawitacyjnych: Projektowang sie¢ wykonaé z rur
PVC SN8 SDR34 SLW60 o srednicy 200 mm i 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw
sztucznych DN 400 mm; betonowymi/tworzywowymi zlazowymi DN 1000 mm. W miejscach
przewiertow nalezy zastosowaé rury dwuwarstwowe z polietylenu PE100RC/PE100RC szereg
SDR17 PN10 o wytrzymatoéci na ci$nienie 1,0 MPa.

1.3.2. Odtworzenie drég i placow.

1.3.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN, Rozporzadzeniami
oraz wiedza techniczna.

kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacji zewngtrznej przeznaczona do odprowadzenia s$ciekow

sanitarnych;

kanal sanitarny grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia $ciekow sanitarnych;

studzienka rewizyjna - studzienka na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowe) eksploatacji kanatow;
studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu,
zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych;

studzienka potaczeniowa - studzienka przeznaczona do dolgczenia co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy;

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczaca kanaly dochodzace na roznej, wigkszej niz

~ 70 cm wysokosci wraz z zewnetrznym pionowym przewodem odcigzajacym;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkods terenowa;

Inzynier Budowy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba posiadajaca odpowiednie

wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
Jakoscei 1 ilo$ei wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu. —
1.5. Ogolne wymagania dotyciqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakos¢, zgodno$é z dokumentacja projektowa

1 ST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktéw gléwnych i reperéw, dziennik
budowy i ksigge obmiaru robot, jeden komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie az do odbioru koficowego
przekazanych dokumentoéw oraz punktéw pomiarowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ konieczne uzupehienie dokumentacii
projektowej, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedlozy je do pisemnej akceptacji Inwestorowi. Inwestor w porozumieniu z Projektantem
1 Inzynierem Budowy dokona weryfikacji materialéw i akceptacji przediozonej dokumentacji
projektowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje nastepujaca ich waznosé:

a) Specyfikacje Techniczne,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora wraz z Inzynierem. Inzynierw
porozumieniu z Zamawiajagcym i Projektantem (po wezesniejszej pisemnej akceptacji Inwestora)

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda
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uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac

zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli jakos¢ uzytych materiatow jest niezadowalajaca, niewlasciwe materialy nalezy
wymieni¢, wykonane roboty rozebra¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

W okresie trwania Kontraktu az do odbioru koncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego w jego obrebie. Przed
przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drég oraz organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchui
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany na biezaco przez Wykonawce w zaleznosci od postgpu Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal urzadzenia zabezpieczajace (zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp.), zatrudni dozorcéw i podejmie Srodki niezbgdne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych. Zapewni warunki widocznosci znakow, gdy jest to niezbgdne ze wzglgdow bezpieczenstwa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Az do odbioru koncowego Wykonawca powinien
stosowac przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska wokot i na placu budowy oraz bedzie
unikal uszkodzen badz ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych zagrozen powstatych
w wyniku jego dzialania. W szczegolnosci:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

- Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j;

- zostang podj¢te odpowiednie zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych substancjami ropopochodnymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi,zanieczyszczeniem
powietrza gazami i pytami, przed mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie:

- przestrzegal przepiséw ochrony p.poz.,

- utrzymywat sprawny sprz¢t p.poz. w biurach, bazach produkcyjnych, magazynach, w maszynach

i pojazdach,
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- skfadowat materiaty tatwopalne zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- odpowiadat za straty wywotane pozarem.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktorych szkodliwos¢ zanika po wbudowaniu, moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania odpowiednich wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w wyniku dziatania lub jego braku wystapi uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca naprawi lub odtworzy doprowadzajac do stanu nie gorszego, niz przed
uszkodzeniem. O przystgpieniu do robot w poblizu uzbrojenia podziemnego Wykonawca powiadomi
wilascicieli urzadzen oraz Inzyniera, uzyska od nich potwierdzenie dokladnego polozenia tych
urzadzen, odpowiednio je oznakuje i zabezpieczy przed uszkodzeniem. W razie uszkodzenia
natychmiast powiadomi Inzyniera, wilasciciela i zainteresowane wiadze. Udzieli pomocy przy
naprawie i poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca bedzie przestrzegal ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatu i sprzg¢tu na drogach publicznych. Na przew6z nietypowych tadunkéw uzyska niezbedne
zezwolenie oraz powiadomi Inzyniera o kazdym transporcie. Zezwolenie nie zwalnia od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég podczas transportu. Przestrzeganie dopuszczalnychobcigzen
oraz odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia dotyczy takze Placu Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw BHP. Koszty zwiazane z utrzymaniem
bezpieczefistwa publicznego, bezpieczenstwa i higieny pracy personelu (sprzet, odziez, urzadzenia
socjalne i zabezpieczajace) nie podlegaja odrgbnej zaptacie. Wykonawca ma przedlozyé przed
przystgpieniem do rob6t IBWR (instrukcj¢ bezpiecznego wykonywania robét) do wgladu
Inspektorowi oraz Inwestorowi. IBWR ma by¢ podpisane przez kazdego pracownika wykonujacego
prace na terenie budowy.

Wykonawca ma zakaz wpuszczania na teren budowy osoby nie posiadajace przeszkolenia
stanowiskowego oraz nieznajacego IBWR.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robaot.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ochrong robdt, materiaty i urzadzenia uzywane do robét

trwa od daty rozpoczecia do Odbioru Konicowego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty az do

odbioru koncowego w celu zachowania budowli w stanie zadowalajgcym.
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1.5.12. Informacja dotyczaca wprowadzenia zmian.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian na etapie wykonawstwa w stosunku do ST oraz
projektu wykonywanych robot, Projektant, Inwestor, Inspektor Nadzoru winien zapoznaé si¢
z propozycjami wykonawcy celem zatwierdzenia rOwnowaznosci lub zatwierdzenia nieistotnego
odstgpstwa zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym. Wszystkie wprowadzane zmiany
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zrodha uzyskania materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej trzytygodniowym przed rozpoczeciem robét. Zrodta pozyskania wraz z atestami badz
badaniami laboratoryjnymi Wykonawca przediozy Inzynierowi do aprobaty. Kontrola jakosci w
trakcie pozyskiwania materiatow jest niezbedna dla udokumentowania, ze materiaty w sposob ciagly
spetniaja wymogi ST i jest obowiazkiem Wykonawcy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Materialy pozyskane na placu budowy moga by¢ uzyte, jezeli spelniaja wymogi okreslone
w ST. Humus i nadkiad sktadowane w haldy moga by¢ wykorzystane do przywracania terenu do
stanu pierwotnego.

2.3. Kontrola materialow.

Materiaty 1 wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera oraz projektanta
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Akceptacja jakosci nastapi po sprawdzeniu
wilasciwosci pobranych probek.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Materialy takie mogg by¢ zastosowane do innych robdt jedynie za zgoda Inzynierapo
wezesniejszej akceptacji Inwestora z jednoczesnym przekwalifikowaniem ceny. Uzycie materiatéw
niezbadanych badz nie zakwalifikowanych moze skutkowa¢ nieprzyjeciem robot.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Tymczasowo skladowane na Budowie materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i szkodliwym dziataniem czynnikow zewngtrznych (np. rury PVC nalezy chroni¢
przed dzialaniem promieni slonecznych). Materialty powinny by¢ dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Nalezy przestrzegac¢ sposobu skltadowania zalecanego przez producenta.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow innych niz opisane w projekcie oraz specyfikacji po

akceptacji przez Projektanta, Inzyniera oraz Inwestora. Materialy te musza posiada¢ parametry

rownowazne lub lepsze od zawartych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
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Wykonawca z propozycja zamiany materialu na rownowazny lub lepszy musi wystapic
pisemnie do Zamawiajacego i Projektanta celem uzyskania akceptacji.
2.7. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej.

Do budowy nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:

a) Rury i ksztaltki - Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite,
jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-EN1401-1 i posiadajgce sztywnos¢ nominalna SN8
kN/m?, SDR34 w zakresie $rednic dn160-400. Rury musza posiada¢ wydluzony kielich, ktory
w trakcie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokot uszczelki
z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60 z pierscieniem
stabilizujacym z polipropylenu (PP) z wioknem szklanym. Ponadto uszczelki s olejoodpornezgodne
z normg PN-EN 681-2 WH.

Nalezy zastosowa¢ rury o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Scieralno$¢ rur
kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ max 0,1 mm, a powyzsze dane muszg
byé potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Kazda rura powinna
posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne
i umozliwiajace identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji CCTV. Rury muszg by¢ odporne na
uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10°C i posiada¢ znakowanie krysztalem lodu T co
oznacza, ze moga byé stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzonaw
temperaturach do - 10°C.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztaltek wtryskowych z PVC-U zgodnie
z PN-EN 1401-1. Ze wzgledu na szczelno$¢ uktadu rury i ksztattki musza pochodzi¢ od jednego
producenta. Ksztaltki wtryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w
kielichu na stale w procesie termoformowania. Dodatkowo ksztaltki PVC 160 mmz
zintegrowana uszczelkg maja mie¢ mozliwos$é regulacji katowej na potaczeniu +£3°, co zwigkszy
tatwos$¢ taczenia odcinkéw przylaczy kanalizacyjnych i jednoczesnie zapewni doskonala szczelnosc
systemu przy skrajnych odchyleniach katowych.

Do budowy kanalizacji dopuszcza si¢ jako rownowazne rozwigzanie zastosowanie rur PP
litych SN8 kN/m? laczonych kielichowo na uszczelkg¢ gumows zgodnie z normg PN-EN 1852-1 bez
dodatku substancji wypehiajgcych. Kielich wyposazony w uszczelk¢ wraz z pierscieniem
zatrzaskowym zapewniajgcym trwalg stabilizacj¢ polozenia uszczelki oraz zabezpieczenie przed
wywinieciem i wyciagnieciem uszczelki. Producent powinien przedstawi¢ badania potwierdzajace
wykonane przez akredytowang instytucje, ze rury PP i ksztaltki PP speiniaja norme¢ PN-EN 1852-1.
Zastosowano rury z litego polipropylenu (material jednorodny) o sztywnosci obwodowej min.SN
8. Rury PP powinny by¢ jednowarstwowe i gtadkoscienne zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz.

Rury PP powinny by¢ odporne na scieranie, ubytek scianki nie wigcej niz 0,1 mm po
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100 tys. cykli testu Darmstadt wg PN-EN 295-3 potwierdzone odpowiednimi badaniami wykonanymi
przez akredytowang instytucj¢. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur strukturalnych. W celu
zapewnienia integralnosci i gwarancji poprawnego funkcjonowania systemu rury i ksztaltki musza
by¢ wykonane z tego samego materiatu oraz pochodzi¢ od jednego producenta.

b) Rury i ksztaltki - Do budowy kanalizacji tlocznej nalezy zastosowaé rury w zakresie $rednic
90 +200 mm w szeregu SDR 17 PN 10 wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC
— Crack Resistance), materialu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknigéi
obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa — zewnetrzna warstwa
ochronna w kolorze brazowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,6 mm wykonana
z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana
z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Rury musza posiadaé
fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje
detekcji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewodow, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu. Rury muszg posiadaé badania
wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC 17067 potwierdzajace zgodno$é z
typem 3 wg wymogoéw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w
budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,bez stosowania podsypki i obsypki
zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Rury powinny posiada¢ aprobate
techniczng ITB dopuszczajaca rury przeznaczone do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych
oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i
obsypki.

¢) Studnie rewizyjne - Nalezy zastosowa¢ studnic DN 400 mm, podstawa studzienki z PVC lub
polipropylenu (PP-B) o $rednicy 400 mm - przelotowe i zbiorcze o $rednicach kréécow odDN
160 mm do DN 400 mm. Rura trzonowa dwuscienna z polipropylenu PP-B o srednicy Zzewngtrznej
DN/OD 400 mm i sztywnos$ci obwodowej SN12 . Uszczelka (manszeta) stosowanaw polaczeniu
rury trzonowej z rurg teleskopows o srednicy DN 400/315 mm. Rura teleskopowa gladkoscienna z
litego PVC-U SN8 o srednicy zewnetrznej 315 mm.

Przykrycie studzienek:

- W terenach zielonych, gruntach ornych itp., w miejscach gdzie to mozliwe, nalezy gorng krawedz
wynies¢ ponad teren w stopniu uniemozliwiajgcym penetracje wody powierzchniowej do kanalizacji
sanitarnej - w terenach tych nalezy stosowaé pokrywy kanatowe zeliwne klasy C250.

- w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach bocznych, parkingach, podjazdach itp. nalezy
stosowac pokrywg zeliwnag klasy (D400), utozong na rurze teleskopowej (konstrukcja ,,plywajaca”

nieprzenoszaca obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia).
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Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiada¢ doplyw prawy 1lub lewy
doprowadzone pod katem 45° lub 90°. Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke
z uszczelkg na stale zamontowana w kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katow,
w przypadku nasuwki £7,50 i w przypadku ztaczki kulowej + 150. Studzienki kanalizacyjne musza
by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 13598-2, posiadac glebokos$¢ posadowienia 6,0 m oraz musza
by¢ odporne na wode gruntowg 5,0 m. Studzienki musza posiada¢ wewngtrzny spadek 2%. Studzienki
powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. Szczelnosé
potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277. Do budowy bezcisnieniowej
kanalizacji (sanitarnej, deszczowej) nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o srednicy
1000 mm. Studzienki przeznaczone do lgczenia rurociggéw odwodnieniowych stuzacych do
grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbierania i odprowadzania wdéd opadowychi podziemnych
z podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze i kolektory) musza posiada¢ aprobate techniczng Instytutu
Kolejnictwa (IK). Studnie powinny sktada¢ si¢ z nastgpujacych elementow:

- Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gladkich i strukturalnymi PP-B w zakresach srednic
160 do 400 mm, zbiorcze;.

- Modutowe segmenty pierscieniowe o srednicy DN/ID 1000 mm lub 800 mm (o wysokosci 0.5,
1.0 lub 1.5 m) z drabina ze stopniami antyposlizgowymi z GRP.

- Pierscienie uszczelniajace.

- Mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wlazowym o srednicy wewngtrznej 630
mm) i stopniem ztazowym.

- Zwienczenie studzienki (stozek zelbetowy 1210/710 z wlazem kanalowym DN 600 klasy Al5-
D400 lub pierscien odcigzajacy zelbetowy 1650/1150 z plyta nastudzienna zelbetowa 1550/600 oraz
wiazem kanalowym DN 600 klasy A15-D400 wg PN-EN 124).

Wysokos¢ studni powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji poprzez przycinanie segmentow

pierscieniowych (2x10 cm) oraz tulei teleskopowej).

Studzienki kanalizacyjne powinny posiadaé certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania studzienki
z rurg trzonows strukturalng lub gladkg o sztywnosci SN 8 kIN/m? na terenach szkod gorniczych od
I do IV kategorii oraz z rurg trzonowg strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 4 KN/m? na terenach
szkod gorniczych od I do I1I kategorii.

Dla zapewnienia szczelno$ci polaczen nalezy zastosowaé system jednego producenta (rury,
ksztaltki, studzienki).

Charakterystyka szczegolowa wlazowych studzienek tworzywowych DN 1000 mm. Studzienki
whazowe zapewniaja min. wymiar > 1000 mm w swietle. Wyposazone sa w mimosrodowo
umieszczony stozek zmieniajacy srednicg z 1000 na min 600 mm. W studzienkach DN 1000 mm

przewiduje si¢ kinety:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiotek N L[*/"XQ‘SkO.
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» kinety przelotowe proste 0 stopni i katowe do wykonania zmiany kierunkow 30, 60 i 90 st.
> kinety zbiorcze pod katem 90 stopni i pod katem 45 stopni.
» Kkinety zjednym doptywem bocznym pod katem 90 stopni i pod katem 45 stopni.

W kinetach spocznik na wysokosci rownej srednicy kanatlu gtéwnego. Spocznikz
powierzchnig przeciwposlizgowa i ze spadkiem min. 4,5 stopnia umozliwiajacym splyw
zanieczyszczen i zapewniajacym poprawne warunki dla personelu obstugi. Wewngtrz studzienki
drabinka zamocowana na state (zgodna z norma PN-EN 14396 lub stopnie ztazowe podwéjne zgodne
z normg PN-EN 13101). Stopnie lub drabinki muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE orazspetniaé
nastgpujace warunki wynikajgce z powolanych norm i zapewniajace wiasciwe warunki BHP:

» szerokos¢ stopnia/szczebla - min 30 cm,
odleglos¢ czota stopnia/szczebla od Sciany - 15 cm,
obwdd stopnia nie wigcej niz 14,5 cm (umozliwiajgcy objecie dionia),

stopnica z powierzchnig przeciwposlizgows,

VvV V V¥V V¥V

wskazany odmienny kolor stopni i studzienki.

Wejscie DN600 studzienki umieszczone jest nad drabinka lub stopniami, przy czym z uwagi
na zasady BHP stopnie lub drabinka muszg by¢ widoczne w swietle otworu stozka. Stopnie powinny
by¢ wykonane z materialéw odpornych na srodowisko $ciekow i oparéw $ciekowych(pH 2-12)
tj, wykonane z tworzyw sztucznych, zywic wzmocnionych widknem szklanym (GRP), stopu
aluminium o symbolu 6060 lub ze stali austenitycznej nierdzewnej gatunku wskazanegow normie
PN-EN 13101 tj. co najmniej X6CrNiTil18-10, X6CrNiMoTil7-12-2.

Charakterystyka szczegélowa zwienczen studzienek tworzywowych. Studzienki powinny mieé
zwienczenie w postaci wlazéw zeliwnych (klasy B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15
w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem, zgodne z PN-EN 124:2015. W klasie D400
stosowa¢ wiazy do ruchu cigzkiego. Zgodnie z norma PN-EN 124 Zamawiajgcy wymaga, zeby
oprocz deklaracji producenta posiadaty rowniez certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j.
Przewiduje si¢ wlazy niewentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparowz
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piaskui
zanieczyszczen z nawierzchni. Dopuszczalne elementy mocujace to $ruby ze stali nierdzewne;j, rygle
lub zatrzaski. Nie dopuszcza si¢ $rub stalowych ocynkowanych. Dla studzienek DN 1000 mmi 600
mm przewiduje si¢ wlazy zeliwne DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.
Przewiduje si¢ wlazy w klasie D400 niewentylowane. Wiazy powinny mie¢ pierscien uszczelniajacy
pomigdzy pokrywa i korpusem, eliminujgcym zjawisko stukania pokrywy w korpusie podczas
przejazdu. Dla studzienek DN 400 mm przewiduje si¢ wlazy zeliwne klasy B125 i D400

niewentylowane. Wiazy powinny mieé¢ pierscien uszczelniajgcy pomiedzy pokrywsa
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1 korpusem, eliminujacym zjawisko stukania pokrywy w korpusie podczas przejazdu. Zamawiajacy
wymaga, aby deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla wszystkich elementéw studzienek
(podstaw/kinet, trzonéw, stozkow, drabin lub stopni, nastawnych kielichow polgczeniowych,
wkladek in situ itd., oraz zwienczen (wlazdéw i pokryw, elementéw betonowych lub zelbetowych, rur
teleskopowych/teleskopowych adapterow, itd.) byly zgodne 2z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041
Rozdz. 2, Par. 5. Pkt. 1.3, tj. zapewnialy identyfikacj¢ wyrobu budowlanego i zawieraly: nazwe
handlowa, stosowne parametry techniczne, klas¢ wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie
i zakres stosowania wyrobu budowlanego, a takze producenta i miejsce produkcjii odpowiedni
dokument odniesienia.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza rozwiazania rownowazne. Rozbieznosé
pomigdzy zapisami SIWZ a proponowanymi rozwigzaniami rownowaznymi powinna by¢
wyjasniona na etapie przetargu. Do oceny rownowaznosci wyrobéw w zakresie dokumentow
odniesienia obowigzuje kolejno$¢ przewidziana w Art. 30 PZP, tj. w pierwsze] kolejnosci sa
dopuszczane wyroby zgodne z normami europejskimi, normami polskimi i ostatecznie z krajowymi
ocenami technicznymi.

Studnie wlazowe betonowe DN 1000 mm. Wszystkie studnie betonowe wyprodukowane maja byé
zgodnie z EN 1917:2002 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym 1 zelbetowe”. Wytrzymalo$¢ betonu min 40 MPa. Klasa betonu C35/40. Nasiakliwosé
betonu mniej niz 5%. Wodoszczelnos¢ - brak przecieku na elemencie lub polgczeniu w trakcie
badania hydrostatycznego w czasie 15 minut przy cisnieniu wewnetrznym 50 kPa (0,5 bar).
Trwalo$¢ - odpowiednia dla normalnych warunkéw uzytkowania, powyzsze wlasciwosci maja  byé
umieszczone na Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych wydanych zgodniez
rozporzadzeniem UE nr 305/2011 laczenie kregdéw studni uszczelnione za pomocg uszczelki
elastomerowej samosmarujacej. Kreggi denne betonowe wykonane jako monolit z odpowiednio
uksztaltowanym dnem oraz wbudowanymi fabrycznie przejéciami szczelnymi w otworach. Krag
denny ma posiada¢ fabrycznie wykonang kinete oraz spocznik ze spadkiem 5% w kierunku Kinety.
Kregi studni oraz dennice wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. Przy ksztaltowaniu Kinetyi
spocznika w kregach z dnem, nalezy zwroci¢ uwage na wysoka jakos$¢ i zageszczenie betonu
wypetniajacego. Przy zmianie kierunku kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku o promieniu
krzywizny nie mniejszym niz pigciokrotna szerokos¢ kanatu. Przy zmianie srednicy kanatu, powinna
ona przechodzi¢ fagodnie z jednego wymiaru w drugi. Wlazy kanatlowe sa zwienczeniem studni.
Wykonane s3 z zeliwa odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 124:2000 dla klas obcigzeniowych A,
B, C, D tj. 15, 125 250 i 400 kN. Srednica wtazu wynosi 600 mm. Wtazy maja
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posiada¢ wypelnienie betonowe. Studnie betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne
systemowe z PVC-U wyposazone w nastawne kielichy DN 200 i DN 250 (wyposazone w przeguby
kulowe) do podigczeni rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie w kazdym kierunku
min. 11 stopni.

d) Rury ochronne PE100 SDR 17; rury dwudzielne.

e) Beton klasy C20 do wykonania podpdr i innych oraz C30 do wykonania ptyt dennych; piasek na
podsypke, obsypke i zasypke rur i studzienek;

3. Sprzet.

3.1.Warunki ogélne stosowania sprzetu.

Sprzg¢t powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci
1 wytrzymalosci, mie¢ odpowiednie parametry techniczne, ustawiony zgodnie z zaleceniami
producenta, stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowy do pracy. Ilos¢ i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz ST i Kontrakcie.

3.2. Wykaz niezb¢dnego sprzetu.
- samochod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- zuraw samochodowy,

- koparki, spycharki,

- zgrzewarki, wiertarki, spawarki, pity,
- wibromiot spalinowy,

- mieszarki, betoniarki.

4. Transport.

4.1. Ogoélne zasady.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatow
potrzebnych na Budowie. Wskazane jest dostarczenie materiatléw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed zabudowaniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wjazd srodkéw transportu na drogi publiczne
nie moze spowodowac ich zanieczyszczenia.

4.2, Zasady transportu materialow do budowy.
- rury PCV w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci,
skrzyniowych, w temp. powietrza od +5 do +30 stopni C, na podktadach drewnianych ulozonych

prostopadle do osi rur, 0 wys. zatadunku nie wigkszej niz Im;
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- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach przy zachowaniu srodkow
ostroznosci jak dla rur PVC;

- rury PE w krggach opakowane fabrycznie przewozi¢ utozone plasko i zabezpieczone przed
przemieszczaniem;

- kregi betonowe przewozi¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadtej stosujac
przektadki, rozpory 1 kliny z drewna oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepow;

- warunki i czas transportu mieszanki nie powinien powodowa¢ zmiany sktadu, segregacji
sktadnikéw, zanieczyszczenia, obnizenia wymaganej technologia temperatury.
5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu,
harmonogram robét, Plan Zapewnienia Jakosci, Aprobaty Techniczne oraz Atesty wszystkich
materialow przed ich zamowieniem i dostawag na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze. Nr kodu CPV 451 11200-0

Os budowanych sieci powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodetg w sposob trwaty
z zalozeniem ciagow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ kotkami osiowymi co30+50m
oraz na zatamaniach trasy. Po obu stronach wykopu wbi¢ kotki - swiadki. Ciag reperéw roboczych
nawigzac¢ do sieci panstwowej, w terenie zabudowanym repery osadza¢ w scianach budynkéw. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowym i gruntowymi. Nalezy udrozni¢ istniejace
odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne. Nr kodu CPV 451 11200-0

Wykopy pod budowg sieci nalezy wykonac rgcznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych
lub ze skarpami zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B06050. Wykopy rozpoczyna si¢ od
najnizszego punktu danego odcinka (od wylotu do odbiornika). Krawedzie boczne wykopu oznacza
si¢ kotkami krawedziowymi oraz naciagnigcie wzdtuz nich sznura. Wydobywana na odkiad ziemie
sktaduje si¢ wzdtuz wykopu w odleglosci 1m od krawedzi. Pas 1m wzdluz wykopu powinien byé
oczyszczony z urobku. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4 m wg BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i osuwisk powinno wynosic:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;
- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1
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- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

- w gruntach niespoistych 1:1,5.
Rownoczesnie powinien by¢ zapewniony szybki odplyw wod opadowych z pasa terenu szer.
trzykrotnej glebokosci wykopu wzdtuz jego krawedzi. Przy innych warunkach oraz w gruntach
nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione. Wykopy przy pasie czynnej jezdni nalezy
umocni¢ wypraskami wystajgcymi 15 cm powyzej terenu. Spéd wykopu nalezy pozostawié¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruntach suchych i 20cm w gruntach
nawodnionych. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé tuz przed ulozeniem
podsypki. Dno wykopu powinno by¢ réwne i ze spadkiem ustalonym w projekcie. Tolerancja dla
rzgdnych dna nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych i +5cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wynosi £5cm. W trakcie wykopow nalezy
ustawic¢ fawy celownicze do odtworzenia osi wykopu i kontroli rz¢dnych dna. Lawy nalezy zaktadaé
na wys. Im nad poziomem terenu w odstgpach co 30m z wyraznym oznakowaniem osi proj.
przewodu. Uzbrojenie podziemne odkryte na trasie wykopu powinno byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i utrudnieniem eksploatacji. Przy glebokosci wigkszej niz 1m nalezy wykona¢ zejscie
do wykopu po drabinie w odstgpach co najmniej 20 m. Odspojenie urobku wykonuje si¢ za pomocg
topat i oskardéw lub koparkami, nastgpnie przerzuca si¢ na powierzchnie terenu poza krawedz
wykopu. Nadmiar urobku usuwa si¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Szczegbétowy opis metod
zabezpieczenia Scian wykopdw wykonawca przedlozy do akceptacji Inwestorowi, Inzynierowi
Budowy, Inspektorowi Nadzoru. Do odwodnienia wykopu na czas budowy nalezy zastosowaé:

- metode powierzchniowa, jezeli naptyw jest niewielki;

- metode depresji statycznego poziomu wod za pomocg iglofiltrow.
Metode nalezy dobra¢ w trakcie wykonywania robot w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych.
Podloze. Podloze naturalne nalezy zachowaé, jezeli grunt jest sypki i suchy oraz gdyw
dokumentacji projektowej zastrzezono takie posadowienie przewodéw. Podloze sztuczne
(wzmocnione) nalezy zastosowa¢ w pozostalych przypadkach: piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego lub nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych, kamienistych;
Zzwirowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych, wodonosnych, jako warstwawyréwnawcza
przy gruntach zbitych i skalistych, w razie koniecznosci obetonowania rur. Grubos$¢ podsypki
powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci - do 10%.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z urobku. Wzmocnienie podioza pod ztaczami rur
nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. Podloze powinno podpierac rur¢ na jednej czwartej obwodu.

Badania podloza prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.
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- Do zasypki w strefie niebezpiecznej stosowac grunt spelniajagcy wymogi PN-86/B-02480 ze
starannym ubiciem po obu stronach przewodu i pod ztaczami. Powyzej warstwy ochronnej grunt
zasypowy nie powinien zawiera¢ grud i kamieni. Wskaznik zageszczenia od 0,85 do 0,95
w zaleznosci od grubosci warstwy przykrywajacej oraz rodzaju nawierzchni nad przewodem.

5.4. Roboty montazowe. Nr kodu CPV 452 31300-8.

Po odbiorze czgsciowym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m nalezy przystapié do
montazu rozpoczynajac od najnizszego punktu odcinka. Montaz prowadzi¢ zgodniez
wytycznymi producenta kazdego zastosowanego materialu oraz norma PN-92/B-10735. Montaz
przewodow z PVC powinien si¢ odbywaé przy temperaturze +5 do +30°C. W zakresie $rednic
zastosowanych w projekcie montaz odbywa si¢ na dnie wykopu po uprzednim opuszczeniu odcinkow
materiatu na linach. Odchyiki od osi proj. przewodu nie powinny przekracza¢ 20mm, zas odchylki
spadku 10mm.

5.5. Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggu. Kod CPV 452 31100-6.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ pod siecia gazowa, drogami, ciekami oraz innymi
przeszkodami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz prowadzié¢ wg wytycznych
wlasdciciela sieci badz obiektu. Rury przewodowe wewnatrz rur ochronnych powinny spoczywaé na
ptozach montowanych na przewodzie przed jego wsunigciem do rury ochr. Konce rury ochr. nalezy
uszczelni¢ sznurem konopnym biatym lub specjalnymi pierscieniami a nastgpnie pianka
poliuretanowa na dtugosci co najmniej 30 cm. Pod przewodami gazu sredniego lub niskiego cisnienia
stosowac rury ochronne PVC lub PE z zachowaniem sposobu montazu jak dla rur stalowych. W
miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami nalezy stosowaé rury ochronne dwudzielne oraz
prowadzac prace stosowa¢ si¢ do wytycznych dotaczonych do projektu budowlanego wydanych
przez gestora. Przy przekraczaniu innych przeszkod a takze przy zblizeniu do budynkéw badz
znacznym zagiebieniu kanatu nalezy odcinki kanatu pomiedzy studzienkami wykonaé podwiertem
zaktadajac rury ochronne polietylenowe. Roboty powinna wykonaé firma specjalistyczna.

Studzienki kanalizacyjne. Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zwienczenie studzienki wyréwnac do istniejacego terenu zas zwienczenie w terenach zielonych poza
pasem drogowym i chodnikiem nalezy wypoziomowac i wynie$é ponad istniejacy terenminimum 15
cm.

Préba szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-92/B-10735.

5.6. Roboty budowlane zwiazane z odbudowg nawierzchni drég.

Materiatami stosowanymi do odtwarzania nawierzchni istniejacych drég sa:

- thuczen twardy 40+-60 mm;

- thuczen $redniotwardy 6080 mm;
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- thuczen do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5+63,0 mm;

- miat do nawierzchni drogowych 0,4 mm,;

- zwiry do nawierzchni drogowych;

- piaski do nawierzchni drogowych.

- masa asfaltowa
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wczesniejszej akceptacji Inwestora takie jak: spycharki
gasienicowe; walec wibracyjny; walec samojezdny ogumiony; réwniarka samojezdna; wibrator
powierzchniowy; samochéd samowyladowcezy.
Odbudowa drég o nawierzchni zwirowej i asfaltowej - usunigcie warstwy wierzchniej za pomoca
spycharek gr. warstwy do 15c¢m oraz wycigcie w istniejacym asfalcie pasa za pomocg pily do cigcia
betonu lub - koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, glgbokos¢
20cm, grunt kat. I-IV; - elementy przepustow rurowych, rury betonowe o Srednicy 100cm; -
profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie;
- warstwy odsaczajace w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczanie rgczne, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 10cm; - podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o grubosci 20cm po
zaggszezeniu; - nawierzchnie zwirowe warstw gornych jezdni o grubosci 15¢m po zageszczeniu,
Nawierzchnie tymczasowe — dla wykonania robot kanalizacyjnych - czasowe drogi kotowe z plyt
zelbetowych — ukladanie plyt pelnych; - czasowe drogi kolowe z plyt zelbetowych — rozebranie ptyt
petnych. Piyty zelbetowe ukfadane dla zabezpieczenia komunikacji samochodowo — piesze)
w czasie wykonywania robot kanalizacyjnych pozostaja wlasnoscia Wykonawcy Robot.
Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sa zgodne z zasadami kosztorysowania wg KNR.
S3 to gléwnie 1m na 1m wykonanych robdt. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i jednostek zastosowanychw przedmiarze.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary roboét zanikajacych
w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Kontrola jakosci powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz wykonania robét zgodnie
z wymogami PN-92/B-10735. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dokona¢
poprawek i przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci obejmuje:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa;

- badanie wykopéw (materialéw uzytych do obudowy $cian, zabezpieczenia przed zalaniem

wodg, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, metod wykonania);

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Wielopole Skrzynskie przysiotek &JL!JC!TX QQkO
str. 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- badanie podloza na zgodnos¢ z PN-81/B-02480 i dokumentacja projektowa, a w razie
niezgodnosci wykona¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, wprowadzié korekte i uzyskaé
akceptacje inwestora:

- badania zasypu przewodu, w tym jego warstwy ochronnej;

- badanie materiatow uzytych do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, normami przedmiotowymi atestami producentow a takze
przez badania specjalistyczne;

- badanie szczelnosci przewodu na ex- i infiltracj¢ przez kontrole i obserwacje zlgczy, Scian
przewodu i studzienek podczas proby wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

Przed wykonaniem odbioru konicowego Wykonawca na wiasny koszt wykona ptukanie oraz
kamerowanie catosci wykonanych sieci. Termin kamerowania ustali z Inzynierem oraz Inwestorem.
Podczas kamerowania powinna znajdowaé si¢ osoba reprezentujaca Inwestora oraz Inzyniera
kontraktu. Po zakonczeniu kamerowania Wykonawca przekaze w siedzibie Inwestora materialy
z kamerowania tj. ptyty CD oraz wykresy. Kamerowane odcinki nalezy oznaczyé w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacj¢ kamerowanego odcinka. Podczas kamerowania kamera musi
wskazywac spadek i dlugos¢ wykonanego odcinka sieci kanalizacji a opis wewnetrzny rur powinien
znajdowac si¢ u gory.

Wykonawca zgodnie z przedmiarem rob6t wykona plukanie i kamerowanie sieci na
przegladzie gwarancyjnym tj. przegladzie wykonywanym przed zakonczeniem gwarancji.

O koniecznosci kamerowania zadecyduje Inwestor na etapie przygotowania przetareu.

6.2. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrob6éw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Ocena jakosci bedzie obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania Robot wedtug opisu jak nizej;
- pozytywna probe szczelnosci;
- sprawdzenie wlasnosci fizykochemicznych materiatow:
e termin badania: przed wykonaniem rurociggdw,
e wykonawca badania: Inspektor Nadzoru, Inwestor, Producent materiatéw,
o dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci,
- sprawdzenie wymagan og6lnych dotyczgcych materiatow:
e termin badania: przed wykonaniem rurociggow,
¢ wykonawca badania: Inwestor, Producent materiatéw i Inspektor Nadzoru,
e sposob badania: kontrola dokumentow,

¢ udokumentowanie: wpis do dziennika budowy,
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- sprawdzenie ogdlnych cech zewnetrznych losowo wybranych wyrobow:

e sposéb badania: udokumentowanie,

e termin badania: przed wykonaniem rurociggéw,

e wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru,

e sposob badania: ogledziny i ocena wygladu, zmierzenie niektorych wymiarow,

¢ udokumentowanie: wpis do dziennika budowy,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania sieci kanalizacyjne;j:

e sprawdzenie zgodnosci operatu geodezyjnego z dokumentacja,

e termin badania: w trakcie odbiorow,

e wykonawca badania: Inspektor Nadzoru, Wykonawca,

e sposob badania: ogledziny i poréwnanie z dokumentacja.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarows jest 1m rury badz komplet urzadzenia, dla robdt ziemnych 1m? urobku,
zasypki itp. oraz 1m? szalunku. Obmiaru robét zanikajgcych dokonuje si¢ przed zasypaniem, a
pozostatych po ich wykonaniu, kontroli jakosci i probie.

8. Odbior robét.
8.1. Odbior czesciowy - niezbedne dokumenty:
- dokumgntacja projektowa z naniesionymi zmianami, dane geotechniczne, wyniki badan gruntow,
poziom wdd gruntowych, wysokosci reperdw, uzbrojenia podziemnego wzdtuz i w poprzek trasy,
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;
- dziennik budowy;
- dokumenty dotyczace wbudowanych materialow;
- dokumentacja z kamerowania wykonanej sieci.
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wynik odbioru powinien by¢ zaprotokotowany i wpisany do dziennika
budowy. Zakres odbioru nie powinien by¢ mniejszy niz odleglos¢ migdzy studzienkami.
8.2. Odbiér techniczny koncowy - niezbedne dokumenty:

- jak przy odbiorze czgsciowym oraz:

- protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,

- protokoty badania szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci od dostawcodw materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych.
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9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za jednostke obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Podstawg
ptatnosci jest podpisanie protokofu Konicowego wykonanych robdt.

10. Dokumenty odniesienia.

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w ktérych podane wartosci i zarzadzenia
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych zostaty opracowane w oparciu o nastgpujgca dokumentacje: normy,
akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia oraz dokumenty techniczne:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2022 poz. 88).

* Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 872).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2269).

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane Jjednostki  uczestniczacew
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
2004 nr 195 poz. 2011).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.).

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023 poz. 215).

® Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 25390

e PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.
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PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Cz¢s¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-C-89224:2018-03 — Systemy przewod6éw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Zewngtrzne systemy bezcisnieniowe i ciénieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PNLEN 13598-1:2020-11 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czesé 1: Specyfikacje ksztaltek pomocniczych oraz plytkich
studzienek niewtazowych.

PN-EN 13598-2:2020-11 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych
i inspekcyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 — Zwieficzenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czgé¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan.

PN-EN 124-2:2015-07 — Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Czgs¢ 2: Zwieficzenia wpustow S$ciekowych
i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa.

PN-EN 124-6:2015-07 — Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czgs¢ 6: Zwieficzenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych".

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych PKTS — Warszawa
1994.

Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, ZTS

producentéw materiatow ujgtych w projekcie budowlanym.
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