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Spis dziatéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim - tyczenie wraz z inwentaryzacja

1.2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus bez darni (10% robét)

1.3 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm (90% robot)

1.4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu llI-IV - 10% wykopoéw pod kanaty grawitacyjne

1.5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV (90%
wykopow pod kanaly grawitacyjne)

1.6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu llI-IV - 10% wykopoéw pod poszerzenia przy studniach 1,6*4*0,1*(h)

1.7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV 90%
wykopow pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9%(h)

1.8 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-1V zageszczanie co 30 cm

1.9 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkag

1.10 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki sredniej gestosci

1.11 |Pompowanie wody z wykopu

1.12 | Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggltych elementami stalowymi, szeroko$¢ do 1,5-m, wykonanie umocnienia w gruncie kategorii llI-1V,
wykop gtebokosci do 3,0-m - analogia - umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych ptytami wykopowymi P-W wraz z rozbiérkg wykopy o
szerokosci 1,5m i gtebokosci do 3m w gruntach kat. lll-1V (szalunek ciggniony typu klatka)

2 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

2.1 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zwir, grubos¢ 20-cm - podsypka

2.2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich zwir, grubos¢ 20-cm - zasypka

2.3 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25-cm - obsypka

2.4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm SN8 SDR34

2.5 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm - kanalizacja grawitacyjna PE100 SDR17

2.6 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-250-mm - rura ostonowa na kanalizacji szt 1

2.7 |Pofgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 200-mm

2.8 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat pradotworczy

2.9 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk, Fi-200-mm

2.10 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych, dtugosci do 30-m, rury Dn-200-mm, w gruntach kategorii lll-1V - analogia - przewiert rurg przewodowa
(bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN200 RC wraz z utrzymaniem spadku ilos¢ przewiertow w gruntach szt3

2.11 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, Teleskop, manszetg i pokrywa zel.B125 Kineta 425 zbiorcza
200/200 wraz z rurg wznoszgcg SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 400 - przyjeto studnie DN400 zgodnie ze specyfikacja.

2.12 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m,

2.13 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci

2.14 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-200-315-mm -
co 200m

2.15 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110-mm - ilos¢ kolizji 5szt

2.16 |kalkulacja indywidualna - monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie utozenia wskazanych przewodéw kamera inspekcyjng wraz z badaniem
spadkow kanaty o srednicy 200mm - dt. 100mb - wykonanie dokumentacji w postaci ptyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej

3 Roboty pomocnicze w zakresie przesylu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA SKRZYZOWANIU Z GAZOCIAGIEM sredniego
cisnienia

3.1 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria
gruntu -1V

3.2 |Reczne zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m, zwirem (obsypka rury gazowej 20cm)

3.3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, giebokos$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-1V

3.4 |Rury ochronne (ostonowe), Fi-250 mm, PE

3.5 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1-m3/mb) kategoria gruntu Ill

4 Roboty w zakresie rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonej

4.1 |Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15-cm, mechanicznie

4.2 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15-cm ukfadana na geowtékninie

4.3 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10-cm

4.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokosc¢ kostki 8-cm - analogia
rozebranie kostki brukowej w miejscach wtgczenia do istniejgcej kanalizacji

4.5 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara




Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
Kosztorys Przedmiar
1 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - KANALIZACJA
GRAWITACYJNA
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim -
tyczenie wraz z inwentaryzacjg
Wyliczenie ilosci robot:
DN200 0,061+0,98 1,041000
DN160 0,275-0,165 0,110000
RAZEM: 1,151000| km 1,151
1.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem,
humus bez darni (10% robot)
Wyliczenie ilosci robot:
odcinki kopane (1151-62)*1,5*10% 163,350000
przewiertéw 62 mb DN200 - 32+20+10
RAZEM: 163,350000 m2 163,350
1.3 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc¢ warstwy do 15-cm (90%
robét)
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 151-62)*0,9*1,5 1470,150000
RAZEM:  1470,150000/ m2 1470,150
1.4 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V - 10% wykopdéw pod kanaty grawitacyjne
Wyliczenie ilosci robot:
$rednia gl 2,5m, szeroko$¢ 1m 1089*0,1*1*2,5 272,250000
RAZEM: 272,250000|m3 272,250
1.5 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1 gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-1V (90% wykopow pod kanatly grawitacyjne)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1089%0,9*1*2,5 2450,250000
RAZEM:  2450,250000/m3 2 450,250
1.6 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V - 10% wykopdéw pod poszerzenia przy studniach
1,6%4*0,1*(h)
Wyliczenie ilosci robot:
studnie betonowe 3 szt 2*3*3*0,1 1,800000
RAZEM: 1,800000|m3 1,800
1.7 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
@)) gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu Ill-IV 90% wykopéw pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9%(h)
Wyliczenie ilosci robot:
2*3*3*0,9 16,200000
RAZEM: 16,200000/m3 16,200
1.8 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria
gruntu IlI-IV zageszczanie co 30 cm
Wyliczenie ilosci robot:
1282+2450+1,8+16 2 749,800000
RAZEM:  2749,800000m3 2749,80
1.9 |KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 63+1470)*0,15 244,950000
RAZEM: 244,950000/m3 244,950
1.10 |KNR 201/108/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci ha 0,1
1.11 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 150/20)*4 230,000000
RAZEM: 230,000000{m-g 230
1.12 |KNP 12/410/2 | Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggtych elementami stalowymi, szeroko$¢ do 1,5:m,
(1) wykonanie umocnienia w gruncie kategorii llI-1V, wykop gtebokosci do 3,0-m - analogia - umocnienie
pionowych $cian wykopoéw liniowych ptytami wykopowymi P-W wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci
1,5m i gtebokosci do 3m w gruntach kat. IlI-IV (szalunek ciggniony typu klatka)
Wyliczenie ilosci robot:
wysokos¢ klatki szalunkowej 2 plus 3*(1089%0,8)
nadstawka 1m - przyjeto 80% robét
ziemnych 2613,600000
RAZEM:  2613,600000/m2 2613,600




Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
2 Element Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ
2.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zwir, grubos¢ 20-cm - podsypka
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1089%0,2*0,6 130,680000
RAZEM: 130,680000/m3 130,680
2.2 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zwir, grubo$¢ 20-cm - zasypka
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1089%0,2*0,6 130,680000
RAZEM: 130,680000/ m3 130,680
2.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25-cm - obsypka
Wyliczenie ilosci robot:
1089%0,25%0,6 163,350000
RAZEM: 163,350000/m3 163,350
2.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm SN8 SDR34
Wyliczenie ilosci robot:
PVC 1089 1089,000000
przewierty
RAZEM:  1089,000000|m 1089
2.5 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200-mm - kanalizacja grawitacyjna PE100
(1) SDR17
Wyliczenie ilosci robot:
przewierty 162 62,000000
RAZEM: 62,000000{m 62
2.6 |KNNR4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi:250-mm - rura ostonowa na kanalizacji szt 1 m 6
2.7 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 200-mm
Wyliczenie ilosci robot:
|3+3+2 8,000000
RAZEM: 8,000000|ztgcze 8
2.8 |KNNR4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, naktady
(3) dodatkowe na agregat pradotworczy
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000|ztgcze 8
2.9 |KNNR 4/1322/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne tagczone na wcisk, Fi-200-mm
Wyliczenie ilosci robot:
ztgcza dwukielichowe 20 20,000000
korki PVC Dn200 46*2 92,000000
pozostate 12 12,000000
RAZEM: 124,000000(szt 124
2.10 |KNNR 11/402/6 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 30-m, rury Dn-200-mm, w gruntach kategorii
I1I-1V - analogia - przewiert rurg przewodowg (bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR
17 DN200 RC wraz z utrzymaniem spadku ilo$¢ przewiertéw w gruntach szt3 m 62
2.11 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, Teleskop,
(1) manszetg i pokrywa zel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200 wraz z rurg wznoszgcg SN8 SDR 34 SLW
60 DN/OD 400 - przyjeto studnie DN400 zgodnie ze specyfikacja.
Wyliczenie ilosci robot:
kineta zbiorcza 200 \46 46,000000
RAZEM: 46,000000| szt 46
2.12 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m,
)
Wyliczenie ilosci robot:
studnie betonowe szt 3 3 3,000000
RAZEM: 3,000000(szt 3
2.13 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m roznicy
gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000/0.5 m 1
2.14 \KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE,PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-200-315-mm - co 200m
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1000/200 5,000000
RAZEM: 5,000000| préba 5,000




Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
2.15 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych , rury ochronne dwudzielne PVC,
do Fi-110:mm - ilo¢ kolizji 5szt
Wyliczenie ilosci robot:
energetyczne 1+5 6,000000
teletechniczne 1 1,000000
RAZEM: 7,000000{m 7
2.16 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie utozenia wskazanych przewodow
kamerg inspekcyjng wraz z badaniem spadkow kanaty o $rednicy 200mm - dt. 100mb - wykonanie
dokumentacji w postaci ptyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000|szt 3
3 Element Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA
SKRZYZOWANIU Z GAZOCIAGIEM sredniego ci$nienia
3.1 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
kolizji z gazem 2szt \2*1 *0,9*1,5 2,700000
RAZEM: 2,700000/m3 2,700
3.2 |KNNR 1/318/2 |Reczne zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m,
zwirem (obsypka rury gazowej 20cm)
Wyliczenie ilosci robot:
12*1*0,2°0,8 0,320000
RAZEM: 0,320000/m3 0,320
3.3 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria
gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000{m3 3,000
3.4 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi-250 mm, PE
219/306/12 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
2*4,5 9,000000
RAZEM: 9,000000{m 9
3.5 |KNNR 1/504/2 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1-m3/mb) kategoria gruntu IlI
Wyliczenie ilosci robot:
2 kolizji wykop 1x0,9 \2*0,9*0,15 0,270000
RAZEM: 0,270000/m3 0,27
4 Element Roboty w zakresie rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonej
4.1 |KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
drogi gruntowe i podjazdy place (8+4+4+10)*1,5
utwardzone szer wykopu 1,5m 39,000000
RAZEM: 39,000000/m2 39
4.2 |KNNR 6/204/2 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15-cm uktadana na geowtokninie
Wyliczenie ilosci robot:
odtworzenie dr dojazdowych przyjeto 39 39,000000
RAZEM: 39,000000 m2 39
4.3 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm m2 39
4.4 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
wysokos¢ kostki 8-cm - analogia rozebranie kostki brukowej w miejscach wigczenia do istniejgcej
kanalizacji m2 15
4.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 15




