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PROJEKTANT ARCHITEKT megr inz. arch.
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Nazwa rys skala nr. rys.

1 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:125 1-01

2 RZUT PIETRA - INWENTARYZACIJA 1:125 1-02

3 RZUT DACHU - INWENTARYZACIJA 1:125 1-03

4 PRZEKROWI A-A - INWENTARYZACJA 1:125 1-04

5 PRZEKROWI B-B - INWENTARYZACJA 1:125 1-05

6 RZUT PARTERU 1:125 A-01

7 RZUT DACHU 1:125 A-02

8 PRZEKROJ A-A i B-B 1:125 A-03

9 PRZEKROJ C-Ci D-D 1:125 A-04

10 ELEWACIJA 1:125 A-05

11 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PANELI SUFITU PODWIESZANEGO 1:125 A-06

12 PLAN SYTUACYJNY 1:500 PS-1
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Ill. DOKUMENTY FORMALNE
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

PRZEBUDOWA W ZAKRESIE WYKONANIA OTWOROW POD KANALY WENTYLACYJNE
W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYKONACIE OGRODZENIA WRAZ Z
INWESTYCJA: TERENEM UTWARDZONYM POD CENTRALE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
w ramach zadania inwestycyjnego:
SWIEZE POWIETRZE: MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI W KINIE NEWA
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 65-047 Zielona Gora, dziatka nr 268/3 obreb 0018
INWESTOR: MIASTO ZIELONA GORA
ul. Podgorna 22, 65-424 Zielona Goéra
KATEGORIA e
OBIEKTU BUD.: IX-BUDYNEK KULTURY, NAUKI | OSWIATY
JEDNOSTKA BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEt WYCZALKOWSKI UL.
PROJEKTOWA: SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt architektoniczno-budowlany zostat,
wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: & proje’ y yeh y
Zielona Gdra 65-140 ul. Sulechowska 33/2
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
PROJEKTANT ARCHITEKT mer inz. arch.
Juprawnienia w specc’jalno_s'ci a'rchitektonicznej, bez Klauiia Gruszecka LOIA/ZG/ZOOS/GW 06.2024
graniczer/
Juprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- 1 tki ki LBS/0161/PWBKb/21 06.2024
budowlanej, bez ograniczer/ Pawe Wycza OWSKI
INSTALATOR SANITARNY Megr inz.
Juprawnienia w specjalnosci instalacyjno- Kk WKP/0173/PWOS/19 06.2024
ingynieryinei/ Tadeusz Baczy
INSTALATOR ELEKTRYCZNY mar. inz. | 55/0046/POOE/13 06,2004
/uprawnienia misypneigravljnnt:? instalacyjno- Marek Mejnartowicz / / / .
OPRACOWAL maginz. | 06.2024
Marta Kalinowska
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IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE WYKONANIA OTWOROW POD KANALY WENTYLACYJNE W SCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYKONACIE OGRODZENIA WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM POD CENTRALE
WENTYLACJI MECHANICZNEJ w ramach zadania inwestycyjnego:
SWIEZE POWIETRZE: MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI W KINIE NEWA
budowlana: IX — budynek kultury, nauki i oswiaty.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy pozostajg bez zmian.
Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na instalacji nowoprojektowanego systemu wentylacji mechaniczne;j
sali kinowe;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres prowadzenia robot na powierzchni czesci kondygnacji parteru:

Przewidziane do realizacji prace beda wykonywane na powierzchni czesci parteru (sala kinowa) — obszar
prowadzenia robdt wyznaczono w czesci rysunkowej projektu.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) KUBARURA BRUTTO

Bez zmian

b) ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen w catym budynku przed zmianami

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura
Poziom O

0.01 Hol 47,5 142,5
0.02 Pomieszczenie biurowe 6,7 20,1
0.03 Zespot sanitarny 14,6 41,6
0.04 Sala kinowa 273,5 490,4
0.05 Pomieszczenie 32,7 98,1
0.06 Pomieszczenie 95,7 301,5
0.07 Zaplecze 63,5 190,5
0.08 Klatka schodowa 7,3 44,5
0.09 Klatka schodowa 6,8 20,4

548,3 m’ 1349,6 m*

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura

Poziom 1

1.01 Korytarz 4,9 13,7
1.02 Pomieszczenie 5,2 14,6
1.03 Pomieszczenie 7,8 21,8
1.04 Pomieszczenie 23,7 66,4
1.05 WC 1,4 3,9
1.06 Klatka schodowa 4,0 12,5
1.07 Klatka schodowa 6,8 19,0

53,8 m’ 15,9 m®

LACZNIE: 602,1 m’ 1501,5 m®
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Zestawienie pomieszczen w czwsci opracowania przed zmianami
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura
Poziom O

0.04 Sala kinowa 273,5 m’ 490,4 m®

Zestawienie pomieszczen w czwsci opracowania po zmianach
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura
Poziom O

0.04 Sala kinowa 273,5 m’ 476,7 m*

c) LICZBA KONDYGNACII

- liczba kondygnacji w budynku: 2
- nadziemnych 2
- podziemnych 0
- liczba kondygnacji w obszarze opracowania: 1
- nadziemnych 1
- podziemnych 0

d) PRZEGRODY

Nie planuje sie nowych przegréd a jedynie wykonanie w istniejgcych Scianach otwordéw dla kanatéw
wentylacyjnych - szczegdty w Tomie Il — Wykonawczym.

Wprowadzony zostanie sufit podwieszany systemowy kasetonowy.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy — budynek istniejacy

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Brak lokali mieszkalnych i uzytkowych. Budynek ustug zwigzanych z kulturg, naukg i oswiata.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Brak lokali mieszkalnych, obiekt jest budynkiem ustug zwigzanych z kultura, naukg i oswiata.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy, istniejgcy bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY
Nie dotyczy, istniejgcy bez zmian.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.

c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.

d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy.

e) RODZAJ I 1ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy. Istniejgce bez zmian.
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f)  WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
W sali widowiskowej wykonana zostanie izolacja akustyczna sufitu.

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

10. ZAKRES OPRACOWANIA.
W sktad opracowywanego zatozenia wchodzi:
Roboty zwigzane z instalacjg systemu wentylacji mechanicznej wymagajacg uzyskania pozwolenia na budowe:
¢ wykonanie dwdch otwordw pod kanaty wentylacyjne w $cianie konstrukcyjnej wewnetrznej o
wymiarach 110cm x 45cm
¢ wykonanie otworu pod kanaty wentylacyjne w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej o wymiarach
160cm x 80cm
Roboty zwigzane z instalacjg systemu wentylacji mechanicznej niewymagajace uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia:
¢ Wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych i demontazowych oraz innych robdét budowlanych:
o istniejgcych instalacji znajdujacych sie na suficie sali widowiskowej,
o przygotowanie utwardzonego placu pod centrale wentylacji mechanicznej,
¢ Wykonanie robét wykonczeniowych polegajgcych m.in. na:
o robotach odtworzeniowych w tym: odtworzenie powierzchni Scian i elewacji po wykonaniu
otworow na kanaty wentylacyjne,
o Woykonanie sufitu podwieszanego w sali widowiskowej z wytgczeniem strefy nad sceng,
¢ Wymiana instalacji oSwietleniowej sali widowiskowej
¢ Montaz instalacji wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku (kanaty wentylacyjne, nawiewniki i
wywietrzniki)
e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej na zewnatrz budynku
- centrali na utwardzonym terenie,
- kanatéw na elewac;ji,
- czerpni na dachu,
- wyrzutni na elewacji.
»  Utwardzenie terenu na powierzchni 31m? pod centrale wentylacji mechanicznej na dziatce budowlanej
e Zabezpieczenie urzadzen znajdujacych sie na poziomie terenu poprzez 2m ogrodzenie wyposazone w
furtke zamykana na klucz,
¢ Wykonanie robét porzadkowych

11. INSTALACJA ODGROMOWA
Nie dotyczy, instalacja istniejaca.

12. KOLORYSTKA
Kolorystyka obiektu istniejgca- bez zmian
Kolorystyka sufitu podwieszanego oraz kanatéw wentylacyjnych wg. Tomu Il — Projekt techniczny.

13. PRZEGRODY

Nie dotyczy, przegrody zewnetrzne istniejgce

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejgcy, inwestycja nie wptywu na zmiane zaopatrzenia w energie i
ciepto.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie ma wptywu na wykorzystanie urzadzen , ktére
automatycznie regulujg temperature.
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nad sufitem podwieszanym. Instalacji centrali, czerpni i wyrzutni na zewnatrz budynku.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Sala widowiskowa wyposazona zostanie w system wentylacji mechanicznej poprzez rozprowadzenie kanatéw w przestrzeni

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Charakterystyczne parametry budynku:

CALY BUDYNEK:
Powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczba kondygnaciji.
- pow. zabudowy Pz (m?) 654,2m?
- pow. uzytkowa Pc (m?): 577,0m?
- kubatura (m3) 1404,5m3
- wysokos¢ (m) 6,2+7,8m
- liczba kondygnaciji: 2

- nadziemnych 2

- podziemnych 0

CzESC BUDYNKU W OPRACOWANIU:

Powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczba kondygnacji.

- pow. uzytkowa Pc (m?): 577,0m?
- kubatura (m3) 1404,5m3
- wysokos¢ (m) 6,2+7,8m
- liczba kondygnaciji: 1

- nadziemnych 1

- podziemnych 0

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Palne materiaty wystepujgce w budynkach stanowig wyposazenie sali kinowej oraz pomieszczen sanitarnych,
technicznych i biurowych (drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

Lp. Materiat Charakterystyka
drewno — fatwo zapalne,
1. drewnol ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania: 18 MJ/kg
— fatwo zapalny,
. — temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton . .. R .
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
. — palne,
polichlorek — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
3 wyroby — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych
plastyfikowane (PCV) | _ ciepto spalania: 25MJ/kg
. — ciafo state w temp. 20 °C, palne,
Pol len (PP )
4. olipropylen (PP) — temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg
— palny, wtasnosci samogasnace,
5. Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
Poliester — temperatura topnienia 220-230°C,
6. — temperatura rozktadu ok. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
— palne,
7. Tkaniny (bawetniane
v ) |- temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej Strona 7
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Lp. Materiat Charakterystyka

— wartosc cieplna (czystego): 19,3 Ml/kg

— palne,

8. Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C,

— wartosc cieplna: 40MJ/kg

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, oraz
przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji

- Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria ZL |

d) Informacja o podziale na strefy pozarowe

Z uwagi na brak wtasciwych pionowych wydzielen pozarowych (Scian oddzielen przeciwpozarowych,
zamknie¢ w tych Scianach oraz przepustow instalacyjnych ) oraz braku wydzielenia pozarowego klatek
schodowych oraz ich zabezpieczenia przed zadymieniem lub wyposazenia w urzgdzenia do usuwania
dymow obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

e) Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM.
Nie dotyczy. Nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

f) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej - budynek niski, dwukondygnacyjny (niepodpiwniczony), przyjeto

dla catego budynku ZL | — klasa B

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci
pozarowej Gtéwna Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przykrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna? | wewnetrzna? dachu
nosna 2
B R120 R30 REI60 EI60 (0<->i) EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.

- izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.
(-) - nie stawia sie wymagan

U - jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

2 - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3) - wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria jak dla stropu budynku

4 - dla écian komér zsypu wymaga sie klasy E |1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30
5) - klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

*) - przykrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a
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palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wewnatrz budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej nie nizej niz RE15

h) Gtéwne elementy konstrukcyjne
Istniejace, bez zmian.

i) Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeniach zewnetrznych
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

j) Podziat na strefy pozarowe, w tym powierzchnie stref pozarowych.
Budynek niski o powierzchni okoto 600m? bez podziatu na strefy pozarowe,

k) Warunki ewakuacji
Warunki i strategia ewakuacji ludzi pozostaje bez zmian. Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na
warunki i strategie ewakuacji ludzi lub ratowanie ich w inny sposdb.

1) Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Instalacje wentylacyjne — prowadzenie przez pomieszczenia przewoddw wentylacyjnych z materiatéw palnych
jest zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenianiem ognia.
Ogrzewanie — istniejace bez zmian.
Instalacja elektroenergetyczna — obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktdre zostang
odpowiednio oznakowane.
Instalacja odgromowa — nie dotyczy.
Instalacja gazowa — nie dotyczy.

m) Instalacja Elektryczna
Dotyczy tylko instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia sufitu sali widowiskowej - trasy prowadzenia
przewodow transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego nalezy skoordynowac z
istniejgcymi instalacjami.

n) Instalacja Wentylacyjna
Instalacja przewiduje zaslepienie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej oraz montaz nowoprojektowanej
wentylacji mechanicznej. W tym celu wykonane zostang otwory w $cianach nosnych, umozliwiajgc w ten
sposéb montaz instalacji.

o) Urzadzen przeciwpozarowe i inne urzadzenie stuzace bezpieczeristwu pozarowemu
Urzadzenia przeciwpozarowe istniejgce. Bez zmian.
Przewiduje sie jedynie wymiane podswietlanych znakéw ewakuacyjnych.
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane warunkow przeciwpozarowych.

V. SPIS RYSUNKOW

1 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:125 1-01
2 RZUT PIETRA - INWENTARYZACIA 1:125 1-02
3 RZUT DACHU - INWENTARYZACIA 1:125 1-03
4 PRZEKROWJ A-A - INWENTARYZACIA 1:125 1-04
5 PRZEKROW!) B-B - INWENTARYZACIA 1:125 I-05
6 RZUT PARTERU 1:125 A-01
7 RZUT DACHU 1:125 A-02
8 PRZEKROJ A-A i B-B 1:125 A-03
9 PRZEKROJ C-Ci D-D 1:125 A-04
10 ELEWACIA 1:125 A-05
11 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PANELI SUFITU PODWIESZANEGO 1:125 A-06
12 PLAN SYTUACYJNY 1:500 PS-1
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