Swietlica Chyrzyna cze$é budowlana.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
"Budowa wolnostojgcego budynku administracji publicznej $wietlicy wiejskiej? na dziatce nr 98/1 obr. 0003 potoZonej
w Chyrzynie , - o o

1 Roboty budowlane N
1.1 _|Podtogi i posadzki o ]
1.1.|KNR 2-02  |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, m3
1{1101-0104 |zwykly - beton gr. 12cm
77,0*0,12 N m3 9,240 N
} B RAZEM 9,240
1.1.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na go- |m2
2|0604-0301 |raco, 1'warstwa
12,16"6,6 m2 | 80256 |
- RAZEM 80,256
1.1.|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pozio- |m2
3/0609-03 me na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1"warstwa - styrodur gr. 15cm
o 5,1+44,4+3,0+1,7+11,1+2,9+1,9+6,9 m?2 77,000 a
____|RAZEM 77,000
1.1.|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, |m2
4|0607-01 izolacja pozioma podposadzkowa
77,000 B m?2 77,000 i
- B RAZEM 77,000
1.1.|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci m?2
5/1102-02 20"'mm, zatarte na gtadko
77,000 m?2 77,000
o RAZEM 77,000
1.1.|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang  |m2
6|1102-03 grubosci o 10°'mm - dopelnienie do 7cm
Krotnos¢ =5
77,000 m2 | 77,000
] ] RAZEM 77,000
1.1.|KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki |m2
7|1106-07 siatkg stalowg
|77,000 ) m?2 77,000
, ] RAZEM 77,000
1.1./ZKNR C 2 |Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowa- |m2
8|0605-0201 |nym podtozu, o grubosci do 5 mm
44 .4 m2 44,400
) RAZEM 44 400
1.1.NNRNKB  |Posadzki z paneli podiogowych AC5 + folia+ pianka + listwa przypodtogo- |m2
9(202 1136-01|wa
44,40 m?2 44,400
- RAZEM 44,400
1.1.|ZKNRC 2 |System parkietowy, mocowanie listew i cokoléw, mocowanie cokoléw z m
10/0613-05 drewna
- 26,66-2,1-1,1*5-3,5+0,15*5 m 16,310
] RAZEM 16,310
1.1./ZKNRC 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51, m?2
11|0311-0101 |gruntowanie podtoza
3,041,7+411,142,9+1,9+6,9 m?2 27,500
RAZEM 27,500
1.1./ZKNRC 2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych CL 51, na po- m?2
12/0311-04 wierzchni poziomej
B 27,500 3 m2 27,500
) ) RAZEM 27,500
1.1./ZKNRC 2 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcych CL 152, na powierzchni poziomej m
13/0311-06
7,48+5,4+13,66+7,28+5,6+11,61 m 51,030
- i RAZEM 51,030
1.1.|ZKNRC 2 |Ukiadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na posadz- |m2
14/0505-01 kach metodg zwykta w ukiadzie regularnym, do 10 plytek na 1 m2 - np.
CERAMICA LIMONE EGROS WHITE AT,60x60 lub éwnowazne
pom. 0.1+0. |5,1+6,9 m2 12,000
8
] RAZEM 12,000
1.1.[ZKNR C 2  |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym poditozu na posadz- |m2
15/0505-02 kach metodg zwykig w uktadzie regularnym, 11-30 piytek na 1 m2 - np.
TUBADZIN MONO SZARE (RAL K7/7042) 20x20cm
pom. 0.3-0. |3,0+1,7+11,1+2,9+1,9 m2 20,600
7
RAZEM 20,600
1.2 Tynki oktadziny §cienne, malowanie N i
1.2.|KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria Ill, $cian i stupéw m2
1/0801-03
(9,04+26,66+7,48+5,4+13,66+7,28+5,6+10,61)*3,0-(2,1*2,3*2+1,2*2,1*2* |m2 211,970
2+1,0"2,1*6+2,1*2,3+3,5*2,3)
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Podstawa

Lp. B Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
0,2%(3,56+2,3*2+2,1+2,3*2) m2 2,960
- N - RAZEM 214,930
1.2.|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’ mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
2|2009-02 konywane recznie, $ciany, podtoze z tynku
(9,04+26,66+7,48+5,4+13,66+7,28+5,6+10,61)*3,0-(2,1*2,3*2+1,2*2,1*2* 'm?2 211,970
2+1,0%2,1*6+2,1*2,3+3,5*2,3)
32,926+1,424+99,728+5,200 m?2 139,278 N
j ] ] ] RAZEM 351,248
1.2.JKNR 2-02 | Tynki wewngtrzne 1-warstwowe grubos$ci 3’ mm z gipsu szpachlowego wy- | m2
3/2009-05 konywane recznie; o$cieza,
0,2%(3,6+2,3*2+2,1+2,3*2) m2 2,960
RAZEM 2,960
1.2.|ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51, m2
4/0311-0101 |gruntowanie podioza - miejsca narazone na zawilgocenia
(5,4-0,95-0,9)*2,0+1,1*1,6+5,62*1,6+2,38*1,6+2,22*1 6+2,2*1,6 m2 28,732
RAZEM 28,732
1.2.|ZKNR C 2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajgcych CL 51, na po- m2
5/0311-05 wierzchni pionowe;j
28,732 m?2 28,732
RAZEM 28,732
1.2./ZKNRC 2 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcych CL 152, na powierzchni pionowej m
6/0311-07
2,0*4+1,6*7 m 19,200
- RAZEM 19,200
1.2./ZKNR C 2 |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na $cianach |m?2
7/0503-01 metodg zwykig, do 10 plytek na 1 m2 np. CERAMICA LIMONE NEGROS
WHITE MAT,60x60 lub rownowazne
pom. 0.8 10,61*3,0-1,02*1,2+1,2*2,1+1,8*0,7+0,2*(0,7*2+1,8)-1,0*2,1 m?2 32,926
) RAZEM 32,926
1.2.|ZKNR C 2 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na $cianach |m2
8/0503-01 metodg zwykig, do 10 plytek na 1 m2 np. BALDOCER CAMBARA ROB-
LE, lub réwnowazne
| |pom.0.8  |1,02*1,2+0,2 m2 1,424
] , RAZEM 1,424
1.2.|ZKNR C 2  |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na écianach |m2
9|0503-02 metodg zwyktg, do 11-30 plytek na 1 m2 np. TUBADZIN PASTEL SZARY
JASNY MAT (RAL E3/870-1, 20x20cm
pom. 0.3-0. |(7,48+5,4+13,66+7,28+5,6)*3,0-(1,0°2,1*3+1,2*2,1+1,0*2,140,9*2,1*2+  |m2 99,728
7 0,85+2,1*2)+0,12*(2,1*4+0,9+0,85)
RAZEM 99,728
1.2.|ZKNR C 2 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na cianach |m2
10|0503-05 metodg zwykitg, do 61-75 plytek na 1 m2 np. ELKAMINO stara cegta go-
tycka 23 lub réwnowazna
. |pom. 0.1 5,2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
1.2.|ZKNR C 2 |Ukiadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na $cianach |m2
11]0503-01 metodg zwyklg, do 10 piytek na 1 m2 - wklejenie lustra bezpiecznego -
analogia
pom 0.3 0,4%0,8 m2 0,320
RAZEM 0,320
1.2.]KNR 2-02  [Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z ksztat-|m2
12/2007-03 townikdw metalowych pojedynczych
5,1+44,4+3,+1,7+11,1+2,9+1,9+6,9 m?2 77,000 E
RAZEM 77,000
1.2./KNNR 2 Izolacja z folii - parolizolacja m?2
13|0604-02
77,000 m?2 77,000
RAZEM 77,000
1.2.|KNR 2-02  |Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusz- |m2
14|2008-0402 |tach, plyty grubosci 12,5"mm - piyta wodoodporna
3,0+1,7+11,146,9 m?2 22,700
RAZEM 22,700
1.2.|KNR 2-02  |Okfadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusz- |m2
15|2006-0402 |tach, ptyty grubosci 12,5"mm - ptyta ognioodporna
44,4+5,142,9+1,9 m?2 54,300
RAZEM 54,300
1.2.|KNR 2-02  |Malowanie 2-krotne farbg tynkéw $cian np. Caparol Latex Samt 10 m2
16(1502-07
351,248+2,960 m?2 354,208
RAZEM 354,208
1.2.|KNR 2-02  |Malowanie 2-krotne farbg sufitow np. Caparol Latex Samt 10 m2
17{1502-05
22,700+54,300 m2 77,000
RAZEM 77,000]

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza



Swietlica Chyrzyna cze$¢ budowlana.KST OBMIAR
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1.2.|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety z konglomeratu |szt
18/0129-02
pom. 0.5, 0. |1,3+1,85 szt 3,150
8
- B RAZEM 3,150
1.3 Stolarka wewnetrzna
1.3.|KNR 0-19  |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, |m?2
1/1024-0701 |jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
D2 1,2*2,1*2 - m?2 5,040
RAZEM 5,040
1.3./KNR 0-19  |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 'm2
2|1024-0801 |dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
D1 2,1*2,3 m?2 4,830
RAZEM 4,830
1.3./KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt
3/1016-0101
1+1+1 szt 3,000
] RAZEM 3,000
1.3./KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wy- |szt
4(1017-02 koficzone, 1-dzielne peine, ponad 1.6'm2
D3-D5 1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.3./KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe - samozamykacze szt
5|0920-23 :
1+2+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.3.|KNR-W 2- |Wytaz strychowy ze schodami EI 15, 70x100cm szt
6|02 1016-07
1 szt 1,000
L RAZEM 1,000
1.4 Izolacje termiczne przegréd B o -
1.4.|KNR 9-12  |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane plytamiz |'m?2
1/0301-03 wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy,
uktadanymi miedzy legarami utozonymi - wetna gr. 20 cm
7,82*12,16 B m?2 95,091
] RAZEM 95,091
1.4.|KNR 9-12  |Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane plytamiz |mz2
2|0301-08 wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy,
uktadanymi nad sufitem podwieszanym - wetna gr.10cm
12,16%6,6 B m?2 80,256
3 RAZEM 80,256
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