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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm  Ilo§¢ | Mnoznik
1. Adaptacja pomieszczan nr 9 I 10
1 KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm?2 - $ciany
4-01
1202/09
A 2,66%(3,10+2,76)*2+0,16%0,76*2-0,99%2,01 m2 | 29,429
10 2,64%(0,86+1,63+3,42+2,73+4,27+1,13)+0,15%(0,89+2,17)+0,14*0,76*2-0,80%2,10 m2 | 36,057
korytarz  0,92*%(3,06+1,01+2,76+1,01) m2 7,213
razem m2 | 72,699
2 KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $ciany
2-02u2
1134/02
72,699 m2 | 72,699
razem | m2 | 72,699
3 KNR Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2-02 recznie grubosci 3mm
2009/02
72,699%0,20 m2 14,54
razem | m2 14,54
4 KNR Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian - boki belek na suficie i o$ciezy
AT-02
2057/01
0,87*%2+2,46 m 4,2
razem  m 4,2
5 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem $ciany w
2-02 kolorze
1505/03
72,699 m2 | 72,699
razem m2 | 72,699
6 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde
2-02 dalsze malowanie
1505/04
72,699 m2 | 72,699
razem | m2 | 72,699
7 KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewngtrznych
4-01 $cian
1206/04
korytarz  1,56*(1,20+0,86+0,06+2,76+0,55) m2 8,471
razem  m2 8,471
8 KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20cm
4-01
1207/02
1,20+0,86+0,06+2,76+0,55 m 5,43
razem | m 5,43
9 KNR Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm - rury
4-01
1212/28
2,66%2+0,20+2,64%2+2,10%2 m 15
razem | m 15
10 | KNR-W Zabezpieczenie podiog folia
4-01
1216/01
22,889+1,0%2,10%2*2 m2 | 31,289
razem | m2 | 31,289
11 KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
4-01
0818/05
A 3,10%2,76+0,10%0,90 m2 8,646
10 3,42%*2,73+0,85*1,13+0,10%0,90 m2 | 10,387
razem | m2 | 19,033
12 | KNR Skucie nieréwnosci betonu - usunigcie resztek kleju
4-01
0211/01
19,033 m2 | 19,033
razem m2 | 19,033
13 | KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
19,033 m2 | 19,033
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razem | m2 | 19,033
14 KNR Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
2-02u2 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - sucha mieszanka)
1130/02
19,033 m2 | 19,033
razem m2 | 19,033
15| KNR Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykladzina elestyczna homogeniczna winilowa
2-02 o wadze 2790/m?2 i klasyfikacji obiektowej 34
1112/04
19,033+0,08*(2,76+3,10)*2+0,08*(3,42+2,73+0,85%2) m2 | 20,599
razem | m2 | 20,599
16 KNR Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2-02
1112/09
20,599 m2 | 20,599
razem m2 | 20,599
17 | KNR Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m?2 - okno podawcze
4-01
0354/06
1,0 szt 1
razem | szt 1
18 | KNR Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
4-01
0354/12
0,95 m 0,95
razem  m 0,95
19 KNR Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej -
4-01 zamurowanie otworu
0304/01
0,30*0,86*0,65 m3 0,168
razem | m3 0,168
20 KNR Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach
4-01
0704/02
0,90*0,70*2 m2 1,26
razem  m2 1,26
21 KNR Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie
4-01 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich
0716/01
1,26 m2 1,26
razem | m2 1,26
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: Zestawienie robocizny
BUDYNEK BIUROWY - ADAPTACJA POMIESZCZEN 91 10

Nazwa Jm  IHos¢ | Cena |Wartos$¢
Ciesle gr.Il r-g 0,042
Malarze gr.Il r-g 17,131
Montazysci gr.IT r-g 1,764
Montazysci gr.IIT r-g 1,764
Murarze gr.Il r-g 1,158
Posadzkarze gr.Il r-g 2,094
Posadzkarze gr.III r-g | 10,139
Robocizna razem r-g 1,134
Robotnicy r-g 1,783
Robotnicy gr.I r-g | 48,154
Robotnicy gr.Il r-g 0,138
Tynkarze gr.Il r-g 0,189
Tynkarze gr.1IT r-g 0,806
Razem| 86,296
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BUDYNEK BIUROWY - ADAPTACJA POMIESZCZEN 9110

Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena K Warto$¢
Benzyna do lakierow dm3 0,171
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt | 62,496
Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM 1l 32,5 A, CEM 11l 32,5 B workowany t 0,021
Farba emulsyjna akrylowa kolor dm3| 29,443
Farba olejna do gruntowania dm3 1,266
Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,056
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 11,17
Gips budowlany - szpachlowy t 0,049
Klej gipsowy do plyt g-k Dolina Nidy "T" kg 0,504
Klej wikolowy uniwersalny PVA opak. 1 kg kg 18,539
Mydta techniczne kg 1,599
Narozniki ochronne aluminiowe m 4,41
Papier $cierny w arkuszach elektrokorundowy ark 4,274
Pasta do pielggnacji podtég bezbarwna kg 1,648
Piasek naturalny kopany m3 0,171
Pokost Iniany dm3 1,775
Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o §rednicy 2-6 mm kg 0,618
Rozcieficzalnik do wyrobow lakierowych, uniwersalny dm3 0,364
Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) kg | 155,119
Szpachléwka do drewna biata dm3 2,211
Szpachléwka poliwinylowa ogdlnego stosowania biata, opak. 10 dm3 dm3 0,114
Srodek gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm3 | 19,991
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,078
Woda z rurociggéw m3 0,068
Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - homogeniczna winilowa klasyfikacja obiektowa 34 m2 | 22,453

Razem|

Materialy pomocnicze

Ogétem
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; Zestawienie sprzetu
BUDYNEK BIUROWY - ADAPTACJA POMIESZCZEN 9110
Nazwa Jm  IHos¢ | Cena |Wartos$¢
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,139
Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,058
Srodek transportowy m-g 0,637
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 1,174
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,004

Razem|

2,012




