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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Ilo§¢ | Mnoznik
1. Roboty malarskie - pokoje parter i I pigtro
1 KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm?2 - $ciany
4-01
1202/09
parter 11 2,64%(3,05+5,32)*2+0,14*0,76*2 m2 44,406
12 2,63%(2,52+4,04)*2+0,14*0,76*2 m2 34,718
korytarz  1,10%(1,18+2,53)*2 m2 8,162
Ipigtro 20A  2,72%(2,97+2,27)*2+0,14%0,76*2+0,10%(1,96+0,60)-(0,90%2,03) m2 27,147
20 2,72%(2,74+5,37)*2+0,14*0,76*2-(0,89*2,03+0,70%*2,03+0,95%2,10) m2 39,109
socjalny 0,70*(1,46+1,84)*2 m2 4,62
21 2,73%(5,78+5,34)*2+0,14*0,76*2*3+0,16%(1,22*2+1,16)-(0,95%2,10) m2 59,935
22 2,71%(1,45+3,88)*2+0,14*0,76*2-(0,95%2,10) m2 27,106
23 2,71%(3,75+5,72)*2+0,14*0,76%2*3 m2 51,966
24 2,72%(3,71+2,82)*2+0,14*0,76*2 m2 35,736
25 2,70%(2,81+3,71)*2+0,14%0,76*2 m2 35,421
26 3,22%(2,67+3,32)*2+0,14*1,19%2 m2 38,909
27 3,21%(0,80%2+2,5842,77+4,94+2,77+3,16)+0,14*0,76%2+0,22*(1,65*2+2,49)-(1,65%2,49) m2 54,58
28 3,16%(2,71+3,03)*2+0,22%(1,65%2+2,49)+0,14*0,76*2-(0,90%2,07+1,65%2,49) m2 31,792
291 3,15%(2,5543,90)*240,22%(1,65%2+2,49)+0,14*0,76%2-(0,94*2,10+1,65*2,49) m2 36,039
2911 m2 64,141
3,19%(2,62+1,74+5,36+5,71+2,7343,98)+0,14*%0,76%2+0,22*%(1,65%2+2,49)-(0,90%2,10+0,94%2,10+1
,65%2,49)
korytarz  1,66%(2,53*2+1,91)+1,15%(1,91+1,81)+1,65%(2,67+0,32+0,17)+1,15%(8,04*2+1,47) m2 41,245
razem m2 635,032
2 KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $ciany
2-02u2
1134/02
635,032 m2 635,032
razem m2 635,032
3 KNR Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2-02 wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/02
635,032*0,20 m2 127,006
razem m2 127,006
4 KNR Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian - boki belek na suficie i o$ciezy
AT-02
2057/01
1,45%24(1,64*%2+1,80)*2+(1,64%2+1,72)+(1,65+2,49)*4 m 34,62
razem m 34,62
5 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
2-02 $ciany w kolorze
1505/03
635,032 m2 635,032
razem m2 635,032
6 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2-02 kazde dalsze malowanie
1505/04
635,032 m2 635,032
razem m2 635,032
7 KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
4-01 wewnetrznych §cian
1206/04
korytarz parter 1,55%(0,58+1,51+0,10+2,56+0,30) m2 7,828
Ipigtro 1,45%(1,55+0,52+1,02+1,26+0,92+0,44+0,17+1,68+0,33) m2 11,441
1,45%(0,74+1,0+1,66+1,58+1,11+0,48+2,58+0,34+2,03) m2 16,704
razem m2 35,973
8 KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20cm
4-01
1207/02
7,828/1,55 m 5,05
11,441/1,45 m 7,89
16,704/1,45 m 11,52
razem m 24,46
9 KNR Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o §rednicy do 50mm - rury
4-01
1212/28
2,64%2+1,20%2+1,20%2+1,20%2+0,50*2+0,80+2,0*2+1,1040,80+0,90%2+1,10+1,0%2+0,90*2+0,90* m 36,38
2+1,10+0,50*%2+0,60%2+0,80*2+1,10+0,85*2
razem m 36,38
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10 | KNR-W Zabezpieczenie podiog folia
4-01
1216/01
218,492+(1,0%2,10*2)*14 m2 277,292
razem m2 277,292
11 KNR Uzupetnienia listew przy$ciennych w odcinkach prostych z PCV
4-01
0815/05
11 0,10+(3,0545,32)*2-1,0 m 15,84
12 0,45+0,50 m 0,95
razem m 16,79
12 | KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
4-01
0818/05
20A  2,97%2,2740,14*1,80+0,10%0,60 m2 7,054
20 2,74*5,37+0,10%0,90+0,17*0,83+0,25%0,91 m2 15,172
23 3,75%5,75+0,14%(1,80%2+1,09)+0,16%0,90 m2 22,363
razem m2 44,589
13 | KNR Skucie nieréwnosci betonu - usunigcie resztek kleju
4-01
0211/01
44,589 m2 44,589
razem m2 44,589
14 | KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
44,589 m2 44,589
razem m2 44,589
15 | KNR Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci Smm wykonywane w
2-02u2 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa sucha mieszanka)
1130/02
44,589 m2 44,589
razem m2 44,589
16 | KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina elestyczna homogeniczna
2-02 winilowa o wadze 2790g/m?2 i klasyfikacji obiektowej 34 z wywinigciem na $ciany
1112/04
44,589+0,08*(2,97+2,27)*2+0,08*0,14*2+0,08*0,10*2-(0,08*0,90) m2 45,394
0,08%(2,74+5,37)*2+0,08*(0,14*2+0,10*2+0,17%2+0,25%2)-0,08*(0,90+0,83+0,91) m2 1,192
0,08*(3,75+5,75)*2+0,08*(0,14%2+0,16*2)-(0,08*0,90) m2 1,496
razem m2 48,082
17 | KNR Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2-02
1112/09
48,082 m2 48,082
razem m2 48,082
18 | KNR Demontyaz skrzydta drzwiwego do wymiany
4-01
0354/04
1,0 szt 1
razem szt 1
19 | KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone
2-02 petne o powierzchni ponad 1,60m?2
1017/02
0,80%2,0 m2 1,6
razem m2 1,6
20 | KNR Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2 - drzwi
4-01
0354/07
2,0 szt
razem szt
21 KNR Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia Scian, dla drzwi
2-02 wewnatrzlokalowych FD7
1016/02
2,0 szt
razem szt
22 | KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone
2-02 szklone o powierzchni do 1,60m?2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2
1017/04
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0,90%2,08+*2 m2 3,744
razem m2 3,744
23 | KNR Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m?2 - serwerownia
0;‘591}07
1,0 szt 1
razem szt 1
24 | KNR Drzwi stalowe antywlamoniowe do serwerowni o powierzchni do 2m?2
1204103
1,0%2,0 m2
razem m2
25 | KNR Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
4-01
0819/15
socjalne  2,16%(0,52*2+0,12) m2 2,506
2,02%(1,05+1,45+1,83+1,52) m2 11,817
razem m2 14,323
26 | KNR Odbicie tynkéw wewngetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
4-01 cementowej
0701/03
14,323 m2 14,323
razem m2 14,323
27 | KNR Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811107
1,46%1,84 m2 2,686
razem m2 2,686
28 | KNR Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0;4%;03
0,58%2,16 m2 1,253
razem m2 1,253
29 | KNR Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach - resztki kleju
O;l?}Ol
2,686 m2 2,686
razem m2 2,686
30 | KNR Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach
0;1091}02
2,02%(1,05+1,45+1,83+1,52) m2 11,817
razem m2 11,817
31 KNR Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podlogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane
4-01 r¢cznie na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
0716/01
11,817 m2 11,817
razem m2 11,817
32 | KNR Licowanie §cian o powierzchni do 5Sm2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie
2-02u2 klejowej
0837/03
11,817 m2 11,817
razem m2 11,817
33 | KNR Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podlozach, stropach i $cianach bez deskowan i
4-01 stemplowan zwirobetonem - po $ciance
0207/02
0,60 m 0,6
razem m 0,6
34 | KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
2,686 m2 2,686
razem m2 2,686
35| KNR Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
2-02u2 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa sucha mieszanka)
1130/02
2,686 m2 2,686
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razem m2 2,686
36 | KNR Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1 121%?01
2,686 m2 2,686
razem m2 2,686
37 | KNR Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1 121(;?09
2,686 m2 2,686
razem m2 2,686
38 | KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
oro81 1
14,323*0,035*1,242,686*0,025*%1,3+1,253*0,15*%1,3 m3 0,933
razem m3 0,933
39 | KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01 ponad 1km
0108/12
(doptata
19x)
0,933 m3 0,933
razem m3 0,933
40 Utylizacja gruzu - oplata za wysypisko
0,933%2,2 t 2,053
razem t 2,053
2. Remont pomieszczen W.C i socjalnego na parterze
41 KNR Rozbidrka sufitéw podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
9-29 rozbidrki do Sm2
0108/01
W.C  1,22%2,35+1,13%1,43+1,16%1,23 m2 591
razem m2 591
42 | KNR Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
4-01
0819/15
2,10%(1,21+1,17+1,20+0,17)+2,10*%(0,14+1,42+1,13+1,42)+2,11%(0,2040,54+0,92+1,19+0,41)4+0,77  m2 25,425
*(2,0940,56)
razem m2 25,425
43 | KNR Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych przy
9-29 powierzchni demontazu do 5m2, rozstaw profili do 50cm
0215/01
591 m2 591
razem m2 591
44 | KNR Wyjecie oscieznic o powierzchni od 1 do 2m2 ze $cian GK
0;1132}02
3,0 szt
razem szt
45 | KNR Rozbidrka $cianek dzialowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym
9-29 przy powierzchni rozbiorki do S5m2
0103/01
3,18%(2,7842,38+1,43)+1,60%2,60-(0,97%2,07*3) m2 19,093
razem m2 19,093
46 | KNR Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0;1?}07
2,39%2,72+0,31%0,96 m2 6,798
razem m2 6,798
47 | KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w socjalnym
0312}05
0,40%2,78 m2 1,112
razem m2 1,112
48 | KNR Usunigcie resztek kleju na $cianach lub podtogach
4-01
0211/01

6,798+1,112 m2 7,91
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razem m2 791
49 | KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
4-01
0108/11
5,91%0,035%1,2+25,425%0,015*1,2+19,093*0,10%1,3+7,91*0,015*%1,2 m3 3,33
razem m3 3,33
50 | KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km
4-01 ponad 1km
0108/12
(doptata
19x)
3,33 m3 3,33
razem m3 3,33
51 Utylizacja gruzu - oplata za wysypisko
3,33%1,80 t 5,994
razem t 5,994
52 | KNR Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2-02 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo - pod plytki
2003/04
3,18%(2,78+2,38+1,63)-(0,97%2,07+0,80%2,07*2) m2 16,272
razem m2 16,272
53 | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho
2-02
0613/06
16,272 m2 16,272
razem m2 16,272
54 | KNR Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym
2-02 dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkéw co 40cm
2010/09
2,60%1,60 m2 4,16
razem m2 4,16
55 KNR Drzwiczki stalowe do zaworéw
2-15
0120/03
2,0 szt
razem szt
56 | KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - §ciany GK
2-02u2
1134/02
3,18%2,78%2+2,37*%2+1,63%2+2,60*1,60-(0,97*2,07+0,80%2,07*2) m2 24,521
razem m2 24,521
57 | KNR Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych
2-02
0815/02
3,18+%2,78-(0,97*2,07) m2 6,833
0,45%(1,0%2+2,35%2)+0,45%(1,13+1,43)*240,45%(1,16+1,23)*2 m2 7,47
razem m2 14,303
58 | KNR Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
2-02 nosnych 40cm
2011/02
5,9140,40*2,78 m2 7,022
razem m2 7,022
59 | KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2 - sufit
4-01 socjalny
1202/09
2,40%2,79 m2 6,696
razem m2 6,696
60 | KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm?2 - $ciany
4-01
1202/09
3,17%(2,40%2+2,78)+0,14*%0,76*2 m2 24,241
razem m2 24,241
61 KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych - sufity
2-02u2
1134/01
6,696+7,022 m2 13,718
razem m2 13,718




Rodos 7.0.17 [12434] Strona 7/17
) Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK BIUROWY - ADAPTACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Ilo§¢ | Mnoznik
62 | KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $ciany
2-02u2
1134/02
24,241+14,303 m2 38,544
razem m2 38,544
63 | KNR Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego
2-02 wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/04
6,696 m2 6,696
razem m2 6,696
64 | KNR Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2-02 wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
2009/02
24,241 m2 24,241
razem m2 24,241
65 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2-02 sufity
1505/03
13,718 m2 13,718
razem m2 13,718
66 | KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2-02 kazde dalsze malowanie
1505/04
13,718 m2 13,718
razem m2 13,718
67 | KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
2-02 $ciany w kolorze
1505/03
38,544 m2 38,544
razem m2 38,544
68 | KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2-02 kazde dalsze malowanie
1505/04
38,544 m2 38,544
razem m2 38,544
69 | KNR Malowanie dwukrotne farbg olejng grzejnikéw radiatorowych
4-01
1212/19
0,16*0,60%2*16 m2 3,072
razem m2 3,072
70 | KNR Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm - rury
4-01
1212/28
0,70*%2 m 14
razem m 1.4
71 KNR Licowanie $cian o powierzchni do Sm?2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie
2-02u2 klejowe;j
0837/03
25,425+2,10%0,40*4 m2 28,785
razem m2 28,785
72 | KNR Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
6,798+0,40%2,78 m2 7,91
razem m2 791
73 KNR Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
2-02u2 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa sucha mieszanka)
1130/02
791 m2 791
razem m2 7,91
74 | KNR Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej
2-02
1118/01
7,91 m2 7,91
razem m2 791
75 | KNR Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
2-02

1118/09
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7,91 m2 7,91
razem m2 7,91
76 | KNR Uzupetnienia listew przys$ciennych w odcinkach prostych z PCV
Ogl(S)}OS
2,40+1,80+0,14 m 4,34
razem m 4,34
77 KNR Ofécieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi
2-02 wewnatrzlokalowych FD7 - jedna sztuka z odzysku
1016/02
3,0 szt 3
razem szt
78 | KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone
2-02 szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - jedne z odzysku
1017/04
0,90%2,08+0,80%2,08%2 m2 5,2
razem m2 52
79 | KNR Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
4-02
0235/08
2,0 kpl
razem kpl
80 | KNR Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
4-02
0235/06
1.0 kpl 1
razem kpl 1
81 KNR Demontaz urzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego
4-02
0235/04
1,0 kpl 1
razem kpl 1
82 | KNR Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0;32306
2,0 szt
razem szt
83 | KNR Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0;32308
2,0 szt
razem szt
84 | KNR Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0;3(())308
1.0 m 1
razem m 1
85| KNR Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubos$ci do 30cm
0;02}03
242 szt
razem szt
86 | KNR Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy giebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0;02}02
4,0 szt
razem szt
87 | KNR Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu zwirowego
0;13}02
1,20*4 m 4,8
razem m 4.8
88 | KNR Wypehienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podiozach, stropach i $cianach bez deskowan i
4-01 stemplowan zwirobetonem
0207/03
4,80 m 4,8
razem m 4.8
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89 | KNR Wstawienie tréjnika z PCW o $rednicy 110mm z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi
0; 1(506
2,0 szt
razem szt
90 | KNR Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
022015?04
1,0%2+0,60 m 2,6
razem m 2,6
91 KNR Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm laczone metoda
2-15 wciskowa
0208/05
2,0 podejscie
razem | podejscie
92 | KNR Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach faczone metoda wciskowa
022015?02
1,20+0,60+1,80+0,60+1,20 m 54
razem m 5,4
93 | KNR Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm taczone metoda wciskowa
0220503
242 podejscie
razem | podejscie
94 | KNR Wpusty - odwodnienie liniowe podiogowe o $rednicy 50mm
0221 12?01
1,0 szt 1
razem szt 1
95 | KNR Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce
0222505
1,0 szt 1
razem szt 1
96 | KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego podwdjny o §rednicy S0mm
0221 503
1,0 szt 1
razem szt 1
97 | KNR-W Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
0223}1?02
1.0 kpl 1
razem kpl 1
98 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosi¢znym
0223502
1,0 kpl 1
razem kpl 1
99 | KNR-W Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt"
0223;?03
2,0 kpl
razem kpl
100 KNR Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j
4-02
0132/01
2,0 szt
razem szt
101 KNR Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm
0?1(4)1301
12,50 m 12,5
razem m 12,5
102 KNR Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego sSrednicy 25-32mm
0?1(302
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2,0 szt
razem szt
103 | KNR-W Zawory kulowe instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0130/01
2,0 szt
razem szt
104 | KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/01
0,40+1,10+1,10+1,70%2+1,80%2+0,60%2+0,80%2 m 12,4
razem m 12,4
105) KNR Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
4-01 cementowo-wapienne;j
0336/01
1,70%2+1,80%2+0,60*2 m 8,2
razem m 8,2
106 KNR Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
4-01
0326/01
8,20 m 82
razem m 8,2
107 | KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek,
2-15 o polaczeniu metalowym o $rednicy nominalnej 15mm
0115/09
2,0 szt
razem szt
108 KNR-W Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm - katowy do
2-15 w.C
0130/01
2,0 szt
razem szt
109 | KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
2-15 mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01
1424242 szt 7
razem szt
110 | KNR-W Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15Smm
2-15
0137/01
2,0 szt
razem szt
111 | KNR-W Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §rednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/09
1,0 szt 1
razem szt 1
3. Remont pomieszczen W.C I pietro
112 KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2 - Sciany
4-01
1202/09
0,69%(0,99+1,64)*2+0,69*(1,30+2,95)*2 m2 9,494
razem m2 9,494
113 KNR Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - §ciany
2-02u2
1134/02
9,494 m2 9,494
razem m2 9,494
114, KNR Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o poditozu z tynku z gipsu szpachlowego
2-02 wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
2009/02
9,494%0,20 m2 1,899
razem m2 1,899
115, KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
2-02 $ciany w kolorze
1505/03
9,494 m2 9,494
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razem m2 9,494
116 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2-02 kazde dalsze malowanie
1505/04
9,494 m2 9,494
razem m2 9,494
117 KNR Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
4-02
0235/08
2,0 kpl
razem kpl
118 KNR Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
4-02
0235/06
1,0+2 kpl
razem kpl
119 KNR Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0;32306
3,0 szt
razem szt
120/ KNR Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0;32308
2,0 szt
razem szt
121 | KNR-W Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weciskowych
0221 11?03
2,0 podejsé
razem | podej$¢
122 KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
022111?01
3,0 podejsé
razem | podejs$¢ 3
123 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosi¢znym
0223502
1,0+1,0+1,0 kpl
razem kpl
124 KNR-W Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
0223503
2,0 kpl
razem kpl
125) KNR Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
4-02
0132/01
2,0+1,0 szt
razem szt
126 KNR-W Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
013701
3,0 szt 3
razem szt
4. Prace malarskie klatki schdowej
127) KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm?2 - $ciany
120209
1,11%1,50%2+1,62%1,51+1,64%3,29+(1,6243,14)*0,5%2,9343,14%(1,3642,69+1,44)+0,10%(1,68*2+2,  m2 29,483
08)*2-(1,68%2,08*2)
(3,14+4,63)*0,5%2,98+1,32%1,30%2+1,11%(2,92+1,48)+0,67*1,37+(1,08+0,20)*0,5%1,0 m2 21,451
razem m2 50,934
128 KNR Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - §ciany
2-02u2
1134/02
50,934 m2 50,934
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razem m2 50,934

129 KNR Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2-02 wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/02
50,934*0,20 m2 10,187
razem m2 10,187
130/ KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02 $ciany w kolorze
1505/03
50,934 m2 50,934
razem m2 50,934
131 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2-02 kazde dalsze malowanie
1505/04
50,934 m2 50,934
razem m2 50,934
132) KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
4-01 wewngtrznych $cian
1206/04
1,56%(1,48+1,83+0,71+1,40+0,1240,51)+1,57%1,50%2+(2,1640,31)*0,5%2,05+0,19%(0,154+2,35+0,40  m2 17,231
)
1,27%3,22+41,55%(1,36+2,69+1,44)-(0,39*1,88) m2 11,866
1,24%3,26+1,45%(1,52+1,63) m2 8,61
razem m2 37,707
133 KNR Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20cm
4-01
1207/02
1,48+1,83+0,71+1,40+0,12+0,51+1,50%2+2,05+3,22+1,36+2,69+1,44+3,26+1,52+1,63 m 26,22
razem m 26,22
134) KNR Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm - rury
4-01
1212/28
1,50+0,60+0,20 m 2,3
razem m 2,3
135 KNR-W Zabezpieczenie podiég folig
4-01
1216/01
34,80+2,70%2,70*%3+1,70%2,10%2 m2 63,81

razem m2 63,81
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Nr |Opis

. Roboty malarskie - pokoje parter i I pigtro

. Remont pomieszczen W.C i socjalnego na parterze

1
2
3. Remont pomieszczen W.C I pigtro
4

. Prace malarskie klatki schdowe;j
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BUDYNEK BIUROWY - ADAPTACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH

Nazwa Jm  IHos¢ | Cena |Wartos$¢
Betoniarze gr.II r-g 5,48
Ciesle gr.I r-g 8,005
Dekarze gr.Il r-g 2,273
Malarze gr.Il r-g | 161,168
Montazysci gr.Il r-g | 52,588
Montazysci gr.III r-g | 66,595
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g | 36,334
Murarze gr.I r-g | 11,598
Posadzkarze gr.Il r-g | 118,353
Posadzkarze gr.III r-g | 23,666
Robocizna razem r-g 9,347
Robotnicy r-g | 70,725
Robotnicy gr.I r-g | 409,904
Robotnicy gr.Il r-g 1,3
Stolarze gr.Il r-g 3,115
Tynkarze gr.I I-g 1,773
Tynkarze gr.IIl r-g | 15,158
Razem| 997,382
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Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena K Warto$¢
Bateria natryskowa $cienna mosi¢zna, chromowana z rurg natryskowa stata fi 15mm szt 1
Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosi¢zna, chromowana, $cienna jednouchwytowa szt 5
Benzyna do lakierow dm3 1,243
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 32,8
Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM 1l 32,5 A, CEM 11l 32,5 B workowany t 0,189
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,004
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, kl. II m3 0,007
Drewno iglaste okragle, korowane, nasycone na stemple m3 0,011
Drzwi stalowe antywtamaniowe klasy C, biate lub kolor foliowane, z wyposazeniem standardowym wewngtrzne o wym. szt 1
100x200 cm

Drzwiczki stalowe magnetyczno-zatrzaskowe do zaworéw o wym. 200x250mm szt 2
Farba emulsyjna akrylowa kolor dm3 | 297,271
Farba emulsyjna nawierzchniowa uniwersalna biata, opak. 10 dm3 dm3 5,556
Farba olejna do gruntowania dm3 | 10,444
Farba olejna nawierzchniowa dm3 8,633
Filc bituminizowany m2 0,141
Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 1,556
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 | 121,773
Gips budowlany - szpachlowy t 0,634
Gips budowlany - zwykty t 0,02
Grunt gigboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm3 | 181,346
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rézne rozmiary kg 0,291
Hak odkuwany do rur fi 10 - 25mm szt 2
Klej gipsowy do plyt g-k Dolina Nidy "T" kg 4,154
Klej wikolowy uniwersalny PVA opak. 1 kg kg | 43,274
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 50mm/45 st. szt | 25,836
Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 110mm/45st. szt 14,02
Kotek rozporowy metalowy fi 8mm szt | 112,445
Korek z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm szt 14
Korek z Zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 32mm szt 4
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1
Korki Zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 4
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil C kg | 69,744
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil U kg 16,435
Listwa przys$cienna z PCV m 22,187
Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 15mm szt | 38,696
Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 14,255
Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 3,581
Mydta techniczne kg 15,981
Narozniki ochronne aluminiowe m 36,351
Odptyw liniowy z wpusten na srodku szt 1
Oscieznica drzwiowa stalowa z ksztattownikow- typu FD 11 - FD 13 z uszczelka malowana wg palety RAL szt 4
Papier $cierny w arkuszach elektrokorundowy ark | 20,903
Pasta do pielggnacji podtég bezbarwna kg 3,847
Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 1,1
Piasek naturalny kopany m3 1,299
Pisuar porcelanowy, biaty szt 1
Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 | 82,844
Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie m2 | 17,086
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 100 mm

Plytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm m2 10,808
Plytka kamionkowa szkliwiona, uniwersalna 20 x 20 cm m2 44,663
Pokost Iniany dm3| 15,593
Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o $rednicy 2-6 mm kg 1,442
Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitéw podwieszanych m 3,722
Profil konstrukcyjny sufitowy ULTRASTIL (50% zwigkszona sztywnos$¢) CD 60 - profil gléwny sufitowy o di. 4,0 m m 15,589
(opak. 216 szt.)

Przeciwnakretka z zeliwa ciagliwego, ocynkowana fi 25mm szt 2
Rozcieficzalnik do wyrobow lakierowych, uniwersalny dm3 3,168
Rura stalowa, §rednia podwéjnie ocynkowana TWT-2 fi 15 mm m 12,772
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 4,514
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Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena K Warto$¢
Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm m 4,296
Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustgpowych typu KOMPAKT szt 4
Skrzydto ptycinowe wyttaczane (profilowane) drzwi wewngtrznych, malowane biate, typ DS, oszklone, o wym. 70x203 cm | szt 1
(1,42 m2)
Skrzydto ptytowe drzwi wewnatrzlokalowych w ramie z drewna iglastego, o szerokosci w §wietle o$cieznicy 60-90 cm, szt 4
lakierowane pokojowe, szyba, biate (D2, D5, D6)
Sucha zaprawa samopoziomujaca do posadzek kg | 449,758
Syfon pisuarowy do miski porcelanowej mosi¢zny, chromowany fi 25mm szt 1
Syfon umywalkowy, mosi¢zny, chromowany fi 32mm szt 4
Syfon zlewozmywakowy podwéjny z tworzywa sztucznego szt 1
Szpachléwka do drewna biata dm3 | 19,231
Szpachléwka poliwinylowa ogélnego stosowania biata, opak. 10 dm3 dm3 1,065
Tasma spoinowa z wtékna szklanego m 74,607
Tréjnik z PVC fi 110/67 mm szt 2,2
Tréjnik z Zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi 25mm szt 2
Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt 4
Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm szt 4
Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 15,68
Uchwyt do rurociaggéw poziomych, ze stali ksztattowej fi SOmm szt 8,4
Uchwyt do rurociagéw poziomych, ze stali ksztattowej fi 100mm szt 4,6
Umywalka prostokatna lub trapezowa, porcelanowa szt 4
Urzadzenie sanitarne KOMPAKT szt 4
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm szt 40,81
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,719
Wieszak w 60/100 szt 14,255
Wkrety do ptyt gipsowych kg 2,304
Woda z rurociagéw m3 1,224
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 4
Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - wyktadzina elestyczna homogeniczna winilowa o wadze m2 | 52,409
2790g/m?2 i klasyfikacji obiektowej 34
Zaprawa budowlana zwykla cementowa M-20 m3 0,003
Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych wysokoelastyczna ,,Super Flexible” kg | 398,472
Zaprawa spoinowa, hydraulicznie szybkowiazaca Flexfuge, cementowoszary opak. 5 kg kg 4,238
Zawiesie ocynkowane L z guma amortyzacyjng <100 szt. szt 13,811
Zawor kulowy do pralki, dolnoptuka i baterii fi 15 x 15mm szt 2
Zawor kulowy réwnoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi 15mm szt 2
Zawor sptukujacy do pisuaréw porcelanowych fi 15mm uruchamiany przyciskiem szt 1
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 1
Ztacza elastyczne metalowe szt 2
Ztaczka dwukielichowa kanalizacyjna z polipropylenu, fi 110 mm szt 2
Z1aczki nakretne z zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm szt 2
Ztaczki sptukujace do pisuar6w szt 1
Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-16 mm m3 0,251
Razem
Materialty pomocnicze
Ogoétem
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Nazwa Jm  IHos¢ | Cena |Wartos$¢
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,105
Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,681
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,388
Samochdéd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 3,752
Srodek transportowy m-g 8,551
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 9,844
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,723
Razem| 26,044




