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8 PRACE ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
87] KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.8| 0803-02 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowe;j
650,0 m2 650,000
RAZEM 650,000
88 KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2
d.8 0801-02 | mechanicznie
analogia
650,0 m2 650,000
RAZEM 650,000
89| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.8] 0108-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtosc¢ do 1 km
650,0 * 0,04 + 650,0 * 0,10 m3 91,000
RAZEM 91,000
90| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.8] 0108-16 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km-
wspotczynnki 7
91,0 m3 91,000
RAZEM 91,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
9 NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW- SCIEZKI
91| KNR 231I- | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.9] 0401-02 | 20x20 cm. Kategoria gruntu llI-IV
71,41 m 71,410
RAZEM 71,410
92| KNR 231l- | Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. m2
d.9] 0105-05 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm- pod krawezniki
71,41*0,20 m2 14,282
RAZEM 14,282
93| KNKRB 6- | Lawy z mieszanki betonowej zwyktej pod krawezniki m3
d.9| 0401-03
71,41 * 0,005 m3 0,357
RAZEM 0,357
94| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.9| 0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
71,41 m 71,410
RAZEM 71,410
95/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.9| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
71,41 m2 71,410
RAZEM 71,410
96/ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.9] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV
48,47 m2 48,470
RAZEM 48,470
97| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.9] 0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
48,47 m2 48,470
RAZEM 48,470
98 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d9l 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
48,47 m2 48,470
RAZEM 48,470
99| KNR 401- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.9] 0108-01 1 km. Kategoria gruntu I-II
71,41*0,25*0,20 + 48,47 * 0,15 m3 10,841
RAZEM 10,841
100 KNR 401- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.9] 0108-04 | nastepny 1km
10,481 m3 10,481
RAZEM 10,481
10 NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
101l KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.10] 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
102 KNKRB 6- | Lawy z mieszanki betonowej zwyktej pod krawezniki m3
d.10[ 0401-03
102,1 * 0,005 m3 0,511
RAZEM 0,511
103] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.10] 0407-04 | piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
102,1 m 102,100
RAZEM 102,100
104 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.10] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
105] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.10] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
237,53 *0,25 m3 59,383
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RAZEM 59,383
106/ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.10] 0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
107 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m2
d.10] 0105-02 | dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.-wspoétczynnik 2
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
108] KNR 2-02 | Potozenie geowtukniny m2
d.10] 0607-01
analogia
650, { Format sktadni: po separatorze dziesigtnym m2 650,000
powinna by¢ czes¢ dziesietna liczby.. Pozycja ostrzezenia:
4}
RAZEM 650,000
109 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 m2
d.10] 0104-01 cm
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
110 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna dodatek | m2
d.10] 0104-02 | za kazdy 1 cm
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
111 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.10] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
112 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzgdzenia - Bujak szt
d.10| analiza sprezynowy konik
indywidualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
113 Nawierzchnia syntetyczna wykonana jako jednolita masa | m2
d.10[ analiza
indywidualna
237,53 m2 237,530
RAZEM 237,530
11 TERENY ZIELONE
114 KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.11] 0202-01 kat.lll nie zadarnionym
80,09 m2 80,090
RAZEM 80,090
115 KNR 2-21 | RozsScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.11| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
80,09 * 0,30 m3 24,027
RAZEM 24,027
116 Dostawa ziemi urodzajnej-materiat m3
d.11| analiza
indywidualna
80,09 * 0,30 m3 24,027
RAZEM 24,027
117 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdéw parkowych siewem na terenie ha
d.11] 0405-05 | ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.lll z
nawozeniem
80,09/ 1000 ha 0,080
RAZEM 0,080
118 KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2
d.11| 0702-01 ptaskim
80,09 m2 80,090
RAZEM 80,090
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119 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na szt.
d.11] 0302-05 | terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw
$r./gtebok. 0.5 m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
120 KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.ponad | szt.
d.11] 0332-02 | 45 cm w gruncie kat.lll bez zaprawy rowéw
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
12 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
121 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzgdzenia - Zestaw szt
d.12| analiza zabawowy nr 13 ( drewno bezrdzeniowe + sklejka)
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzadzenia - szt
d.12| analiza Szesciokat wielofunkcyjny B ( drewno bezrdzeniowe
indywidualna| +sklejka)
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzadzenia - szt
d.12| analiza Piaskownica szesciokatna
indywidualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
124 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzadzenia - Bujak szt
d.12| analiza sprezynowy motorek
indywidualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
125 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzadzenia - Karuzela | szt
d.12| analiza tarczowa z siedzeniem
indywidualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
126 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzagdzenia - Hustawka | szt
d.12| analiza wazka A
indywidualna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
127 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzadzenia - tawka z szt
d.12| analiza metalowym stelazem z oparciem
indywidualna
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
128 Zakup,przygotowanie oraz montaz urzgdzenia - Kosz na szt
d.12| analiza Smieci
indywidualna
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
13 OGRODZENIE PLACU ZABAW
129 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wys. 1.2 m na stupkach stal. o m
d.13| 1804-11 rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
(8,05*2+45,60*2) m 107,300
RAZEM 107,300
130] KNR 2-23 | Furtka o wym. 100x200 cm w srodku przesta ogrodzenia | szt.
d.13| 0402-03 | kortéw tenisowych
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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