PRZEKROJ TYPOWY
0D KM 0+000,00 DO KM 0+406,85

. 90 2/0 50
KORYTKA JEZDNIA OPASKA
SCIEKOW
D Koniec opracowania
Poczgtek opracowania |
25 20 % +0,00.2.

pfyta azurowa betonowa 60cmx40cmx8cm

[A] B]
KONSTRUKCA JEZONI POBOCZE GRUNTOWE
warstwa Scieralna 2 betonu osfaltowego AC 1150 qr. 6 em warstwa gruntu nosypowego o gr. 12em
podbudowa 7 kruszywa famanego 31,9 stabil. mech. o gr. dem RAD 12om]

podbudowa 7 kruszywa fomanego 31,5/630 stabil. mech. o gr. Toer

RAZEM: 26¢m

€]
KONSTRUKCJA KORYTKA MULDONEGO
prefabrykat 0x50xl5em
podsypka cementowo-pioskowo 1:4 - g5
fawa betonowa z betonu Kosu C12/15 - gr.Them

RAZEM: 3cm

zarys istniejgcego terenu

UWAGI OGOLNE:

1. WYSTEPOWANIE KORYTEK SCIEKOWYCH WG. RYS. PLAN SYTUACYINY

Biuro Projektowe:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BETA PROJEKT
al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszéw
tel. 880 411 234
e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzynskie 200
39 - 110 Wielopole Skrzynskie

Przedsiewziecie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI NAWSIE NA KOWALA OD KM 0+000,00 DO KM 0+406,83

NA DZIAtKACH NR EWID. 2411, 2421/2 2395

Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢| Data Podpis

o o ant] mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 04.2022
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1:50 PRZEKROJ TYPOWY 2




