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PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU DROG
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- zarys ist. terenu :
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wystepowanie istn. rowdw drogowych UWAGE

wg. plonu sytuacyjego

[A]
KONSTRUKCJA JEZON

-nachylenie poprzeczne drogi w kierunku wystepowania istniejgcych rowdw drogowych

B]

POBOCZE

warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego AC 1150 gr. 6 om

wzupehienie poboczy quntem o gr. Tlom |

podbudowa 2 kruszyw mieszonki 07315 stobll. mech. o . 5 om
podbudona 7 kruszpw Tamanyeh o . 315763 stabi. meeh. o gr. 15 om

RAZEM: 26cm

Biuro Projektowe:
PRACOWNIA PROJEKTOWA,

BETA PROJEKT
al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszéw

tel. 880 411 234

e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Inwestor:

.'.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200,
39-110 Wielopole Skrzynskie

W

Przedsiewziecie budowlane:

NA ODCINKU OD KM

MODERNIZACJA DROGI BRZEZINY NOWA WIES K. SWISTAK NA DZ. 2040

0+000,00 DO KM 0+423,20

Faza opracowania: Czesé:

PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé| Data Podpis
O '™ | mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 04.2022

Skala: Tytut rysunku:
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PRZEKROJ TYPOWY




