PRO INVEST Michat Siudak ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Leszczyniskiej w Ziotoryi

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Ziotoryja
ADRES INWESTORA: Pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Michat Siudak

DATA OPRACOWANIA: 07.05.2021 r.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialno$é, kosztéw i ryzyka, jakie mogg okazaé sie niezbedne do wyceny zamdwienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamowienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robét nalezy odczytywa¢ w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatdw z Inwestorem i traktowaé szacunkowo, jako materiat pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robé6t ziemnych uwzgledniono wspétczynnik spulchnienia przy odspajaniu. Koszty transportu
materiatéw budowlanych lezg po stronie wykonawcy robét.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar

1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (JEZDNIA)

5 ODTWORZENIE JEZDNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH, PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
(JEZDNIA)

6 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (ZJAZDY BITUMICZNE)

7 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ)
8 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (PROG ZWALNIAJACY)

9 OPORNIKI

10 POBOCZA

11 KANALIZACJA DESZCZOWA

12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
326,80/ 1000 km 0,327
RAZEM 0,327
2 Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i ha
d.1| 0108-05 [ podszycia
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
4| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 3 km mp
d.1| 0110-03
0110-05
50 mp 50,000
RAZEM 50,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.2| 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75
KNR 2-31 | pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km wraz z utylizacjg -
analogia | bitum
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
7| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-01 podsypce piaskowej wraz z przekruszeniem
35+ 350 m 385,000
RAZEM 385,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonuwrazz | m3
d.2| 0812-03 | przekruszeniem
poz.7 * 0,06 m3 23,100
RAZEM 23,100
9] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2| 0806-01 rzedowej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej - do
ponownego wbudowania
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km wraz z utylizacjg
poz.7 *0,3*0,15* 1,3 + poz.8 m3 45,623
RAZEM 45,623
3/ 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
11] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3| 0126-01 20 cm za pomocg spycharek
0126-02
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
12| KNR 2-31 | Reczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m2
d.3| 1402-03
1402-04
300 m2 300,000
RAZEM 300,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5497




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3
d.3| 0229-02 |do 10 m w gruncie kat. Ill- humus + Scinanie poboczy
poz.11*0,2* 1,3 +poz.12*0,2* 1,3 m3 169,000
RAZEM 169,000
14| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.3| 0229-05 | kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m - humus + Scinanie poboczy
Krotnos¢ = 10
poz.13 m3 169,000
RAZEM 169,000
15| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3| 0208-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywo6z na
miejsce wskazane przez Inwestora (przyjeto srednie
spulchnienie 30%) - humus, $cinanie poboczy
poz.11*0,2* 1,3 +poz.12*0,2* 1,3 m3 169,000
RAZEM 169,000
16/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3| 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
analogia
poz.5 m2 105,000
RAZEM 105,000
17| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.3] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
poz.5 m2 105,000
RAZEM 105,000
18| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3| 0208-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywo6z na
miejsce wskazane przez Inwestora (przyjeto srednie
spulchnienie 30%)
poz.16 *0,2* 1,3 + poz.17*0,4 * 1,3 m3 81,900
RAZEM 81,900
19] KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.3| 0202-02 | ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$c¢ do 40 m - kat.
gruntu -1V
Krotnos¢ = 3
poz.15 + poz.18 m3 250,900
RAZEM 250,900
20[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3|0218-02 z.sz.| podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il Bez
2.3.11 9905 | recznego wyrownania powierzchni odktadu - koryto
1130 m3 1 130,000
RAZEM 1 130,000
21| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.3| 0208-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywéz na
miejsce wskazane przez Inwestora (przyjeto srednie
spulchnienie 30%)
poz.20 * 1,3 m3 1469,000
RAZEM 1 469,000
22| KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.3| 0202-02 | ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$c¢ do 40 m - kat.
gruntu -1V
Krotnos¢ = 3
poz.21 m3 1469,000
RAZEM 1 469,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNNR'1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.3| 0407-02 | spycharkamiw gruncie kat. lll - wspotczynnik
z.52.2.2.2. | zageszczenia Js=1.00) wraz z materiatem - pospotka
9911-03
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
4| 45233220-7 | PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (JEZDNIA)
24| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
25| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.4| 0201-03 | cementem C1,5/2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
analogia |cm
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.4| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
27| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.4| 1004-07
analogia
1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubosc¢
0310-02 | po zagegszczeniu 5 cm
1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
29| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.4| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
poz.28 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
30| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.4| 1004-07
analogia
1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
0310-06 po zageszczeniu 4 cm
1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
32 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych m
d.4| kalk. wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m
d.4| 0402-01 rzedach
654 m 654,000
RAZEM 654,000
34| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na m
d.4| 0606-04 | podsypce cementowo-piaskowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5| 45233220-7 | ODTWORZENIE JEZDNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH, PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
(JEZDNIA)
35| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
36| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.5| 0201-03 [ cementem C1,5/2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
analogia |cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
37| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.5| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
38| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.5| 1004-07
analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
39| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
0310-02 po zageszczeniu 5 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
40| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.5| 1004-06 ulepszonej (bitum)
poz.39 m2 100,000
RAZEM 100,000
41| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.5| 1004-07
analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
42| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
0310-06 | po zagegszczeniu 4 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
43| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m
d.5| 0608-03 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2
analogia | rzedy - kostka Inwestora; zatadunek i przewéz z placu
Inwestora po stronie Wykonawcy (odlegtos¢ od miejsca
wbudowania 3 km - 2 tony)
33 m 33,000
RAZEM 33,000
44| KSNR 6 | Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych z betonu, m2
d.5| 1005-02 | kostki - oczyszczenie kostki Inwestora
analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
45| KNNR 6 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 m
d.5| 0608-01 cm na podsypce piaskowej, 2 rzedy kostki - kostka z
odzysku
16 m 16,000
RAZEM 16,000
46| KNNR 6 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 m
d.5| 0608-02 |cm na podsypce piaskowej, dalszy 1 rzad kostki ponad 2 -
kostka z odzysku
16 m 16,000
RAZEM 16,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
6| 45233220-7 | PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (ZJAZDY BITUMICZNE)
47| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
48| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.6| 0201-03 [cementem C1,5/2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
analogia |cm
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
49| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego C(90/3) - warstwa m2
d.6| 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
108 m2 108,000
RAZEM 108,000
50 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.6| 1004-07
analogia
108 m2 108,000
RAZEM 108,000
51| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
0310-02 po zageszczeniu 5 cm
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
52| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.6| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
53| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.6| 1004-07
analogia
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
54| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
0310-06 | po zagegszczeniu 4 cm
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
55 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych m
d.6| kalk. wtasna
85 m 85,000
RAZEM 85,000
7| 45233220-7 | PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ)
56| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
345 m2 345,000
RAZEM 345,000
57| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.7| 0201-03 | cementem C1,5/2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
analogia |cm
345 m2 345,000
RAZEM 345,000
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa m2
d.7| 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
59| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.7| 0511-04 | na podsypce z miatu kamiennego- kostka czerwona
kalk. wtasna
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
8| 45233220-7 | PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (PROG ZWALNIAJACY)
60[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.8| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
61| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.8| 0109-03 | zageszczeniu 25 cm - beton C12/15
0109-04
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
62| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8| 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
63| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.8| 0511-04 [ na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm po
kalk. wtasna | zageszczeniu - kostka szara dwuteowa
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
64| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.8| 0403-03 | uktadane na niestezony beton taw
analiza
indywidualna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
9 OPORNIKI
66| KNR 2-31 | Lawa pod ciek, krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.9| 0402-04
81+8 m3 89,000
RAZEM 89,000
67| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
123 m 123,000
RAZEM 123,000
68| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.9| 0403-03 | uktadane na niestezony beton taw
analiza
indywidualna
741 m 741,000
RAZEM 741,000
10 POBOCZA
69| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.10| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
70| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.10| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
11 45231110-9 | KANALIZACJA DESZCZOWA
45232130-2
71| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.11] 0113-09 | trasa sieci sanitarnych w terenie pagorkowatym
analogia
42 /1000 km 0,042
RAZEM 0,042
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72| Scalona | Wykopy kontrolne
d.11 kalk.
szczegobtowa
1 1,000
RAZEM 1,000
72.1| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.11] 0209-04 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. lll - wykop kontrolny
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
72.2| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.11| 0214-02 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$c
9911-03 | warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypanie
wykopow kontrolnych
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
73| KNR 2-31 | Rozebranie ist. odwodnienia liniowego - odzysk m
d.11| 0817-05
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
74 KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.11] 0209-04 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. Il
75,7 m3 75,700
RAZEM 75,700
75| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.11| 0221-04 | 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
21,5 m3 21,500
RAZEM 21,500
76| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.11| 0208-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywo6z na
miejsce wskazane przez Inwestora (przyjeto srednie
spulchnienie 20%)
poz.74 + poz.75 - (poz.74 + poz.75 - poz.89 - poz.94) + m3 31,375
0,25 * poz.75
RAZEM 31,375
77| KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.11| 0202-04 | gasienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$c¢ do 40 m - kat.
gruntu -1V
poz.76 m3 31,375
RAZEM 31,375
78| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.11] 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV
0322-08 | wraz z rozbiorka(szer. 1,25 m)
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
79| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.11| 0214-02 | punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
9911-03 | warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
poz.74 + poz.75 - 31,375 m3 65,825
RAZEM 65,825
80| KNR 9-20 | Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m | szt.
d.11| 0309-01 o srednicy 1000 mm segmentowe - przykryte wtazem,
przelotowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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81| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez Sciany studni systemowg ztgczka | szt.
d.11] 0527-01 "in-situ" DN315
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez Sciany studni systemowg ztgczka | szt.
d.11] 0527-01 "in-situ" DN200
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez Sciany studni systemowg ztgczka | szt.
d.11] 0527-01 "in-situ" DN400
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.11| 0115-04 | sztucznego o szerokosci w sSwietle 300 mm i wysokosci
analogia | ponad 300 do 450 mm); klasa obcigzenia D400
11,3*2 m 22,600
RAZEM 22,600
85| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.11| 0115-04 | sztucznego o szerokosci w sSwietle 300 mm i wysokosci
analogia | ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400 - z odzysku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
86| KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.11| 0206-04 | polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
z.8.2.2. Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
kalk. wiasna | obcigzenia D400 - studzienki wieloczesciowe
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.11| 0206-04 | polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
z.s.2.2. Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
kalk. wtasna | obcigzenia D400 - studzienki wieloczgsciowe -
modernizacja ist. odwodnienia liniowego wstawienie
studzienki z wpieciem do proj. studni rewizyjnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.11| 0206-04 | polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
z.s.2.2. Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
kalk. wtasna | obcigzenia D400 - studzienki wieloczgsciowe - osadnik
posredni
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
89| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.11] 1411-02 | grubosci 15 cm
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
90 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.11| 1308-05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
91| KNNR4 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.11| 1308-06
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
92| KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.11] 1321-06 | wcisk o $r. zewn. 400 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93| KNNR4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.11] 1321-05 | wcisk o $r. zewn. 315 mm
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
94| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospotka - | m3
d.11| 0501-09 | 30 cm ponad wierzch rury
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
95| KNR 2-01 | Igtofiltry o sr. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.11| 0607-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
96| KNR 2-01 | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy |godz
d.11| 0605-01 Sr. otworéw 150-500 mm .
48 godz 48,000
RAZEM 48,000
12| 45400000-1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233280-5
45233290-8
45112300-8
97| KNR-W 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie, przekazanie szt.
d.12| 0420-03 Inwestorowi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.12| 0702-02
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.12| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
100| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.12| 1406-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
101 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.12| 1406-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.12| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
103| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.12| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104/ 0214-01 Pomiary zageszczenia gruntu kpl
d.12| kalk. wtasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
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