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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Leszczynskiej w Ztotoryi

Obiekt: Droga gminna, kanalizacja deszczowa
Kategoria obiektu: XXV, XXVI
Adres obiektu : Dziatka nr 16/2, 43/1, 97/8

obreb 0007 Ztotoryja
Jednostka ewidencyjna: 022602 _1 Ztotoryja

Inwestor : Gmina Miejska Ztotoryja
Plac Orlgt Lwowskich
59-500 Ztotoryja

Branza : Drogowa, sanitarna
Branza drogowa: mgr inz. Michat Siudak
Branza sanitarna: mgr inz. Anna Stowinska,

upr. Nr 317/DOS/15,
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
sanitarnych



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

- Umowa z Inwestorem

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Wizja lokalna

- Mapa do celoéw projektowych

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wyonawczego dot. remontu drogi gminnej w
m. Ztotoryja, w zakresie remontu nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz rozbudowy kanalizacji deszczowe;j.

3. Stan_istniejacy

3.1. Lokalizacja obiektu

Ww. teren znajduje sie w miejscowosci Ztotoryja, ul. Leszczynska.

3.2. Uwarunkowania terenowe

Przedmiotowy pas drogowy obecnie skfada sie¢ z jezdni oraz zjazdéw o nawierzchni z klinca bazaltowego.

3.3. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg nastepujgce
sieci:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i nadziemna wraz z o$wietleniem ulicznym

- teletechniczna

-gazowa.

Brak kolizji z powyzszg infrastruktura.

3.4. Szata roslinna

W rejonie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie krzewy, ktdre wymagajg wyciecia.

3.5. Odprowadzenie wody

Odwaodnienie istniejgcego terenu odbywa sie powierzchniowo w granicy pasa drogowego oraz cze$ciowo
poprzez istniejgcy odcinek odwodnienia liniowego do studzienki deszczowej.

4 . Zakres rozwigzan projektowych — branza drogowa

Projekt branzy drogowej dotyczy remontu pasa drogowego w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni jezdni
oraz zjazdéw. Koryto drogowe nalezy wykonac¢ na gteboko$¢ minimum 30 cm — zgodnie z zapisami opinii
geotechnicznej. Projektuje sie jezdnie oraz zjazdy (bitumiczne) o nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego AC11S, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W) na podbudowie zasadniczej z
kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm. Na catosci
inwestycji nalezy zastosowaé réwniez warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg
PN-EN 14227-1 (mieszanka z wytworni). Zjazdy z kostki betonowej nalezy wykonaé na podbudowie jiw z
zastosowaniem warstwy Scieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego.



Wzdtuz catej inwestycji nalezy wykonaé obustronny ciek przykraweznikowy z 2-ch rzedéw kostki betonowej gr.
8 cm na tawie betonowej zgodnie z czescig rysunkowg. Zakonczenia zjazdow nalezy wykonac z kraweznika
betonowego najazdowego 15x22 cm, wtopionego. Krawezniki osadza¢ na niestezony beton faw
fundamentowych z oporem (beton towarowy C12/15).

Miejsca fgczen nawierzchni bitumicznych nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowa na gorgco lub topliwg tasma
bitumiczna.

Skosy zjazdow 1:1. Skos wjazdowy i wyjazdowy mijanek 1:2.

Istniejgce zejscia/zjazdy przylegte do inwestycji nalezy poddac¢ regulaciji wysokosciowej.

4.1. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanych drég:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — D (remont)

- kategoria ruchu — KR1

- predkosé projektowa — 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni— 3,5 m

- pobocza—- 0,75 m

- spadki poprzeczne poboczy — dostosowac do warunkow istniejgcych w taki sposéb aby nie tworzy¢ zastoin
wodnych,

- spadki poprzeczne jezdni — obustronne i jednostronne — 2%
- dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi: remont — 326,80 m

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz istniejgca szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych zapewnia mozliwosc
umieszczenia elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji oraz uwarunkowan terenowych, w tym:

1) wiasciwe rozmieszczenie elementdéw drogi oraz urzgdzen infrastruktury technicznej,

2) zapewniajgce prawidlowe etapowe i docelowe odwodnienie

3)normatywne dowigzanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni drogowych do rzednych
wysokosciowych przylegtego terenu,

4) brak istniejgcego wartosciowego zadrzewienia,

5) brak wystepowania gruntéw o matej nosnosci, nie jest to tez teren zalewowy,

6) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze, a takze
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projektowana trasa drogi powiela aktualng — nie jest wymagane
wprowadzanie dodatkowych sposobdw ochrony przed hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania. Sposéb wykonania robot: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w miejscach
niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu
— koryta. Urobek z wykopow nalezy usung¢ poprzez wywiezienie poza granice roboét zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem i przedmiarem robot.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach geotechnicznych.

Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych G1 (piasek, pospotka). Nasypy nalezy budowag i
zageszczaé warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznigciem.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

4.3. Konstrukcja

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi, w zakresie przedmiotowe] inwestycji wystepujg grunty
wysadzinowe z grupy nosnosci G4.

Na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych dla kategorii ruchu KR1,
grupy nosnosci gruntu rodzimego G4 oraz dobrych warunkéw wodnych dobrano nastepujgce uktady
konstrukcji (A1) podatnych:



Projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcji jezdni, mijanek i zjazdéw bitumicznych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 0,5 kg/m2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 5cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,0 kg/m2
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy, /3 0 Uziarnieniu 0-31,5 mm- 20 cm po
zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla warstwy mrozoochronnej min 80 MPa.

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — 30 cm po zageszczeniu
Wartos¢ E2 dla gruntu rodzimego min 25 MPa.

- grunt rodzimy/nasyp z gruntu niewysadzinowego G1

Caltkowita grubos¢ warstw wynosi 59 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoochronnosci konstrukcji jezdni.

0,60 * h, = 0,60 *x 0,8m = 0,48m
0,59m > 0,48m warunek spetniony

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw konstrukcji zjazdow z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0-2mm — 3cm po zageszczeniu

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy, /3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm- 20 cm po
zageszczeniu

Wartos¢ Ez dla warstwy mrozoochronnej min 80 MPa.

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — 30 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla gruntu rodzimego min 25 MPa.

- grunt rodzimy/nasyp z gruntu niewysadzinowego G1

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 61 cm.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw poboczy:
- pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy, /5 0 Uziarnieniu 0-31,5 mm-— 15 cm po zaggszczeniu
- grunt rodzimy/nasyp z gruntu niewysadzinowego G1

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 15 cm.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcji progu zwalniajgcego:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0-2mm — 3cm po zageszczeniu

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy, 3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm- 20 cm po
zageszczeniu

- podbudowa z betonu C12/15 (beton towarowy) — 25 cm

4.4. Bezpieczenstwo ruchu

W zakresie inwestycji w km 0+129,50 nalezy wykona¢ prég zwalniajgcy o wymiarach 5,0x3,5m h=0,1m
ptytowy z kostki betonowej

5. Branza sanitarna.

5.1. Informacje ogdlne.

Odwodnienie w zakresie przedmiotowej inwestycji sktada sie cze$ciowo z istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
W zwigzku z remontem pasa drogowego projektuje sie rozbudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej w celu
dostosowania jej do warunkdw projektowanych.



Z uwagi na wiek oraz brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu okreslenia wszystkich punktéw wpiecia oraz mozliwych kolizji projektowanej kanalizaciji
deszczowej.

W przypadku braku na mapie rzednych posadowienia infrastruktury technicznej, przyjeto ich normatywne
zagtebienie. W przypadku kolizji projektowanego kolektora/przykanalikéw z istniejgcqg infrastrukturg w obrebie
drogi nalezy przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych z zachowaniem minimalnego spadku, pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

5.2. Kolektor deszczowy.

Projektuje sie remont ist kolektora deszczowego DN400 na kolektor deszczowy wraz z kréécami z rur i ksztattek
PVC-u kl. S DN400O SN8 SDR 34, SLW 60 tgczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury
uktadac zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

5.3. Studnie rewizyjne.

Projektuje sie studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PE 1000 lub réwnowazne, przeznaczone do ruchu
pojazdow, wyposazone w wiaz typ ciezkiego D400 BEGU, wyprofilowang kinete wraz z nastawnymi kielichami,
trzon z rury teleskopowej karbowanej oraz stozek odcigzajgcy. Wszystkie potgczenia kréécoéw ze studni
systemowych odwodnienia liniowego wykonaé za pomocg systemowych ztgczek ,in-situ” DN315. Studzienki
montowac i posadawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Studzienki montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podfoza,
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisnigcie w grunt tlucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej
Rz=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowac i
posadawiaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Zwienczenia studzienek zlicowaé do projektowanej nawierzchni.

5.4. Odwodnienie liniowe.

Projektuje sie odwodnienie liniowe z korytek systemowych polimerobetonowych o srednicy wewnetrznej 300
mm. Zabrania sie zmiany materiatu korytka na betonowe z uwagi na wyzszg szorstkos¢ materiatlu wzgledem
polimerobetonu (przeliczenia techniczne przeptywow).Korytka powinny by¢ w klasie D400, przeznaczone do
ruchu pojazdéw. Korytko wykonane powinno byé z materialu mrozoodpornego o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie nasigkliwego, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Potgczenia miedzy segmentami powinny
zapewnia¢ szczelno$¢ ciggu odwodnienia. Ruszt korytka powinien byé wykonany z materiatu odpornego na
korozje lub zabezpieczony antykorozyjnie odpowiednig powtokg. Wymagana klasa rusztu to D400. W ciggach
technologicznych korytek projektuje sie systemowe studzienki wyposazone w kréocce PVC DN315, ktére
odprowadzg wode deszczowg do studzienki rewizyjnej a nastepnie do kolektora deszczowego. Studzienki
projektuje sie z systemowym osadnikiem wyposazonym w systemowe wiaderko na zanieczyszczenia.
Projektuje sie rowniez osadniki posrednie wyposazonw w systemowe wiaderko na zanieczyszczenia, zgodnie
z czescig rysunkowg. Montaz korytek wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ruszt korytek obnizy¢
wzgledem jezdni 0 0,5 cm.

Istniejgce odwodnienie liniowe OList, poprzeczne do jezdni, nalezy wyczysci¢ oraz wykona¢ w jego ciggu
studzienke systemowg z osadnikiem (wraz z wiaderkiem na zanieczyszczenia) oraz potgczy¢ z projektowana
studnig rewizyjng SD1 za pomacg potaczenia in-situ DN200.

W _trakcie eksploatacji projektowanych odwodnien liniowych oraz pozostatej projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej nalezy obligatoryjnie wykonywacé okresowe kontrole oraz czyszczenia kanatow,
korytek, osadnikéw, itp. z zanieczyszczen. Powyzsze dzialania sa gwarancjg sprawnego dziatania
projektowanych rozwigzan technicznych.

5.5. Roboty ziemne

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie.



Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdina
ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Istn. kable teletechniczne i energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

- wykopy liniowe pod kanaty & 200, & 250, @315, (d400) - B=1,25 m (1,5m)

- wykopy obiektowe pod studzienki 1000 - B=2,80 m

- wykopy obiektowe pod wpusty uliczne @500 - B=1,50 m.

Sciany wykopoéw liniowych i obiektowych nalezy zabezpieczyé wypraskami zaktadanymi poziomo lub obudowg
zmechanizowang — segmentowa, ptytowa.

Po wykonaniu obsypki ochronnej o wys. 30cm ponad wierzch rury mozna przystgpi¢ do zasypki.

Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami; zageszczenie PROCTOR 100% (Is =
1,00 — pas drogowy lub pas chodnika).

W przypadku wystgpienia wody gruntowej podczas wykonywania prac budowlanych przewiduje sie odwodnienie
wykopow linowych przez zastosowanie igtofiltrow lub pomp zatapialnych.

UWAGA:

- 0 terminie przystgpienia do wykonania robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci
obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie i zagtebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér na ich przebiegiem,

- po robotach kanatowych teren poza pasem drogowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- istniejace przepusty pod drogg nalezy poddac czyszczeniu.

6. Zalecenia koncowe

- Teren prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie MDCP
wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczy¢ innego niz wskazuje MDCP
posadowienia wysokosciowego infrastruktury technicznej za co Autor projektu/Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci. W sytuacji brakéw rzednych istniejgcej na mapie infrastruktury technicznej przyjeto ich
normatywng gtebokos¢. Autor projektu/ Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z
niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng znajdujgcg sie w obrebie przedmiotowego zadania.

- Z uwagi na wiek oraz brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej na MDCP nakazuje sie
wykonanie wykopow kontrolnych w celu okreslenia wszystkich punktéw wpigcia oraz kolizji.

- W przypadku wystgpienia znaczacych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor Nadzoru
lub autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.

- Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robét w obrebie linii energetycznych.

- Podczas prowadzenia robét ziemnych, w miejscach zblizeh do istniejgcej infrastruktury technicznej prace
wykonywacé recznie z nalezytg ostroznoscia.

- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma by¢ dostepna do wgladu przez caty okres wykonywania prac
budowlanych.

- Kontroli podlegac¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy oraz gruntu rodzimego pod konstrukcje jezdni i
zjazdéw. Miejsca nalezy zbadac¢ ptyta dynamiczng (grunt rodzimy oraz podbudowa), w obecnosci inspektora
nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiarow i ilo$¢ pomiaréw wskaze inspektor nadzoru lub inwestor.
Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ bedg zatacznik operatu powykonawczego. W sytuacji gdy
badanie nie da pozadanego wyniku nalezy dogesci¢ podbudowe/grunt i powtérzy¢ badanie, az do skutku.

- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé¢ a tereny przylegle, uszkodzone podczas
budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Inwestora wykonanie
kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich odbioru.

- Wszystkie krawezniki nalezy posadawiaé na wilgotny niestezony beton taw betonowych.

- Dno koryta pod konstrukcje nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.

- Istniejace pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych
nalezy poddac regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z zachowaniem
ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy wytgczonym
napieciu.

- O terminie przystgpienia do wykonywania roboét powiadomi¢ wszystkich wiascicieli obcych sieci i urzadzen
znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robét.

- Przed przystgpieniem do prac sieciowych nalezy wytyczy¢ trase projektowanych sieci kanalizacyjnych.




- Po wykonania prac sieciowych nalezy wykona¢ badania sieci na infiltracje i eksfiltracje wg. wiasciwych
przepisow, co stanowi¢ bedzie zatgcznik do operatu kolaudacyjnego inwestyciji.

- Nalezy wykona¢ kamerowanie tv wykonanej sieci deszczowej, co stanowi¢ bedzie zatgcznik do operatu
kolaudacyjnego inwestyciji.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia
robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych
zej$¢ do wykopow)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

- sktadowanie materiatdéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu,

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
koniecznos¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie
tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie do posesiji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



