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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z $cinkg poboczy w ramach
zadania pn. ,Remont drég wewnetrznych w miejscowosci Chotynin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest to zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwo$ci stosowanych materiatow, kontroli jakosci i odbioru robdt oraz wymagar odno$nie instalacji, montazu
maszyn, urzadzen i wyposazenia obowigzujacych przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu Scinke poboczy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Nie dotyczy

4. TRANSPORT
Do wywozu materiatu ze Scinki poboczy Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalozenia
Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy.
Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedna linig, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych
powinien by¢ wiekszy od spadku poprzecznego jezdni, 0 2%. Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem
podtuznym jezdni

5.2. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru wykonywanej naprawy, dokonac:
a) wyznaczenia szeroko$ci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogj,
b) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbednych przy wykonywaniu cinki poboczy.

5.3. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

Wykonawca wykona $cinanie poboczy recznie.

Prace nalezy wykona¢ nastepujaco:

- §cigé pobocze,

- zatadowac urobek na $rodek transportowy,

- oczysci¢ nawierzchnie szczotka, zgarniajac resztki gruntu na pobocze,

- zage$ci¢ grunt walcem wibracyjnym.

Przy $Scinaniu poboczy nalezy sprawdza¢ ich réwno$¢ oraz wykonaé ich zageszczenie do wymaganego wskaznika 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. Przy zageszczeniu grunt powinien mie¢
wilgotno$¢ optymalng. Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy odwiez¢ poza torowisko drogowe badz wykorzystaé
do pokrycia ubytkéw w poboczach.

Za spos6b i miejsce wywozu materiatu, uzyskanego ze $cinania poboczy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

5.4. Roboty wykoriczeniowe
Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia gruntu ze skarp, jesli w trakcie rob6t grunt zostat tam przesuniety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t odbywaé sie bedzie na podstawie wizualnej oceny wykonanej Scinki poboczy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg $cinki poboczy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior kazdej partii rob6t zwigzanych ze $cinkg poboczy dokonywany bedzie na zasadzie odbioru ostatecznego na podstawie
obmiaru i oceny wizualnej jako$ci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 rob6t przy $cince poboczy obejmuje:
- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie lokalnej $cinki poboczy,

- wywdz nadmiaru urobku,

- zageszczenie i wyrownanie powierzchni,

- roboty wykoriczeniowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy
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