Zal. 4

ETIl .

Ograniczniki przepie¢ ETITECESMT12 1200/6,25Y Typ 1,2

4 N\
Seria ogranicznikéw przepie¢ ETITEC ESM T12 PV 1200/6,25 Y (Typl,2) jest przeznaczona
do ochrony instalacji fotowoltaicznych - modutéw PV przed przepieciami: faczeniowymi
lub pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych posrednich lub bezposrednich.
Znajduja zastosowanie w obiektach wyposazonych w zewnetrzng instalacje odgromowa.
Uktad wewnetrzny ogranicznikéw - Y zawiera 1 warystor (w obu biegunach bocznych) i 1 iskiernik
(tylko w biegunie srodkowym).

Kazdy biegun posiada wewnetrzne zabezpieczenie termiczne - odtacznik.

Typ ETITEC ESMT12 PV 1200/6,25 Y

EN/IEC (VDE-norma wycofana) T1,12/1,1l/ (B,C)

Napiecie pracy trwatej U (DC) 1200V

Znam. prad wytadowczy lin, (10/350)/1-bieg. 6,25kA
Znamionowy prad wytadowczy | (10/350) - catkowity 6,25kA
Znamionowy prad wytadowczy |, (8/20) 20kA
Max. prad wytadowczy I (8/20) 40kA
Energia whasciwa W/R 1,56k)/Q
tadunek Q 3,125As
Poziom ochrony U, (+)-PE 0)-PE <22

(+)-() < 4,4kV
Prad uptywu Iy (DC)/(AC) Brak /< 5pA
(zas zadziatania (odpowiedzi) ta (+)-PE, ()-PE < 100ns

(+)-() <25ns
Zabezpieczenie termiczne Tak
Wytrzymatos¢ zwarciowa lscey 11kA
Temperatura pracy/sktadowania -40°C... +85°C
Dopuszczalny zakres wilgotnosci 5%...95%
Dopuszczalna wysokos¢ zamontowania 4000m n.p.m.
Przyfaczalnos¢ przewodow 35mm? (drut)/25mm? (linka)
Wskaznik uszkodzenia ogranicznika Uszkodzenie - wyrazne czerwone okienko
Zastosowanie Wewnetrzne
Moment dokrecania Max. 4,5Nm
Montaz SzynaTH35 (DIN Rail)
Stopien ochrony 1P20
Materiat obudowy Tworzywo termoplastyczne, niepalne wg Ul 94 V-0
Szerokos¢ 3 moduty
Liczba przytaczy 1
Styki sygnalizagji zewnetrznej Opga (RQ)
1godno$¢ z normami EN 61643-31: 2019-07

Styki sygnalizacji zewnetrznej—typ ...RC
AC: 250V/1A; 125V/1A; DC: 48 VI/0,5A, 24 VV/0,5A, 12 V/0,5A
Max. 1,5mm?
0,25Nm

Obciazenie znamionowe

Przytaczalnos¢ przewodow

Moment dokrecania

Imal

Calkowit Szeroko$c Pakowanie
P Y1 (mod) (szt)
ETITECESMT12 PV 1200/6,25 Y 002440640 1200 6,25 6,25 3 374 1/5
ETITECESMT12 PV 1200/6,25Y RC 002440641 1200 6,25 6,25 3 378 1/5

RC- Styki sygnalizacji zewnetrznej uszkodzenia warystora

Pakowanie
((719)]

Do zastosowania w:

MOD. ESMT12 PV 600/6,25 S

002440642 Al
(modut boczny)
ETITECESMT12 PV 1200/6,25Y (RC) /28
MOD. ESM T12PV600/6,25 M 002440643 127
(modut $rodkowy)
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Uktad wewnetrzny
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Wymiary
E n = é ETITECESMT12 PV 1200/6,25Y (RC) Modut wymienny
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