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KGR...H60 Korytko

0,5 Gruboscblachy: 0,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System beztgcznikowy. Opcja tgczenia koryt poprzez wsuniecie jedno
w drugie i skrecenie. Stosowanie tgcznikéw zaleca sie tylko przy
duzych obcigzeniach.

Materiat

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zaméwienie:

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- system beztgcznikowy

- szybki i fatwy montaz

- stabilne potaczenie zatrzaskowe

- gtebokie przettoczenia otworéw w dnie podwyzszajg wytrzymatosc
korytka

- gesta perforacja z przettoczeniami zapewnia znakomitg wymiane
ciepta i jest tak zaprojektowana, by umozliwi¢ montaz korytka na
wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu

- otwory @8.5 do szerokos$¢i 50 mm i @11 od szerokos$¢i 100 mmw
dnie koryta umozliwiajg podwieszanie na precie gwintowanym.

- proponowane zamienniki posiadajg zblizone parametry
wytrzymatos$ciowe
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Wersje
. . . . - . Przekréj uzyteczny
Symbol Numer katalogowy ~ Wymiara (mm) WymiarL (mm) Ciezar 1mb (kg) llo$¢ w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) (mmz)
KGR50H60/3 160224 50 3000 0,66 12/36 2900
KGR100H60/3 161516 100 3000 0,90 12/ 36 5800
KGR150H60/3 161616 150 3000 1,15 12/ 36 8800
KGR200H60/3 161716 200 3000 1,43 12/ 36 11800
KGR300H60/3 161816 300 3000 1,96 12/ 36 17800
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