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1. ZALACZNIKI:

1.1 Zaswiadczenie o posiadaniu przygotowania zawodowego
i zaswiadczenie o wpisie do izby architektéw

1Z7BA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RFP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dominika Anna Jackowski
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 6 fZPOIA/OKK/ 2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0534.

Cztonek czynny od: 27-06-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0534-4892-1DFB-AE14-AF5F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektaw RP,
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GLOWNY INSPEKTOR

Warszawa, 2007-07- &5
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/429/07

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 vstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nx 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

DOMINIKA ANNA JACKOWSKI
mgr inZ. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekedw
z dnia 04 czerwea 2007 r. Nr 6/ZPOIA/OKK /2007
sygnatura akt: 2/OKIK/UpB/2007, Ldz. 49/2007
do wykonywania samodzielne]j funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodct architektoniczne]

obejmujacej projektowante

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1975 /07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.19961r,, sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel Jackowski
posiadajgcy kwalifikacge zawodowe do petnienia samodzielnych funkeg technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7 /ZPOIA/OKK/ 2007,

jest wpisany na liste cztonkdow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0535.

Cztonek czynny od: 27-05-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-05-2024 r. Szczecin.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0535-6ABB-3D36-6744-5C87

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bazposrednio z whasciwag Okregowa Izbg Architektdw RP.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogdine

Inwestor: Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniow

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji dachu i montazu
instalacji fotowoltaicznej na budynku | Liceum Ogodlnoksztatcgcego w
Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6.

Opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac
zwigzanych z modernizacjg dachu budynku w zakresie niezbednym dla
wykonawcow robot. Zamierzone prace budowlane w zaden sposéb nie zmieniajg
istotnych parametréw budynku; program funkcjonalny i przeznaczenie rowniez
pozostajg bez zmian.

2.3 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja obiektu istniejgcego
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z inwestorem

2.4 Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem potozy jest przy ul. Wojska Polskiego 6 w
Nowogardzie na dz. nr 755/4, obreb Nowogard 2.

2.5 Opis stanu istniejacego

Budynek, w ktorym planuje sie przeprowadzenie prac budowlanych, jest
obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem, krytym dachem
wielospadowym (kgt nachylenia dachu: 30 — 50 stopni) wykonczonym dachéwka
ceramiczng karpidbwka, ukfadang podwojnie w koronke. Konstrukcja dachu
drewniana ptatwiowo - krokwiowa z zastrzatami.

tawy fundamentowe: kamienne
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane z cegty ceramicznej peine;j.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- elektrycznag

- wodno-kanalizacyjng

- gazowa

- centralnego ogrzewania
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Obiekt wentylowany jest grawitacyjnie, za pomocg murowanych przewodow
kominowych.

2.5.1 Ocena stanu technicznego

Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu pozwolity okresli¢ stan poszczegdlnych
elementow konstrukcji i poszycia dachu. Stwierdzono:

Wiezba dachowa - tradycyjna, drewniana w ustroju pfatwiowo-krokwiowym z
zastrzatami. Gtowne elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w
stanie bardzo dobrym. Rozstaw gtéwnych elementow wiezby i ich przekroje
przewidziane pod pokrycie dachu dachéwkg ceramiczna.

Stan ogdlny konstrukcji dachowej jest dobry. Zalecana wymiana skorodowanych
elementow lub ewentualnie wzmocnienie. Zaleca sie impregnacje drewnianych
elementéw konstrukcji wiezby dachowe;.

Szczegodtowa ocena powinna nastgpi¢ po zdemontowaniu pokrycia dachowego
(dachowki, tat i folii paroprzepuszczalnej) co pozwoli na petng ocene ich stanu.

Widoczne sg pewne nieszczelnosci pokrycia dachowego. Zamocowana od gory
krokwi folia paroprzepuszczalna w wielu miejscach nosi $lady zuzycia, widoczne
sg drobne uszkodzenia lub nieszczelnosci.

Obrébki blacharskie i tawy kominiarskie sg w stanie dobrym. Kominy sg w stanie
dobrym. Rynny i rury spustowe sg w stanie srednim i wykazujg slady zuzycia.
Zaleca sie ich wymiane. Instalacja odgromowa jest w stanie dobrym. Konieczne
odtworzenie w trakcie modernizacji. Budynek w obecnym stanie technicznym
nadaje sie do uzytkowania.

Drewniana podbitka przy okapie wykazuje znaczne zuzycie i zaleca sie jej
demontaz i wymiane na nowa.

Szczegodtowa ocena stanu technicznego oraz ocena mozliwosci zastosowania
nowego pokrycia dachowego w postaci nowej dachéwki ceramicznej karpidwki
oraz mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych zostata przedstawiona w
ekspertyzie technicznej, bedgcej czescig niniejszego opracowania.

Jackowski Studio 10
ul. Kazimierska 2A/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66, 505 424 865
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




2.6 Dokumentacja fotograficzna
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2.7 Projekt zagospodarownia terenu
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.
2.8 Projekt modernizacji

Inwestycja polega na wymianie pokrycia dachowego. Istniejgca dachdwka
ceramiczna karpidwka zostanie zastgpiona nowg dachowkg tego samego typu.
Dodatkowo przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dwoch potaciach
dachowych.

W zwigzku z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej, nalezy przebudowac
istniejacg instalacje elektryczng zgodnie z projektem instalacji, ktéry jest czescig
niniejszego opracowania.

2.9 Charakterystyka obiektu
Szerokos¢ elewaciji frontowej - bez zmiany

Wysokos¢ budynku - bez zmiany

2.9.1 Oddzialywanie inwestycji
Inwestycja oddziatuje wytgcznie w granicach dziatki, na ktorej znajduje sie obiekt
objety pracami.

Projektowana modernizacja nie ma wptywu pogarszajgcego stan srodowiska;
Projektowane materiaty do realizacji modernizacji nalezg do grupy materiatéw
ekologicznych i naturalnych;

W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpadow, substanciji szkodliwych i zanieczyszczen.

Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie.

Projektowana modernizacja nie wigze sie ze zmiang funkcji.

2.10 Opis planowanych robét budowlanych

Planowane roboty nie wymagajg wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a co za tym idzie nie wymagajg
takze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres robdét obejmuje:

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z dachdéwki ,

- demontaz i ponowny montaz fat - wymiana tgcenia dachu przy zatozeniu
wykorzystania istniejgcych tat w ilosci 70%,

- impregnacja drewnianej konstrukcji dachu - zabezpieczenie elementéow
drewnianych srodkami owado- i grzybobojczymi a takze ogniochronnymi
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- wymiana lub wzmocnienie drewnianych elementow konstrukcji dachu,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, uktadanej na krokwiach,

- montaz kontrtat na krokwiach,

- wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej podwajnie
w koronke, kolor dachéwki naturalna czerwien (nalezy dobrac kolor pasujgcy do
koloru istniejgcej dachowki).

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,

- uporzgdkowanie terenu po robotach dekarskich,

- wykonanie taw kominiarskich,

- rozbiorka istniejgcych rynien i rur spustowych i montaz nowych z blachy
stalowej ocynkowanej

- zamontowanie ptotkéw dachowych

Do wykonania nowego pokrycia modernizowanego dachu nalezy zastosowac
dachowke ceramiczng karpiowke, w kolorze naturalnej czerwieni. Zaleca sie
zastosowanie dachowki znanych i sprawdzonych producentéw, ktérzy udzielajg
co najmniej 20-letniej gwarancji na swoje produkty. Dachoéwke montowac w
uktadzie identycznym jak istniejgcy, rozstaw fat nalezy dostosowac¢ do wybranej
dachowki. Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadac
dachowki specjalne kalenicowe, ggsiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami
oraz komplet nie ceramicznych akcesoriow i dodatkéw (tasmy uszczelniajgce,
membrany) i materiaty pomocnicze do wykonania kompletnego pokrycia.
Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.

Odbidér robot winien uwzgledniaC¢ kontrole jakosci materiatdw oraz kontrole
prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i
odbioréw.

2.11 Szczegotowy opis robét budowlanych
2.11.1 Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej.

Rozbiérke pokrycia dachu nalezy rozpoczg¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu i
wykonaniu daszkéw ochronnych nad wejsciami

Rozbiorke pokrycia dachu nalezy rozpoczgé od rozbidrki ggsiorow. Rozebrane
pola potaci dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Rozebrang dachdwke nalezy spuszczac¢ z dachu za pomocg rynien lub nosidet.
Nie dopuszcza sie zrzucania dachowki z dachu. Niedopuszczalne jest rowniez
magazynowanie rozebranej dachéwki na dachu. Rozebrang dachowke nalezy
uktadac¢ w ,sztaple” w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru.

2.11.2 Wymiana obrébek blacharskich.

W skifad pokrycia dachowego wchodzg réwniez obrobki blacharskie. Przed
utozeniem wtasciwego pokrycia nalezy zamocowacC pasy nadrynnowe, obrobki
gzymsow i murow. Poszczegdlne pasy obrébek blacharskich powinny byé
montowane z zaktadem 100 mm.
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Catosc¢ obrobek blacharskich nalezy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 6,0 mm.
2.11.3 Wymiana tat i montaz kontriat

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy zdemontowac istniejgce faty.

Po oczyszczeniu, a przed ponownym utozeniem nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
impregnujgcym.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Laty powinny mie¢ przekroj
35 x 60 mm, a rozstaw tat powinien wynosi¢ ok. 260 mm (doktadny rozstaw
nalezy przyjgc¢ zgodnie z zaleceniami producenta dachéwki).

Kontrtaty przyjeto o przekroju 25 x 75 mm.
2.11.4 Wyréwnanie powierzchni potaci dachu.

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykonac¢ za pomoca
podktadek wyréwnujgcych i kontrtat. W tym celu nalezy rozciggng¢ sznurek
traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura mocowac do pozostatych
krokwi podktadki wyréwnujgce.

2.11.5 Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy
zaimpregnowac srodkiem impregnujagcym (np. FOBOS M 4 lub réwnowaznym).

2.11.6 Wymiana rynien i rur spustowych

Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych oraz potaci
lukarn, a takze rury spustowych. Rynny i rury spustowe z blachy stalowe]
ocynkowanej.

Nalezy zachowac prawidtowe przekroje i spadki.

Zalecana srednica rynien 15cm, spadki 0,5-2%

2.12 Zalecenia ogoine

Nalezy zwracac szczegdblng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych,
akustycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng
starannos¢ w zakresie zachowania ciggtosci izolacji, odpowiednich zakfaddw i
potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego potgczenia z elementami statymi i
stolarkg oraz obrobkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentow i
dostawcow poszczegdlnych systemdw i materiatdbw budowlanych zastosowanych
w budynku. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem
budowlanym, ustawami, przepisami ,normami) oraz wedtug przepisoéw BHP.
Materiaty powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy
do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang
przez Panstwowy Zakfad Higieny. Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcédw rozwigzan systemowych oraz
w szczegolnosci z zaleceniami aprobat technicznych. Kierownik budowy jest
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odpowiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem i w/w. zaleceniami.
O wszelkich utrudnieniach nalezy niezwiocznie informowaé inwestora.
Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wymaganych szczegdlnie w
robotach zanikajgcych.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
zasad i warunkow technicznych wykonania i prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robot budowlano — montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz specyfikacjg techniczng i
zaleceniami producenta uzytych materiatow.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym
opracowaniu informowaé¢ konstrukcyjny nadzoér autorski, w celu unikniecia
btedow w wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych

Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dachowego dotyczg w szczegolnosci:

-Rozmieszczenia stykdéw - szwow prostopadle do okapu;
-Wielkosci zaktadow;

-Zamocowania dachowek do fat;

-Szczelnos¢ pokrycia;

-Nosnos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.

Odbidr robdt winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw oraz kontrole
prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i
odbioréw.

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym

systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwato$¢, szczelnos¢ i
bezpieczenstwo.

Konstrukcja wiezby dachowej, jej parametry, pozostaje bez zmian.

Remont dotyczy jedynie wymiany lub wzmocnienia uszkodzonych elementéw
wiezby dachowej i pokrycia dachowego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacije, przed uszkodzeniami
w trakcie remontu dachu.

Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji tych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatow oraz ich zgodnos¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:
- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w
budownictwie,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
3.1 Charakterystyka obiektu

* Przeznaczenie obiektu - budynek uzytecznosci publiczne;j

»  Wysokos$¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne i poddasze, budynek
Sredniowysoki, podpiwniczony

»  Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkéw

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII
Klasa odpornosci pozarowej: B

= Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuje.

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji,

= Budynek ogrzewany

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku wg. §216
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- gtdbwna konstrukcja nosna R 120,
- stropy REI 60,

- sciany zewnetrzne EI 60,

- konstrukcja dachu R30

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie w zwigzku z
planowanymi pracami budowlanymi.
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UWAGA:

1.

2.

3.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z opracowaniem branzy

w zakresie instalacji elektrycznej dotgczonym do projektu.

Kierownik budowy powinien opracowac przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

O wykonaniu odkrywki nalezy poinformowac projektanta w celu zweryfikowania
zatozen projektowych. Ponadto, jezeli podczas robdét budowlanych, zostang
odstfoniete konstrukcje, ktérych stan bedzie odbiegat od zatozen zawartych w
projekcie, nalezy wezwacC projektanta w celu ewentualnego skorygowania
projektu.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Pawet Jackowski
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