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* Jako ze na réznych rynkach obowiazujg rézne wymagania odnosnie certyfikacji, nalezy
skontaktowac sie ze swoim lokalnym przedstawicielem sprzedazy Risen Energy w celu uzyskania
certyfikatow produktéw obowigzujacych w regionie, w ktérym produkty beda wykorzystywane.

TRMETRO

RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to czotowy globalny producent wysokowydajnych produktéw fotowoltaicznych
(klasyfikowany w rankingu Tier 1) oraz dostawca kompleksowych rozwigzan biznesowych do
wytwarzania energii na cele mieszkaniowe, komercyjne oraz dla przedsiebiorstw energetycznych.
Firma zatozona w 1986 roku, od momentu wejscia na gietde w 2010 roku, zobowigzana jest do
tworzenia wartosci dla swoich wybranych klientéw globalnych. Innowacje techniczno-handlowe,
wsparte doskonaty jakoscia i obstuga uzupetniaja kompleksowe rozwigzania biznesowe Risen
Energy w zakresie fotowoltaiki, ktdre zaliczaja sie do najwydajniejszych i najbardziej optacalnych
w branzy. Obecnos¢ na rynkach lokalnych i silna wiarygodnos¢ finansowa, pozwala nam na petne
zaangazowanie i zapewnia nam zdolno$¢ do budowania strategicznej, obustronnie korzystnej
wspotpracy z naszymi partnerami, poniewaz wspdlnie mozemy czerpaé korzysci z rosnacej
wartosci zielonej energii.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609,Ningbo | PRC
Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Website: www.risenenergy.com
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Moc gwarantowana

Zat. 1

RSMA40-8-395M-420M
395-420Wp

Zakres mocy wyjsciowe;j

21.8%

Maksymalna wydajnos¢

120 OGNIW

Modut monokre/staliczny
z warstwa PER

1500VDC

Maksymalne napiecie
systemu

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna i rzetelna marka klasy Tier 1, supernowoczesna
zautomatyzowana produkcja potwierdzona certyfikatem
niezaleznego podmiotu

Najkorzystniejszy w branzy, najnizszy
temperaturowy wspotczynnik mocy

Najkorzystniejsza w branzy,
12-letnia gwarancja na produkt

Doskonata wydajnosc¢ przy niskim napromieniowaniu

Doskonata odpornosé na PID
(degradacja wywotana potencjatem)

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3

Dwuetapowe, 100% kontrole EL gwarantujgce
produkt wolny od wad

Binowanie Imp modutu radykalnie zr_nnieijsz,a )
straty spowodowane niedopasowaniem faricuchéw

Doskonata odpornosc na obcigzenie wiatrem
(2400 Pa) i $niegiem (5400 Pa)

Petna certyfikacja produktu i systemu:
¢ |EC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016;
+ 1SO 9001:2015 System Zarzadzania Jakoscig;
+ SO 14001:2015 System Zarzadzania Srodowiskowego;

¢ [SO 45001:2018 System Zarzadzania Bezpieczenstwem
i Higieng Pracy.

LINIOWA GWARANCJA SPRAWNOSCI

12-letnia gwarancja produktowa
25-letnia liniowa gwarancja mocy

Strata mocy 0.55%
rocznie przez 25 lat
Standard DG Risen .
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* Prosimy o sprawdzenie, czy obowigzujgca wersja Ograniczonej Gwarancji
Produktowej zostata zatwierdzona przez Risen Energy Co., Ltd.
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Wymiary modutu PV (mm)
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RSM40-8-405M
Charakterystyka I-V w zaleznosci od napromieniowania
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Charakterystyka I-V w zaleznosci od temperatury
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Nasi partnerzy:
Corab S.A

(©rab)

ul. Michata Kaijki 4,
10-547 Olsztyn,
Poland
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corab.pl

+48 799 396 396

wsparcie@corab.com.pl
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DANE ELEKTRYCZNE (STC)

Numer modelu RSM40-8-395M  RSM40-8-400M  RSM40-8-405M | RSM40-8-410M | RSM40-8-415M  RSM40-8-420M
Moc znamionowa w Watach — Pmax(Wp) 395 400 405 410 415 420
Napigcie otwartego obwodu - Voc(V) 41.00 41.30 41.60 41.90 42.20 42.49
Prad zwarciowy - Isc(A) 12.27 12.34 12.40 12.47 12.53 12.59
Napigcie mocy maksymalnej — Vmpp(V) 34.14 34.39 34.64 34.89 35.14 35.38
Prad mocy maksymalnej — Impp(A) 11.58 11.64 11.70 11.76 11.82 11.88
Wydajnos¢ modutu (%) * 20.5 20.8 21.1 21.3 21.6 21.8
STC: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C, Masa powietrza 1,5 wedtug normy EN 60904-3.

* Wydajno$¢ modutu (%): Zaokraglenie do najblizszej liczby

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

Numer modelu RSM40-8-395M  RSM40-8-400M  RSM40-8-405M | RSM40-8-410M |RSM40-8-415M  RSM40-8-420M
Moc maksymalna - Pmax(Wp) 299.4 303.1 306.9 310.7 314.5 3183
Napigcie otwartego obwodu - Voc(V) 38.13 38.41 38.69 38.97 39.25 39.52
Prad zwarciowy - Isc(A) 10.07 10.12 10.17 10.22 10.27 10.33
Napiecie mocy maksymalnej - Vmpp(V) 31.68 31.91 32.15 32.38 32.61 32.83
Prad mocy maksymalne; - Impp(A) 9.45 9.50 9.55 9.60 9.65 9.69
NMOT: Napromieniowanie przy 800 W/m2, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

DANE MECHANICZNE

Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne

Konfiguracja ogniw 120 ogniw (5x12+5x12)

Wymiary modutu 1754 x 1096 x 30 mm

Cigzar 21 kg

Gérna powtoka Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartosci zelaza, hartowane szkto ARC

Tylna powtoka Biata folia

Rama Aluminium anodyzowane, kolor czarny

Skrzynka faczeniowa W szczelnej obudowie, IP68, 1500 V DC, 3 diody obejsciowe Schottky

Kable 4,0mm?, dodatni (+) 1200mm, ujemny(-) 1200mm (w tym zlacze)

Konektor Risen Twinsel PV-SY02, IP68

TEMPERATURA | PARAMETRY MAKSYMALNE

Nominalna temperatura pracy modutu (NMOT) 44°C+2°C

Wspdtczynnik temperaturowy Voc -0.25%/°C

Wspétczynnik temperaturowy Isc 0.04%/°C

Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0.34%/°C
Temperatura pracy -40°C~+85°C

Maksymalne napiecie systemu 1500V DC

Maksymalny parametr bezpiecznika szeregowo 20A

Ograniczenie pradu zwrotnego 20A

KONFIGURACJA PAKUNKOWA

40ft(HQ) 20ft

Liczba modutéw w kontenerze 936 216

Liczba modutéw na palecie 36 36

Liczba palet w kontenerze 26 6

Wymiary opakowania (dt. x szer. x wys.) w mm 1770x1120x1236 177011201236
Ciezar brutto skrzyni [kg] 800 800

UWAGA: PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA | INSTALACJI.
©2022 Risen Energy. Wszelkie prawa zastrzezone. Tre$¢ podana w niniejszej karcie katalogowej moze ulec zmianie bez powiadomienia
Nie udziela sig¢ zadnych specjalnych zobowigzan ani gwarancji w zakresie przydatnosci produktéw do szczegdlnego zastosowania lub tez
instalowania w nietypowych warunkach otoczenia, chyba ze producent wyraznie okreslit to w umowie.
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