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Inteligentny miernik mocy

Doktadny Prosta obstuga Energooszczedny

Doktadnos¢ pomiaru klasy 1 Wyswietlacz LCD, tatwy Catkowity pobor mocy <1 W
do ustawieniai odczytu

Specyfikacja techniczna DDSU666-H DTSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Dane ogélne

Wymiar (Wys. x Szer. x Gt.) 100 x 36 x 65,5 mm 100 x 72 x 65,5 mm 100 x 72 x 65,5 mm
Typ mocowania Szyna DIN35
Waga (z okablowaniem) 1,2 kg 1,5 kg 1,5 kg
Zasilanie
Typ potaczenia 1P2W 3P4W 3PAW
Napiecie wejsciowe (napiecie 176 Vac ~ 288 Vac
fazowe)
Pob6r mocy <0,8W <1TW <1TW
Zakres pomiaru
Napiecie linii / 304 Vac ~ 499 Vac 304 Vac ~ 499 Vac
Napiecie fazowe 176 Vac ~ 288 Vac
Prad 0~ 100 A 0~ 100 A 0~250A
Doktadno$¢ pomiaru
Napiecie +0,5 %
Prad/Moc/Energia +1 %
Czestotliwos¢ +0,01 Hz
Komunikacja
Interfejs RS485
Szybkos¢ transmisji 9600 bps
Protokét komunikacyjny Modbus-RTU
Dane ogélne
Zakres temperatur roboczych -25°C~ 60°C
Zakres temperatur -40°C ~ 70°C
przechowywania
Wilgotnos¢ robocza 5%RH ~ 95%RH (bez kondensadji)

Inne

Przewéd RS485 (10 m)
3 CT 100 A/40 mA (5 m)

1 CT 100 A/40 mA (5 m)
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3 CT 250 A/50 mA (5 m)
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