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Napiecie znamionowe 1000V DC
Prad znamionowy max. 25A
Najwieksze dopuszczalne straty mocy wkfadek topikowych 3W
1 Przytaczalnos¢ przewodow 1 mm2- 25 mm?
| I Szerokos¢ modutu 17,5mm
I = 1 Montaz Na szynie TH35
I g I Kategoria uzytkowania DC-20B (Nie otwiera¢/zamykac pod obcigzeniem)
I 0 ' 1 Moment dokrecania 2Nm
I = ' : Normy - wkfadki topikowe PN-IEC/EN 60269-2, IEC/EN 60269-6, UL 284-4
L
: 1 Normy - podstawy bezpiecznikowe PN-IEC60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-18
| = : Y pofsialiy hezp UL 486E, CSA (22.2 No.65
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! ! llos¢ Wskazii Pakowanie
| ' ‘ : biequnéw zadziatania | Adapter (st)
: ] d witadki :
| Ll : B ;); i 25A 002540201 ] ' & 12/108
I T T 002540211 LED - 64
1 T 1000V DC
| . 002540203 - - 124
1 — I 2 bieg. 250 6/54
1 1 002540213 LED - 125
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Uwaga! Podstawy bezpiecznikowe EFH DC naleza do grupy sprzedazowe; “system C”.
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