OBLICZENIA TECHNICZNE

zgodne z: PN-HD 60364-7-712
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania. (ma status Polskiej Normy)

1. Obliczenie Ugc yax

Uoc max jest maksymalnym napieciem na nieobcigzonym (otwartym) obwodzie
tancucha PV (stringu), obliczonym wedtug nastepujacego wzoru:

Uocmax = Ky Xn X Upcsre ;5 n=ilos¢ modutdw w tarcuchu

Wspotczynnik korekcyjny ku , uwzglednia wzrost napiecia w otwartym obwodzie
modutéw, w najnizszej temperaturze otoczenia Tmin , W miejscu instalacji PV i podany
przez producenta modutu PV temperaturowy wspotczynnik alUoc zmienno$ci napiecia Uoc.

aUoc
100

-0,29% /°C
100

Ky=1+ X (Thin —25) ; Ky=1+ X (=25°C —25°C) = 1,145
gdzie:

aUoc=-0,29%/°C , Tmin=-25°C , Uoc=41,90V
UOCMAX = kU XnX UOCSTC = 1,145 X 17 X 41,90 == 712 V

2. Obliczenie Isc max
Maksymalny prad zwarciowy faricucha PV, jest obliczany wg nastepujgcego wzoru:
Isc max = K; X Isc stc
gdzie:
Ki=1,25 , Iscstc=12,47 A
Isc max = K; X Igc s7¢ = 1,25 % 12,47 = 15,60 A

Maksymalny prad zwarciowy taricucha PV wynosi 15,60 A. Dla zabezpieczenia obwodow
dobrano wktadki topikowe cylindryczne CH 10 gPV, 1000 V DC, o wartosci 13 A.

3. Dobér kabli AC(400V ) - prad AC Inwertera
. P, _ 13,94 kWp x 0,984
V3 x0,4x0,93 V3 x 0,4 x 0,93

=21,34

Dobrano kabel typu YKY-zo 5x4 mm?, o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale - lga = 36 A
(str. 237 katalogu FK Kable).
Whniosek:

Kabel YKY-zo 5x4 mm? jest wystarczajacy dla odprowadzenia mocy z Inwertera
do rozdzielni gtéwnej RG.



4. Sprawdzenie spadku napiecia na kablu AC (400V )

! 5
AUTACRG—IXR—IXm—21,3Xﬁ—O,48V ;

AUy, = 22TARS 5 1009 = 222 x 100% = 0,21 %

Whniosek:
Spadek napiecia jest minimalny i nie wptywa na koniecznos¢ zwiekszenia przekroju
kabli przesytowych AC.
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