OPIS ZAMOWIENIA - STOLARKA PCV

,Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych potozonych przy ul. Broniewskiego 16¢/12,
Broniewskiego 18¢/3, Romanowskiego 11/1, Jana Pawfa Il 40/8, Jagiellonska 21/1,
Sikorskiego 17/2, Kraszewskiego 4/1”

W ofercie nalezy uwzgledni¢ montaz okien okreslonych w przedmiarze, okna PCV - kolor biaty

o wspofczynniku Uw min. 0,9 W/m2K, okucia obwiedniowe, szyby zespolone, profil okienny

minimum pieciokomorowy, oraz nalezy uwzgledni¢ montaz nawiewnikéw higrosterowalnych

dwustrumieniowych, sterowanych automatycznie, powinny posiada¢ nastepujgce parametry:

— Strumien przeplywu powietrza powinien by¢ uzalezniony od zawartosci pary wodnej
(wilgotnosci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza
wynikajgcego z wykonywania czynnosci.

— Nawiewniki powinny pracowa¢ w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej, (jezeli
wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest mniejsza lub réwna 35% nawiewnik jest przymkniety do
pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumien powietrza. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci nawiewnik otwiera sie i przy wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnosc
maksymalng).

— Nawiewniki powinny by¢ tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie stykato sie
bezposrednio z czujnikiem. Dzieki temu analizowane sg warunki panujgce w pomieszczeniach,
a nie na zewnatrz.

— Powinna istnie¢ mozliwo$¢ blokady w pozycji, przy ktorej osiggany jest minimalny staty doptyw
powietrza.

— Nawiewnik powinien dziata¢ bez udziatu cztowieka oraz nie wymagac zasilania elektrycznego.

Kolory nawiewnika - Zblizony do koloru okien.

Dane techniczne - Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h

Ttumienie akustyczne - 33dB(A) z okapem standardowym

Wszelkie szczeqotowe dane znajduja sie w przedmiarze robot.

Przedstawione w opisie robot rysunki przedstawiaja podziat okien. Wymiary i ilosci
okien znajduja sie w przedmiarze. Przed dokonaniem zamowienia Wykonawca
winien dokonaé swojego obmiaru celem prawidloweqo zamoéwienia stolarki okiennej




Broniewskiego 16¢c/12 — 2 szt

Broniewskiego 18c/3 — 3 szt

2 szt




Drzwi balkonowe 1 szt

Romanowskiego 11/1 okno 1 szt plus drzwi zewnetrzne
wewnatrzklatkowe

Jana Pawia Il 40 /8 2 szt




Jagiellonska 21/1 1 szt

2 szt




Sikorskiego 17/2

Kraszewskiego 4/1

Szklenie okna, wymiana drzwi zewnetrznych wewnatrzklatkowych

Jana Pawia Il 40/18 - szklenie okna



