Fundusze : Ministerstwo i .
Europejskie Rzeczpospolita Zd - Unia Europejska

e < izt - Polska rowia Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdj

Zalacznik nr 3 do SWZ
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
Parametry techniczne: L6Zko porodowe o zwiekszonym udZwigu - 1 szt.

PAKIET NR 3, poz. 1

Nazwa producenta: = e
Nazwaityp: = e ————
Kraj pochodzenia: e

Parametr | Parametr oferowany (wypeknia

LP Parametr wymagany Wykonawca)

Sprzet fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i
uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji nie bedacy Tak
przedmiotem praw oso6b trzecich. Rok produkcji: min.
2023

L.6zko porodowe przeznaczone dla pacjentek
oddziatéw potozniczo - ginekologicznych zapewniajace
pobyt pacjentki w czasie porodu, a takze w czasie
potogu . Umozliwia ustawienie pacjentki we wszystkich
pozycjach porodu :

klasycznej, siedzacej, bocznej, kleczacej, kucznej,
bedac wspomaganym przez partnera, ustawienie
pacjentki do zabiegéw anestezjologicznych ,w potogu.
Konstrukcja t6zka uniwersalna, mozliwo$¢ ustawienia
segmentow jako t6zko porodowe oraz jako petne leze
pobytowe, bez koniecznosci montazu dodatkowych
segmentoéw

Tak

Konstrukcja t6zka kolumnowa gwarantujgca tatwa
dezynfekcje i walke z infekcjami. Pojedyncza kolumna
umieszczona asymetrycznie (nie centralnie) w celu Tak
zwiekszenia przestrzeni pod siedziskiem.
Konstrukcja umozliwiajgca catkowite , doktadne
wyczyszczenie 16zka w przeciggu 5-7 minut

Dtugo$c t6zka porodowego wraz z segmentem noznym

4 2100 mm +/- 50 mm Tak, poda¢
'| Dtugosc tézka bez segmentu noznego 1550mm (+/-
50mm)
5.] Udzwig min. 250 kg Tak
6 Szerokos¢ catkowita t6zka porodowego wraz Tak, podac

barierkami: 930 mm +/- 50 mm

Sterowanie za pomoca:

e Elektryczna regulacja wysokosci, segmentu
plecéw i siedziska za pomocg wbudowanych w
segment plecow sterownikdw oraz pozycja
Trendelenburga zaprogramowana w jednym
przycisku, oznaczonym innym kolorem niz
pozostate przyciski oraz z symbolem pozycji
Trendelenburga. Dodatkowo w segmencie
plecéw diodowy wskaznik zasilania. Przyciski
membranowe, wodoodporne.

e Sterowniki wbudowane w barierki boczne od
strony wewnetrznej dla pacjentki dla regulacji

Tak




nachylenia segmentu plecéw oraz wysokosci
leZa. Przyciski membranowe, wodoodporne,

e Pilot przewodowy, regulacje: wysokos¢, kat
nachylenia segmentu plecéw i siedziska oraz
diodowy wskaznik zasilania.

L.6zko wyposazone z dwie barierki boczne przy
segmencie plecow. Barierki sktadane za pomoca
mechanizmu zegarowego, brak wymaganej
jakiejkolwiek przestrzeni w celu ztoZenia barierek.
Ztozenie nastepuje po naci$nieciu przycisku
wbudowanego po Zzewnetrznej stronie barierki.

TAK,

Elektryczna regulacja wysokosci t6zka w zakresie 600
-1000 mm +/- 50 mm liczonym od powierzchni
materaca

Tak, podac

10

Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania
oparcia plecow w zakresie od - 15°do 700, +/- 590

Tak, podac

11

Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska
w zakresie od 0 °do 209, +/-50

Tak, podac

12

Segment nozny (platforma dla noworodka) leza z
regulacja wysokosci , regulacja potozenia wzdtuznego
oraz kata nachylenia i mozliwoscig catkowitego
wsuniecia pod siedzisko wraz z materacem. Nie
dopuszcza sie rozwigzan polegajacych na koniecznosci
$ciggania materaca przed wsunieciem pod t6zko lub
odejmowania segmentu noznego wymagajacego od
personelu znacznego wysitku fizycznego. Regulacja
kata nachylenia w zakresie min. 0 - 20°. Dzwignie
zwalniajace mozliwos¢ schowania/regulacji segmentu
noznego od strony personelu.

Tak, podac

13

Regulacja podndzkéw manualna, mozliwos¢ regulacji
jedna reka:

W poziomie 0-60° (+/-5°)

W pionie 0 - 1400 (+/-5°)

Kazdy podnézek wyposazony w podkolannik z
dodatkowa regulacja w pionie i poziomie oraz z
mozliwo$cig wysuniecia podkolannika z podnézka w
celu lepszego dopasowania t6zka do wysokosci
rodzacej. Podnozki tapicerowane w kolorze materacow
t6zka. Podkolanniki koloru czarnego.

Tak, podac

14

Mozliwo$¢ ustawienia t6zka w pozycji Trendelenburga
min.-150,+/-50

Tak, podac

15

Mozliwo$¢ recznego opuszczenia oparcia - funkcja CPR
segmentu plecow

Tak

16

L6zko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia
stabilnos¢ i mobilno$¢ t6zka z centralng blokada kot ;
funkcja jazdy "na wprost". DZwignia blokady hamulca
umieszczona z boku podstawy. Dzwignia hamulca z
kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej oraz
funkcji jazdy na wprost. Kota o $rednicy 150mm

Tak

17

L.6zko porodowe wyposazone w bezszwowe materace

wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiatu

odpornego na promieniowanie UV. Materace lekkie nie
wymagajace znacznego wysitku od personelu podczas

dezynfekcji t6zka. Dostepny wybdr koloréw

Tak




18| Materac w segmencie siedzenia z wycieciem klinowym Tak
Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed

19| wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione Tak
ptyta z kompozytu.

20 L.6zko porodowe wyposazone w miske z mozliwoscia Tak

| demontazu oraz podgtéwek z regulacja wysokosci

21

Catkowite robocze obcigzenie 16zka min. 250 kg
Obcigzenie segmentu plecow min 150kg
Obcigzenie segmentu noznego min 150kg
Obcigzenie podndzkéw min 70kg

Tak, podac

22|

i g . Tak
Mozliwo$¢ wyboru koloru materacow.

23]

Wyposazenie:

- Komplet podn6zkéw z wysuwanymi podkolannikami
- Demontowalna miska,

- Regulowany podgtéwek ( poduszka )

- barierki boczne Tak
- szyny boczne na akcesoria przy siedzisku

- sktadane uchwyt rak do podpierania sie dla rodzacej -
2szt

- drazek do pozycji kucznej, tapicerowany, montowany
w tulejach przy szynach bocznych

24| Deklaracja zgodno$ci CE wydana przez producenta Tak/ podac
2t Whpis lub zgioszenlfe do RWM w.Polsce - s.t(?sowny Tak/ podaé
dokument dotgczy¢ na wezwanie Zamawiajacego
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego Tak
26| dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego -
Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub Tak
27| dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace
spelienie parametrow oferowanych wyrobéw
28| Dostepnosc¢ czesci zamiennych w okresie 10 lat Tak
29| Minimalny okres gwarancji 24 miesiace Tak/ podac
UWAGA:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszg by¢
potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako
brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawg odrzucenia
oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spelnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest
kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji (poza materiatami
eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentoéw i personelu medycznego i zapewnia
wymagany poziom ustug medycznych.

Data: ................

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



