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@ BIURO ZARZADZANIA DROGAMI

Rawicz, dnia 24-08-2020r.
Znak: BZD.7252.8.2020
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B.W. Furmaniak
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64-100 Leszno

Dotyczy: dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy skrzyzowan
z nawierzchnia wyniesiong

OPINIA

Po zapoznaniu si¢ z planami sytuacyjnymi projektowanych rozwigzan, zwigzanych

z przebudowg nawierzchni na skrzyzowaniach ulic: 3 Maja — Sikorskiego, Grunwaldzka —

Marcinkowskiego, Waty Dabrowskiego — Koscielna, Waz6w — Scherwentkego, Wazow —
Sukiennicza w Rawiczu, opiniuj¢ z nastgpujacymi uwagami:

- nie nalezy projektowaé przejs¢ dla pieszych na projektowanych skrzyzowaniach

wniesionych.
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. DANE OGOLNE

Projekt na przebudowe nawierzchni skrzyzowania ulic 3 Maja - Sikorskiego,
Grunwaldzka -Marcinkowskiego, Waly Dgbrowskiego - Koscielna, Wazow -
Scherwentkego, Plac Wolnosci - Sukiennicza opracowano na podstawie umowy z
Gming Rawicz w oparciu o nastepujace materialy :

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie , tekst jednolity DU Poz.124 z dnia
29.01.2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach ,
opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 220 pod pozycja 2181 z dnia 23 grudnia
2003 roku z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnalow
drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku z pézniejszymi zmianami

- Mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 oraz pomiary wykonane
sitami wlasnymi

- Opinie i uzgodnienia

. STAN ISTNIEJACY

2.1. Polozenie ulicy

Projektowane do przebudowy nawierzchnie skrzyzowan ulic sg zlokalizowane w
centrum miasta.

W chwili obecnej skrzyzowania tych ulic sg skrzyzowaniami prostymi , bez
wydzielonych odrebnie paséw ruchu. Przebudowa nawierzchni skrzyzowan na
skrzyzowania wyniesione ma na celu zwigkszenie bezpieczefistwa na tych
skrzyzowaniach poprzez zmniejszenie predkosci pojazdow wjezdzajacych na te
skrzyzowania.

Teren objety przebudowg jest w pelni uzbrojony w tym w istniejacg kanalizacje
deszczowa. W obrebie robdt wystepuje infrastruktura podziemna energetyczna,
telekomunikacyjna , gazowa i wodociggowa, ktora nie ma wplywu na realizacje
projektowanego zadania i nie jest w kolizji z projektowanymi rozwigzaniami.



2.2. Powigzanie z innymi ulicami

Projektowane do przebudowy nawierzchnie na skrzyzowaniach potaczone sa z
nastepujgcymi ulicami: 3 Maja, Sikorskiego, Grunwaldzka, Marcinkowskiego,
Waly Dgbrowskiego, Koscielna, Wazow, Scherwentkego, Plac Wolnosci,
Sukiennicza.

Otoczenie ulicy stanowi zabudowa mieszkalna i ustugowa.

2.3. Podloze gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan odkrywkowych geologicznych podloza
gruntowego stan gruntowy istniejgcego podloza stanowi podbudowa kamienna
istniejacych nawierzchni drogowych.

Istniejace podioze gruntowe zaliczam do grupy nosnosci G2 i zaleca sig aby :

e dla ujednolicenia podloza gruntowego, na obszarze gdzie wystepuje
poszerzenie jezdni zastosowac warstwe stabilizacyjng o grubosci 15 cm z
gruntu stabilizowanego cementem C3/4

e w trakcie badan nie odkryto infrastruktury podziemnej , ktéra wymagata
by rozbiorki

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE TERENU

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w caloéci na dzialkach na
ktorych zostal zaprojektowany.

Projekt przebudowy nawierzchni skrzyzowan przewiduje :
3.1. W zakresie branzy drogowej

e wymiane nawierzchni na skrzyzowaniach z nawierzchni bitumicznej na
nawierzchnie z kostki , podwyzszong o 10 - 15 cm w stosunku do
nawierzchni bitumiczne)

e przebudowe istniejacych chodnikéw

e regulacje pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej,

3.2. W zakresie branzy sanitarnej

e przebudowe istniejgcych wpustow ulicznych z elementéw betonowych
fi 500 mm z przebudowg przylaczy - przykanalikéw z rur PVC 160 mm



4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA Pehrony Sro

W uzgodnieniu z zarzadcg projektowanego skrzyzowania tj. Gmina Rawicz przyjeto
nastepujgce parametry wyjsciowe do projektowania :

e klasa ulicy - L

e predkos¢ projektowa - 30 km/h

e grupa nosnosci podtoza grunt. - G2

e szeroko$¢ pasa ruchu - zmienna

e szeroko$¢ podstawowa jezdn1i - zmienna

e szeroko$¢ chodnika - zZmienna

e spadek poprzeczny - jedno i dwustronny
e kategoria obcigzenia ruchem - KR 1-2

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

5.1. Przebieg projektowanych skrzyzowan ulic w planie

W planie sytuacyjnym projektowane do przebudowy nawierzchnie skrzyzowan
usytuowane w centrum miasta .

5.2. Przebieg projektowanych skrzyzowan ulic w profilu podiuznym

W przekroju podiuznym projektowane ulice na skrzyzowaniu maja
zroznicowany spadek od 0,3 % do 1 %,.

5.3. Projektowana konstrukecja nawierzehni
5.3.1. Konstrukcja nawierzchni skrzyiowan

8 cm - warstwa jezdna z kostki betonowej gr 8 cm, szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa

18 cm - podbudowa z betonu cementowego C 6/9

15-25 ¢m - warstwa gruntu stabilizowanego cementem

z betoniarki C 3/4

e istniejace podloze gruntowe - istniejgca podbudowa jezdmi

5.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

e 8 cm - warstwa gorna z kostki betonowej gr. 8 cm, szara
e 5 cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej

e 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki C 3/4



5.3.3. Obramowanie jezdni i chodnikow
e Jezdnia cigg gtdéwny : kraweznik betonowy 15%30*100 na lawie z
betonu C12/15

e (Chodnik— obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie z betonu
cementowego C12/15

6. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
6.1. Odwodnienie
Dla prawidlowego odwodnienia nowej nawierzchni skrzyzowan projektuje sie
przebudowe istniejgcych wpustow ulicznych z elementow betonowych , wlazy
zeliwne DN 400.

Podiaczenie wpustéw ulicznych do istniejacej kanalizacji rurg PVC fi 160 mm ,
lita 0 SN> 8 kN/m .

7. KOLIZJE

W ciagu projektowanych do przebudowy skrzyzowan nie wystgpuja kolizje z
istniejaca infrastrukturg podziemna.

8. UZGODNIENIA

Przedmiotowa dokumentacja zostala uzgodniona przez Gming Rawicz, jako

petnigcego obowigzki zarzgdu drogi.
mer int | \Wiesfaw, Furmaniak
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INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: Przebudowa nawierzchni skrzyzowan
ulic: 3 Maja - Sikorskiego, Grunwaldzka -
Marcinkowskiego, Waty Dabrowskiego -
Koscielna, Wazéw - Scherwentkego,
Plac Wolnosci - Sukiennicza.

Adres Obiektu: Rawicz
ulice 3 Maja, Sikorskiego, Grunwaldzka,
Marcinkowskiego, Waty Dabrowskiego,
Koscielna, Wazoéw, Scherwentkego,
Plac Wolnosci, Sukiennicza

Nazwa Inwestora: Gmina Rawicz
ul. Pitsudskiego 21
63 - 900 Rawicz

Adres Inwestora: Gmina Rawicz
ul. Pitsudskiego 21
63 - 900 Rawicz

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Furmaniak



INFORMACJA BIOZ ohrony Srodowisics

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji projektu

budowlanego dla zadania ,,Przebudowa nawierzchni skrzyzowan ulic : 3 Maja -

Sikorskiego, Grunwaldzka - Marcinkowskiego, Waly Dabrowskiego - Koscielna,

Wazéw - Scherwentego, Plac Wolnosci - Sukiennicza”.

1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

odtworzenie robot w terenie

odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego
powiadomienie wtascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich
uzbrojenia

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne — wykopy i nasypy pod nawierzchnie jezdni
ustawienie kraweznika betonowego na fawie betonowej
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

utozenie kostki betonowej gr. 8 cm

wykonanie nawierzchni chodnika

uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢
uzbrojenia podziemnego i naziemnego — linie energetyczne,
telekomunikacyjne , wodociag, sieci kanalizacyjne , sieci gazowe

w bezposrednim obrebie robét wystepujg obiekty budowlane na ktére
nalezy zwraca¢ uwage w trakcie prowadzenia robot z uzyciem sprzetu
wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

uzbrojenie nad i podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna,
energetyczna, wodocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢
gazowa wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan witascicieli i stuzb
nadzorujacych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot
budowlanych

zagrozenie spadku materiatdw zatadowanych na samochodach w
trakcie ich dowozu na budowie
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- zagrozenie zerwania sieci energetycznych i telekomunika%‘jjny;ﬁh;
oraz wodno-kanalizacyjnych i gazowych g CUOWiska

- zagrozenie obsuniecia sie materiatdw w trakcie ich roztadunku na
budowie

- zagrozenie obsuniecia sie wykopow pod kanalizacje deszczowg

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podtoza

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni

- zagrozenie od sprzetu watujacego i wibrujgcego

- zagrozenie poparzenia od masy bitumicznej

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopow

- instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem
prac wokoét istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy za i wytadunku materiatow -
sktadowanie i ich roztadunek

- instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych z kostki betonowe;j i
ptyt betonowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych
pracownikow

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykonaé projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

-z uwagi na gestg sie¢ uzbrojenia podziemnego zabrania sie uzywania
walcy wibracyjnych lub innego ciezkiego sprzetu wibracyjnego

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych
- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokot uzbrojenia podziemnego
- przed realizacjg robo6t bezwzglednie odszukac uzbrojenie podziemne w
miejscu robot przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to
uzbrojenie
- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sig sktadowania na
nich materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet

p.poz.

- sprzet pracujacy dostosowac do uzbrojenia podziemnego tak by go nie
uszkodzi¢

Projektant: Lirmaniak

, el
. Aofekt.
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1/ Rysunek nr 1

2/ Rysunek nr 2.1

3/ Rysunek nr 2.2

4/ Rysunek nr 2.3

5/ Rysunek nr 2.4

6/ Rysunek nr 2.5

7/ Rysunek nr 3

8/ Rysunek nr 4
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CZESC RYSUNKOWA

- plan orientacyjny

- plan sytuacyjno-wysokosciowy
, skala 1 : 500

- plan sytuacyjno-wysokosciowy
, Skala 1 : 500

- plan sytuacyjno-wysokosciowy
, skala 1 : 500

- plan sytuacyjno-wysokosciowy
, skala 1: 500

- plan sytuacyjno-wysokosciowy
, skala 1: 500

- przekréj normalny, konstrukcyjny

- szczegOly konstrukcyjne

- strona 12

- strona 13

- strona 14

- strona 15

- strona 16

- strona 17

- strona 18

- strona 19
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LEGENDA

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Nawierzchnia chodnika istniejgca do przetozenia

Os trasy
Proj. kraweznik betonowy 15x30x100

Proj. kraweznik obnizony 15x30x100

Proj. sciek z kostki betonowej 2010
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Proj. obrzeze betonowe 8x30x100

Proj. rzedne wpustéw i jezdni

1
FUlw

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr.

Proj. wpust wraz z przykanalikiemPVC fi 160 mm
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Zaklad Projektowo - Ustugowy

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa nawierzchni skrzyzowania ulicy
Grunwaldzka - Marcinkowskiego na skrzyzowanie
wyniesione

Rodzaj opracowania
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Przekroj nr 1
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- skrzyzowanie wyniesione 3 Maja - Sikorskiego
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potgczenie uszczelnione masg zalewowa \

obrzeze granitowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

potgczenie uszczelnione masg zalewowg

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

pofaczenie uszczelnione masg Nm_méoém\

Przekrdj nr 2 - skrzyzowanie wyniesione Grunwaldzka - Marcinkowskiego
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Przekroj nr 3 - skrzyzowanie wyniesione Waty Dgbrowskiego - Koscielna
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W-wa podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm = 6 - 9MPg 18 cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalo$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

15-25¢cm

RAZEM

46 - 56 cm

Przekrdj nr 4 - skrzyzowanie wyniesione Wazow - Scherwentkego

obrzeze granitowe - 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

istniejgcH

9,50 9,40
o
[e2]
£
8,50 £ 8,40
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N
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__—  doRynku m z iistn.o do Placu Wolnosci
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potgczenie uszczelnione masg zalewowg \ T
obrzeze granitowe - 8x30 cm Kostka betonowa szara, gr. 8 cm 8cm _potgczenie uszczelnione masg zalewowg
podsypka cementowo - piaskowa Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5¢cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

W-wa podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm = 6 - OMPg 18 cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) |15 - 25 cm

RAZEM

46 - 56 cm

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
W-wa podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm = 6 - 9MPg 18 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) |15 - 25 cm
RAZEM 46 - 56 cm

potaczenie uszczelnione masg zalewowg

obrzeze granitowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilogci 0,05m3/m

Przekroj nr 5 - skrzyzowanie wyniesione Plac Wolnosci - Sukiennicza

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

\no‘\mowmam uszczelnione masg zalewow|

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

W-wa podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm =6 - 9MPg 18 cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci

C3/4 (B5,0)(z betoniarki) |15 - 25 cm

RAZEM

46 - 56 cm
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potaczenie uszczelnione masg Nm_méoém\

obrzeze granitowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C72/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
W-wa podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm = 6 - 9MPa 18 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) |15 - 25 cm
RAZEM 46-56cm

Zaklad Projektowo - Ustugowy

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
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Temat

Przebudowa nawierzchni skrzyzowania ulic
3 Maja - Sikorskiego, Grunwaldzka - Marcinkowskiego,
Walty Dabrowskiego - Koscielna,
Wazow- Scherwentkego, Plac Wolnosci - Sukiennicza
na skrzyzowania wyniesione.
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Przekréj nr 3 - Waty Dgbrowskiego - Koscielna

Przekréj nr 1 - 3 Maja - Sikorskiego
Przekrdj nr 5 - Plac Wolnosci - Sukiennicza
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& 8 cm - kostka betonowa -szara == ==
szczeline wypetni¢ 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 szczeline wypetni¢ il 8 cm - kostka betonowa - szara
kraweznik betonowy 15x30x100 == = 7ni = — kraweznik istniejgcy bez zmian 8 cm - kostka betonowa - szara g — )
= ¢ y . . 5 zywica uszczelniajaca krawgznik betonowy 15x30x100 T50m - Stabilizacja cementom zywicg uszczelniajaca ¢ S oot e o oRaakera 4 . - 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 szczeline wypetnic¢ 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C3/4 (B5,0)(z betoniarki) szczeline wypelnié poasyp p : szczeline wypefni
? = = zywicg uszczelniajgc. 15cm - Stabilizacja cementem
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) zywicg uszczelniajgcg 15cm - Stabilizacja cementem it G C3/4 (B5,0)(z cm\aamxé
C3/4 (B5,0)(z betoniarki) szczeline wypetnic¢

zywicg uszczelniajgcg

zywicg uszczelniajgcg

kraweznik betonowy 15x30x100

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilosci 0,74m3/m w ilosci 0,14m3/m

kraweznik granitowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloci 0,174m3/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

8 cm - kostka betonowa - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - 25 - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
istniejgca konstrukcja nawierzchni - podbudowa z kruszywa famanego

RAZEM =46 - 56 cm

8 cm - kostka betonowa - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - 25 - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatos$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
istniejgca konstrukcja nawierzchni - podbudowa z kruszywa famanego

RAZEM = 46 - 56 cm

Przekrdj nr 2 - Grunwaldzka - Marcinkowskiego

8 cm - kostka betonowa - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9
15¢cm - 25 - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
istniejgca konstrukcja nawierzchni - podbudowa z kruszywa tamanego

RAZEM = 46 - 56 cm

Przekrdj nr 4 - Wazow - Scherwentkego

7,00 6,05
istniejgcy chodnik jezdnia ulicy o_.c:<”<m_aNEm_. istniejgcy chodnik chodnik _.mNaaL ulicy Wazéw chodnik
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: Mps . 3 i u ™ ” Przebudowa nawierzchni skrzyzowania ulic
; IEEERE! < T 8 cm - kostka betonowa - szara ig - Sj i - i i
i 8 m - osta betonowa - szara s 1 Tarial 3 Maja - Sikorskiego, @czém_awxm ~_<_.m8_3x0<<mx_m@o.
PES——— 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 szczeline wypetnic <<m.__< D@U—.O<<w_A_®©O - Koscielna,
- ZYWil jaj 15cm - Stabilizacj t 2 Y . .
kraweznik betonowy 15x30x100 T, T B Lt Calt (B5,0)(z botoriark]) Wazoéw- Scherwentkego, Plac Wolnosci - Sukiennicza
na skrzyzowania wyniesione.

kraweznik betonowy 15x30x100 S T
zywicg uszczelniajgcg

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

szczeline wypetni¢

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
zywicq uszczelniajgcg

C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

szczeline wypetnic¢
kraweznik betonowy 15x30x100

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) zywicg uszczelniajgcg fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,14m3/m w ilo$ci 0,14m3/m kraweznik betonowy 15x30x100 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) Rodzaj opracowania ;
8 cm - kostka betonowa - szara tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 8 cm - kostka betonowa - szara w ilosci 0,14m3/m SZCZEGOLY —Aozm._._nNC—AO<fEm\nv NF ysunki
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w ilosci 0,14m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9 18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9 Stanowisko Nazwisko Data Podpis \ / 4
15cm - 25 - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15cm - 25 - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) Projektant: mar ing. Wiestaw Eurmaniak | 08 momo A«
istniejgca konstrukcja nawierzchni - podbudowa z kruszywa tamanego istniejaca konstrukcja nawierzchni - podbudowa z kruszywa tamanego grine ’ e Skala
RAZEM = 46 - 56 cm RAZEM = 46 - 56 cm S P ~J
prawadzajacy- mgr inz. Wojciech Furmaniak | 08.2020 , \*k\‘ 1:50

£ ]




20 :J\[ ]

UPRAWNIENIA {Ochrony Srodeict™e

1/ Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o cztonkostwie

w Izbie Inzynieréw Budownictwa - strona 21 - 22

2/ Decyzja o przygotowaniu zawodowym

do petnienia samodzielnej funkcji projektanta i sprawdzajgcego
w zakresie drég i ulic - strona 23 - 25

3/ Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej - strona 26 - 27
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3L-QGU-NRW *

Pan Wiestaw Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1044/01
adres zamieszkania ul. Kurpifskiego 3, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazneg

130 poz. 1450} dane w postaci
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.

o kwalifikowanego certyfikatu sa

}

Folwilerdzanr szdl-lG.J\:

z oryginatem

-------------------------------------

T preo 4/Lo
5iE projekt,
2f333 ust. 1 pkt.3 lit.b
ot/niczerﬁ.

/

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-64Q-D9H-32K *

Pan Wojciech Krzysztof Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0258/13

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 3, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzaone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowatine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

) T Y

Potwlerdzain LQCJLIHOQ:J
z oryginatem

S4/Lo
2 | projekt.
Ist.1 pkt.3 lit.b

aniczen.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



URZAD WOIEWODZK] Leszno, dnie 27 stycznia 1994 r,

w L<sznle
Wydgial Goapedarki Praestrzoiuci
NT ewid.1647/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO
do peXnienisg samodzielnych funkcji technicanych
% budownictwie,

Na pedstewie §2 ust.1 pkt.! oraz §13 ust.1 pktel
lit.b rogporzadzenia Ministira Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
Samadzielnych funkcji techniczry ch w budownictwie ,/Dz.U.
Nr 8 502.46 ze zmianemi Dz.U.Nr 42 poz.334 z 19881, i
Dz.UsNr 69 poz,299 2 1991r. /gtwierdza sie,ze Pan

H + 3 i i AL
A wsevvlaeidlann nsgl\.luu._\_

z oryginalem

v va i projekt.
¢ L4513 ust. 1 pkt.3 lit,b
bez ograniczen.

urodzony dnia 11 grudnia 19591, w Gosxa&i=

bosieda przygotowanie zawodoswe upowazniajgce do wykony-
wania semodzielnej funkcji
Projektenta
W specjalnesci konstrukeyjno-inzynieryjnej
®_Zakresie drdg i ulic,

--.-——.—..--...—-——....._...q.._—-..,.—.—-—_-.._.-—-_.-..._—........_.

Pan WIESEAW FURMANT AK Jjest upowazniony do:

gporzgdzaniae projektdw budowli drég i uliec,.

Otrzymuje:

1/ Wiestaw Furmaniak
OS¢Rejtana 40/4
64-100 Leszne

2/ ala f;7

iy,
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OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-59/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art, 12 ust, | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. I pkt 1, oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Krzysztof Furmaniak

magistet inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE. ..........
nr ewidencyjny WKP/0087/POOD/13  :e«ginatem

...................................

v Furrmaniak

Lo

94/Lo

i projekt.

7 pkt.3 lit.b

bez DgrAniczen.
v

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspcktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Hste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

—— Przewodniczacy
o ok A T Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Krzysztof

Furmaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa!iﬁkgcxinej
Przewodniczacy ~ dr inz Daniel Pawlickis o...voiooorooooo Yoans
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........, /|\ “
Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda.., ;Z/ 6,

ool iV DRERETE PRTOICIE
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Otrzymuja:

I. Pan Wojciech Krzysztof Furmaniak
64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 3

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a




OSWIADCZENIE  Ochrony Srodowisia

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany Wiestaw Furmaniak

zarﬁieszka’{y w Rydzynie, przy ulicy Kurpinskiego 3

(Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze Zmianami),

oswiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla :

Gminy Rawicz

dotyczacy :

przebudowy nawierzchni skrzyzowania ulic 3 Maja - Sikorskiego, Grunwaldzka -
Marcinkowskiego, Waty Dabrowskiego - Koscielna, Wazoéw - Scherwentkego, Plac
Wolnosci - Sukiennicza na skrzyzowania wyniesione

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych powyzej.

[ [e¥wa i projekt.
3 13fust. 1 pkt.3 lit.b
bez ograniczen.
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OSWIADCZENIE

Architelt

Sprawdzajgcego o sprawdzeniy projektu budowlanego zgodnie z oboWiéfujaCymi Wi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany Wojciech Furmaniak

zamieszkaty w Rydzynie, ul. Kurpinskiego 3

(Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 ze Zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla :

Gminy Rawicz

dotyczacy :
przebudowy nawierzchni skrzyzowania ulic 3 Maja - Sikorskiego, Grunwaldzka -

Marcinkowskiego, Waty Dabrowskiego - Koscielna, Wazow - Scherwentkego, Plac
Wolnosci - Sukiennicza na skrzyzowania wyniesione

sprawdzitem i zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wymaganiami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.




