11. Opis techniczny :

11.1 Cel inwestycji

Po wybudowaniu urzadzef przewidzianych tym projektem bedzie mozliwe
zasilanie odcinka o$wietlenia ulicznego w Godowa dz.

144,143,141/9,141/10,141/5,141/7,141/8,141/2 Gmina Strzyzow

11.2 Podstawa opracowania

Techniczne warunki zasilania

Uzgodnienia z inwestorem
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11.3 Urzadzenia istniejgce :

W poblzu projektowanego o$wietlenia ulicznego znajduje si¢ stacjaa 15/04 kV
Godowa 2 i zacze zk + ZPL1 z ukladem pomiarowym na potrzeby projektowanego
odcinka o$wietlenia ulicznego , uklad sieciowy TN C

11.4 Urzadzenia projektowane :

Zainstalowa¢ wolnostojgca szafe sterowniczo pomiarowg SO ze sterowaniem przy
pomocy TBN dla projektowanego odcinka o$wietlenia ulicznego .Projektuje si¢ stupy
oswictleniowe  TYP S 100 PC ocynkowane produkeji Elektromontaz Rzeszow SA na
fundamentach TYP F 150/200 z wysiegnikiem 1,5 mb i oprawami 70 W LED ROSA lub
inne wg uznania inwestora w miejscu jak na planie sytuac;rjnym. Wybudowaé
odcinek linii kablowej kablem ziemnym YAKY 4 * 35 mm diugodci 370/400 mb w/g
trasy jak na planie. Kabel nalezy ukladaé w wykopie na glebokosci 0.8 mb z
zapasami przy wejsciu w wyjéciu z lampydo [,5mb z kazdej strony. Pod i nad
kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku grubogci 10 cm . na kabel nalezy nalozy¢ opaski
informacyjne co 10 mb wzdluz calej trasy ( na opasce powinno byé¢ opisane rodzaj
kabla skad dokad przebiega , rok budowy ).W miejscu skrzyzowania z urzadzeniami
podziemnymi tj. gazociag, wodocigg droga jak réwniez przy fundamentach stupéw na
calej dlugosci trasy nalezy chroni¢ kabel rurg ostonowa ,AROTA” ® 100/5 mm
diugosci i miejsca natozenia jak na planie sytuacyjnym . Konce rur nalezy uszczelnié
pakulami i taSmg denso . Na listwach rozgaleznych nalezy uziemié przewéd PEN i
stupy uziemieniem wartosciR < 30 Q, najlatwiej uzyska¢ te wartosci ukladajac wzdtuz
trasy kabla bednark¢ ocynkowang Fe + Zn 25 * 4 mm? Ulozony i zapiaskowany kabel
nalezy przykry¢ warstwa ziemi okolo 20 cm a nastgpnie ufozy¢ bednarke ocynkowang
, ktdra nalezy przysypaé ziemig ok . 20 cm nastepnie wzdluz calej trasy nalezy ulozyé
foli¢ kablowa koloru niebieskiego i przysypac ja reszta ziemi z wykopu .
Zabezpieczenie opraw wykonaé bezpiecznikami BiWts - 4 A . W stupach stosowaé
przewéd YDY 3 * 2.5 mm? - Projektowany obwod oswietleniowy opomiarowany
bedzie licznikiem 3 fazowym i sterowany przy pomocy sterownika TBN i stycznika
SLB 63 A z zabezpieczeniem gléwnym 3 * SIG1C 6 A Caloéé sterowania projektuje si¢
zasili¢ z rozdzielni stacyjnej z wolnego pola Nr 1 NHL 1 250/3x BM 25A kablem
ziemnym i umiesci¢ w wolnostojacej szafie sterowniczo pomiarowej SO Na kablu
ziemnym wyprowadzonym z SO w kierunku lamp koinice oznakowaé rura
termokurczliwg koloru zéltego w miejscu przylaczenia umiesicié¢ tabliczke ,,WO”,
wysiggniki lamp malowaé na kolor zolty. - wlasnos¢ odbiorcy. Calosé robét nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN /E - 05125. ‘




