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Zatgcanik nr 1 do umowy nr o przylgczenie do siedi.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Strzyzow

Strryiéw
ul. Przectawciyka 5
38-100 Strzyicw

Warunki praylgczenia nr 21-F6 /WP /03888 dia Podmiotu V grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do siech: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Strayzéw, miejscowost Strzyidéw, ul. Zielona, nr dz. 141/8

Na podstowie rozporzqtzenia Ministra Gospodorki zdnio 04 maje 2007r. w sprawie séczegd!owych warunkéw
funkcjonowaenia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 06-07-2021, okresla sig nastepujgce warunki przyfqczenia; '

1 Miejsce przylaczenia: wolne pole nN w rozd. nN w stacji transf.. Stacja zasilajgca 51-389 Godowa 2,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  siec
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. 1instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji edbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 dh. okole 20m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, praylacze 2akoriczyé zlaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P. Wybudowane oswietlenie uliczne
pozostanie na majatku inwestora, oznakowaé WO,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2lgcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznlkiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowlgzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzsj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukdad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by€ wigkszy niz tg ¢ = 0,4

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzatizenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 iata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcey bgdzie dokonywana na zasadach
okreflonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyine]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o praytaezenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzepa sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jei kenfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzed.
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