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Na podstawie: .

1) art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22021 r.,
poz. 735 ze zm.),

2) art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22020 ., poz. 256 ze zm.),

3) Uchwaly NR 212/2003 Zarzadu Powiatu w Strzyzowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzagdu Drég w Strzyzowie do wydawania decyzji
administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2021 r. ztozonego przez:

Gmina Strzyzéw
ul. Przeclawczyka 5
38 - 100 Strzyzéw

zezwalam

g na lokalizacj¢ projektowanej linii elektroenergetycznej ziemnej os$wietlenia ulicznego
wraz ze shupami oswietleniowymi (dziatka drogowa nr ewid. 140/2) w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1937 R Wysoka Strzyzowska — Brzezanka - Strzyzéw w miejscowosci Godowa,
I zgodnie z zalgczonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu (rys. nr ‘1), stanowiécy
zalgcznik do niniejszej decyzji z zachowaniem nastepujacych warunk6w:
| L. Slupy oswietleniowe powinny byé tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczefistwa ruchu i nie ograniczaly widocznosci. Shupy oéwietleniowe oraz oprawy
oswietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnia drogi.
2. Lico stupa o$wietleniowego powinno by¢ usytuowane od krawedzi jezdni:

-shupy nr 1, 2, 3, 4 - min. 3,80 mb,

-shupynr 5, 6, 7, 8, 9 - min. 4,00 mb.
3. Elektroenergetyczng lini¢ kablowa ziemng do zasilania o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé
. W granicy pasa drogowego w rurze ochronnej; glebokosé posadowienia rury ochronnej
min. 1,2 m pod poziomem terenu, a pod zjazdami z drogi powiatowej wykonaé metoda podwiertu na

glebokosci min. 1,5 m pod poziomem terenu.

| 4. Po wykonaniu robét nalezy przywrécié¢ pas drogowy do stanu poprzedniego i uporzgdkowaé
teren przylegly, a teren po wykopach nalezy zagesci¢ (wskaznik zageszczenia gruntu min. 0,98).

5. Prace nalezy wykonywa¢ bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.




