R rogi gminnei ul. Zielonei w E.ebi

1. Zadanie obejmuje:

* remont nawierzchni jezdni, chodnikow oraz zjazdow:

- roboty rozbiérkowe (Wykonawca ma obowiazek utozenie materiatu na paletach oraz
zabezpieczenie np. strechem, a nastepnie przewiezienie na wskazane przez
Zamawiajacego miejsce skladowania w obrebie m. Leby. Palety przechodza na wtasno$¢
Zamawiajacego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie).

Rozbiorka oznakowania pionowego oraz oswietlenia — do ponownego montazu po
zakonczeniu prac zwigzanych z remontem nawierzchni,

- frezowanie profilujace nawierzchni asfaltowej

- profilowanie i w razie koniecznosci zageszczenie podbudowy pod warstwy konstrukcji
nawierzchni drogowej

- regulacja pionowa elementow infrastruktury technicznej (np. zasuw wodociggowych oraz
studni kanalizacyjnych)

- skroplenie emulsjq asfaltowa

- wykonanie nawierzchni wiazacej

- wykonanie nawierzchni Scieralnej

- wykonanie zjazdow z kostki

- wykonanie chodnikow z kostki

- montaz oznakowania poziomego

- malowanie oznakowania pionowego

- montaz i uruchomienie o$wietlenia

* wykonanie czynnosci, rob6t lub r6znego rodzaju detali, ktore sg niezbedne z punktu
widzenia poprawnosci realizacji przedmiotu zamowienia

* roboty porzadkowe w obrebie realizowanego zadania polegajace na uzupetnieniu gruntu,
plantowanie skarp, humusowanie wraz z wysianiem trawy

- wykonanie prac zwigzanych z siecia wodociggowa zgodnie z opisem warunkami

wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggowe L.eba Wicko Sp. Z o0.0. nr 114/2023 dnia

17.01.2023r stanowigca zalgcznik nr 1 do niniejszego opisu

2. Konstrukcja nawierzchni (zakres do wykonania):
* jezdnia asfaltowa oraz miejsca postojowe:
- warstwa Scieralna AC11S o grubosci 4cm
- warstwa wiazaca AC16W o grubosci 5cm
* chodniki:
- kostka betonowa jasnoszara o grubosci 8cm (kostka o wym. 10x20cm)
* zjazd na posesje
- kostka betonowa grafitowa/czarna o grubosci 8cm (kostka o wym. 10x20cm)
* miedzy terenem zielonym a chodnikiem nalezy zastosowac obrzeze chodnikowe
betonowe
* miedzy chodnikiem a jezdnia nalezy zastosowac kraweznik zwykly betonowy
(wystajacy min. 12cm)
* miedzy wjazdem i miejscami postojowymi a jezdnia nalezy zastosowac krawezniki
najazdowe betonowe
* miedzy chodnikiem a miejscami postojowymi kraweznik zwykly betonowy (wystajacy
min. 12cm)



* miedzy chodnikiem a wjazdem nalezy zastosowac kraweznik zwykly betonowy —
wtopiony ,,na zero”

Dhugos¢ remontowanej ulicy to ok. 170m (jezdnia o zmiennej szerokosci ok. 5m, chodniki z kostki
betonowej szarej 8 cm szeroko$ci zmiennej jedno lub obustronny nie przekraczajacy 2m, ok. 8
zjazdéw na posesje).



