TMP PROJEKT Biuro Projektéw Drogowych 03-193 Warszawa, ul. Krzyzéwki 3 lok. U3
Piotr Szydtowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej ul. Duczkowskiej na odcinku od dziatki ew. nr 15 do dziatek ew. nr 3/1 i 3/2 obreb
Nowe Lipiny - 02 wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego. KANALIZACJA DE-
SZCZOWA

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Duczkowska, Nowe Lipiny

INWESTOR : Burmistrz Wotomina

ADRES INWESTORA  :  05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4

BRANZA . inzynieryjne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Sebastian Durda (inzynieryjne)
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2021

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : Il kwartat 2021 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] e % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), Sbezp
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz.1389)
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujacego na dzien sporzadzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Inwestycja potozona jest w pasie drogowym budowanej drogi gminne;j

ul. Duczkowskiej na odcinku od dziatki ew. nr 15 do dziatek ew. nr 3/1 i 3/2 obreb Nowe Lipiny - 02 w Nowych Lipinach w gminie Woto-
min w powiecie wotominskim.

Obszar charakteryzuje zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i ustugowych z istniejacg i projektowang infrastrukturg tech-
niczng uzbrojenia podziemnego terenu. Teren jest stosunkowo ptaski, réznice rzednych w skrajnych punktach projektowanej kanalizac;ji
deszczowej wynoszg ok 0,25 m.

W ramach niniejszej inwestycji w ulicy Duczkowskiej projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe i roz-
topowe zbierane bedg poprzez projektowane wpusty deszczowe. Nastepnie, poprzez system projektowanych kanatéw kanalizacji de-
szczowej, odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PP DN300 mm w ulicy Duczkowskiej na dziatce nr ew. 15
obreb Nowe Lipiny - 02.

llo$¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z przedmiotowego odcinka kanalizacji deszczowej do projektowanego kanatu de-
szczowego z rur PP DN300 mm w ulicy Duczkowskiej (dziatka nr ew. 15 obreb 02 Nowe Lipiny), nie zostat ograniczony do wielkosci
splywu naturalnego. Jest to spowodowane ty, iz przedmiotowy odcinek kanalizacji deszczowej jest bardzo krétki i nalezy go traktowac ja-
ko czes¢ kanalizaciji deszczowej w ulicy Duczkowskiej w Nowych Lipinach.

Budowa projektowanej kanalizacji deszczowej mozliwa jest bez wczesniejszej przebudowy istniejgcej infrastruktury w ulicy.

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 21220



Kanalizacja deszczowa ul Duczkowska i
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z \ RAZEM

Kosztorys

Stownie:
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Kanalizacja deszczowa ul Duczkowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
((70,35+14,80))*1,25*1,20*0,7 m3 89,408
RAZEM 89,408
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0308-04 z.0. [nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
((70,35+14,80))*1,25*1,20*0,3 m3 38,318
RAZEM 38,318
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
((70,35+14,80))*1,25*2 m2 212,875
RAZEM 212,875
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
((70,35+14,80))*1,2*1,25%(0,2+0,3+0,3) m3 102,180
RAZEM 102,180
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(poz.2+p0z.3-p0z.5)*0,8 m3 20,437
RAZEM 20,437
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspofczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(p0oz.2+p0z.3-p0z.5)*0,2 m3 5,109
RAZEM 5,109
8/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
70,35 m 70,350
RAZEM 70,350
9/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
14,80 m 14,800
RAZEM 14,800
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.11424-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12/KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.1/1610-02
analogia
poz.8+poz.9 m 85,150
RAZEM 85,150
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/1610-04 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
14 /KNP 07 Wigczenie kanatu o $r. 300 mm w istniejaca studnie kanatu z uszczelnieniem |szt.
d.1/0206-02.02 |zaprawag cementowg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere- |km
d.1{0111-01 nie rowninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
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Kanalizacja deszczowa ul Duczkowska

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

r-g

597,3185

RAZEM

Stownie:
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Kanalizacja deszczowa ul Duczkowska ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|pale szalunkowe stalowe t 0,1448 0,1448
2. klamry ciesielskie kg 25,5450 25,5450
3.|piasek do nawierzchni drogowych m3 | 124,659 124,659
6 6
4.|piasek do betonéw zwykty ms3 0,1200 0,1200 ICB_
SRED
NIE_N
5.|cement portlandzki "25" z dodatkami  |kg 42,0000 42,0000 ICB_
SRED
NIE_N
6.|zaprawa cementowa M 7 m3 1,2300 1,2300
7.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0,0400 0,0400 ICB_
45 mm kLIl SRED
NIE_N
8.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. |m3 0,2235 0,2235
50-64 mm KL.III
9.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0,1916 0,1916
stemple
10.|woda z rurociggu ms3 3,8900 3,8900 ICB_
SRED
NIE
11.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 0,0800 0,0800 ICB_
14cm SRED
NIE_N
12.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |m3 0,0220 0,0220
drég i watéw
13.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 1,5000 1,5000 CENY
$r.50 mm .
SRED
NIE_
M
14.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. | 18,0000 18,0000
1200 mm
15. |piersécienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6,0000 6,0000 ICB_
SRED
NIE_N
16. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 6,0000 6,0000 ICB_
SRED
NIE_N
17.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r.  |szt. 6,0000 6,0000 ICB_
500mm I=1,0m SRED
NIE_N
18.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 6,0000 6,0000
19.|Rura PP SN8 kanalizacyjna zewnetrz- |m 15,0960 15,0960 ICB_
na, kielichowa, o $rednicy i grubosci SRED
$cianki 200x5,9 mm NIE_ N
20.|rury PP SN8 kanalizacji zewnetrznej |m 71,7570 71,7570
kielichowe o $r. zewn. 315 mm
21.|stopnie wlazowe zeliwne szt. | 24,0000 24,0000
22.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ  |szt. 6,0000 6,0000 ICB_
ciezki 650x450 mm SRED
NIE_N
23.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 1,0000 1,0000 CENY
SRED
NIE_
M
24.|pospodtka m3 | 20,4370 20,4370
25.|wtaz zeliwny klasy D400 szt 3,0000 3,0000
26.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Kanalizacja deszczowa ul Duczkowska

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 14,0503
2. koparka 0.60 m3 m-g 2,7359
3.|Kamera TV m 85,1500
4.|samochdd skrzyniowy m-g 27,4156
5./samochéd dostawczy m-g 0,3000
RAZEM

Stownie:
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