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1.1.

1.2.

1.3.

Wstep
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég w zwigzku z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,Remont drogi powiatowej nr 3501E — ulicy Ozegowskiej w Dziatoszynie na
odcinku 1,2 km”. Kod CPV 45 111000-8.

Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania robét rozbiérkowych:
Zakres rzeczowy obejmuje:

Rozbidrka konstrukcji nawierzchni chodnikéw z odwozem poza teren budowy

Rozbidrka konstrukcji nawierzchni jezdni z odwozem poza teren budowy

Rozbiérka drobnych elementéw betonowych z odwozem poza teren budowy

Rozbidrka obrzezy chodnikowych 8x30cm wraz z tawg z odwozem poza teren budowy

Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30cm wraz z tgwg z odwozem poza teren budowy

1.3.

1.4.

Uwaga: Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportowaé na
wysypisko przy zachowaniu przepisé6w odnosnie ochrony srodowiska. Koszty wysypiska
i utylizacji ponosi Wykonawca Robét. Materialy przydatne (znaki pionowe, urzadzenia BRD)
stanowig wlasnos$¢ Inwestora i nalezy je po oczyszczeniu i posortowaniu odtransportowac
na skladowisko Inwestora na odlegtos¢ ~ 30km.

Materialy przydatne Wykonawca zataduje na palety, zabezpieczy folia pakowa
i odtransportuje i ztozy na skladowisku Inwestora. Koszty palet, zabezpieczenia, zatadunku,
transportu i wytadunku Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktu.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdine".
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Materialy

Nie wystepuija.

Sprzet
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3.1.

5.2.
5.2.1.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drog nalezy stosowac:

spycharki,

tadowarki,

samochody ciezarowe,
zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,
koparki, koparko tadowarki.

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialy uzyskane z rozbidrki mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Powyzszy sprzet powinien zapewnia¢ bezpieczne dla inny uzytkownikow drog
odtransportowanie materiatdw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie
wywrotek z wysokimi burtami.

Wykonanie roboét

Ogolne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Zakres wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wg wskazan Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robét odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. Kolejne etapy wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu.

5.2.3. Rozbidrka warstwy nawierzchni za pomocg zrywarki lub innym sprzetem.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.1.
lub w sposob zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwrdcic uwage, aby krawedzie rozbieranych
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopéw drogowych
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypeti¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Szczegotowej Specyfikacii Technicznej D.02.03.01.

Podczas usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢
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warunki okreslone w ST D.05.03.11 ,Recykling”.

5.3. Przewozenie i skladowanie materiatéw pochodzgcych z rozbidrek.

Materiat z rozbidrki staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go
i ztozy na skladowisku w uzgodnieniu z wiasciwymi witadzami i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska.
Destrukt z rozbiorki nawierzchni drogi jest wlkasnoscig Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady odnosnie kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robdt, wymaganiami
podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiaru sa:

- metry kwadratowe (m?) - Rozbiérka konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw z odwozem poza
teren budowy

- metry szescienne (m3) - Rozbidérka drobnych elementéw betonowych z odwozem poza teren
budowy

- metry (m) - Rozbidérka obrzezy chodnikowych 8x30cm wraz z fawg z odwozem poza teren budowy

- metry (m) - Rozbidérka kraweznikdw betonowych 20x30cm wraz z tgwg z odwozem poza teren
budowy

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru wykonanych Robét rozbiorkowych dokonuje Inzynier Kontraktu na budowie na
zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” jak dla Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robét rozbiérkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robaét.

9.2. Cena wykonania robét obejmuije:

Dla wszystkich rozbiérek:

- wyznaczenie Robét w terenie,

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek
na palety, ofoliowanie i odwéz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego (na
odlegtosc¢ - do 30km),
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- dla pozostatych materiatdw stanowigcych wiasnos¢é Wykonawcy - zatadunek

na sktadowisko Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
- uporzgdkowanie terenu rozbidrki,
- koszty wysypiska i utylizacji,
- zasypanie i zageszczenie dotéw po usunietych elementach drdg i ulic,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
Ponadto:

Dla rozbiérek podbudoéw i nawierzchni bitumicznych i betonowych jezdni:
- odciecie krawedzi za pomocg pity spalinowej,
- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.
Dla rozbiérek podbudow z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni:
- odciecie krawedzi za pomocg pity spalinowe;j,
- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.
Dla rozbiérek nawierzchni z kostki betonowe;j:

- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.
- odciecie istniejgcych krawedzi za pomoca pity spalinowej,
- rozebranie podsypki c-p i podbudowy.

Dla rozbiérki obrzeza betonowego, kraweznika i fawy:

- rozebranie obrzeza i kraweznika betonowego i ztozenie w stosy,
- rozkucie tawy betonowej i utozenie w stosy,

- rozebranie fawy piaskowej lub cementowo-piaskowej i utozenie w stosy.

Dla demontazu istniejgcego oznakowania pionowego:

- demontaz znaku,
- odkopanie i wydobycie fundamentéw,
- zasypanie dotdéw po fundamentach wraz z zageszczeniem.

Dla demontazu istniejgcych ptotéw, ogrodzen, wygrodzen, poreczy i barier:

- demontaz ptotdw, ogrodzen, wygrodzen, poreczy i barier
- odkopanie i wydobycie fundamentow,
- zasypanie dotow po fundamentach wraz z zageszczeniem.

Dla rozbiérki ptyt betonowych, elementéw betonowych, $cieku betonowego:

- rozebranie i ztozenie w stosy,
- rozkucie tawy betonowej i utozenie w stosy,

- rozebranie fawy piaskowej lub cementowo-piaskowej i utozenie w stosy.

Dla rozbiérki przepustéw:

- rozebranie i ztozenie w stosy,
- rozkucie tawy betonowej i utozenie w stosy,
- rozebranie izolacji i wywéz do utylizaciji.

Dla ciecia pitg nawierzchni:

- wyznaczenie linii ciecia,
- ciecie nawierzchni,
- rozebranie odcietej nawierzchni z utozeniem w stosy.

10. Przepisy zwigzane

odwoz
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1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 1 poz.1206).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i Srednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz.
1735).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedgcymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686).
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).

6. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.
622)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6dt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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