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Opis techniczny

dla projektu pn. ,Remont drogi powiatowej nr 2266D w ramach zadania pn.:
Okmiany droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Etap II”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2266D
w m. Okmiany o dtugosci 361,8m, od korica nawierzchni bitumicznej stanowigcej zakoriczenie etapu |,
do granicy powiatu legnickiego. Remont obejmuje odtworzenie nawierzchni drogi tj. wykonanie
podbudowy z kruszywa, nawierzchni bitumicznej, poboczy i zjazdu na przylegte pola rolne.

2. Podstawa opracowania

v" Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

Inwentaryzacja i wizja w terenie,

Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 287/3 - zgloszenie nr GK.6640.334.2022,
Obowigzujgce przepisy i normy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1518).
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3. Stanistniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2266D od km 04000 do km 0+361,8 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 361,8m przebiega w terenie réwninnym niezabudowanym, ktdrego otoczenie stanowia
pola uprawne. Droga stanowi fgcznik pomiedzy miejscowosciami Okmiany a miejscowosciy
Radziechéw, posiada jezdnie o nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa o szerokosci 4,5 - 5,5m,
oraz gruntowe pobocza trawiaste. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym iposiada liczne
drobne wyboje, natomiast nie wystepujg uszkodzenia $wiadczace o utracie nosnosci podtoza. Droga
nie posiada rowéw odwadniajacych, odwodnienie realizowane jest powierzchniowo w obrebie dziatki
na przylegte tereny zielone. Na poczatkowym odcinku 65m po stronie prawej wystgpujg drzewa
lisciaste nie kolidujace z obszarem robét. W obrebie inwestycji nie wystepuja 2adne sieci i urzadzenia
ohce.

Ve i g
Rys. 11 2. Widok na istniejgcg nawierzchnle.

4, Zaktadane do wykonania prace remontowe

W obrebie istniejacej jezdni zaktada sie wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 20cm oraz warstw bitumicznych: wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm i Scieralnej
z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm. Z uwagi na kontynuacje zadania przyjeto docelowg szerokosé
jezdni toisamg wynoszaca 3,5m (2x1,75m) zobustronnymi poboczami o szeroko$ci 2x0,75m.
Dodatkowo, w miejscach ograniczonej widocznosci, uwzgledniono dwie mijanki w km 0+099 — 0+130
str. P oraz w km 0+290 - 0+321 str. L, szeroko$¢ jezdni na mijance wyniesie 5,0m. Jezdnia posiada
spadek poprzeczny jednostronny i=2%, pobocza maja spadek od jezdni i=6%. Docelowa jezdnia wraz
z poboczami w wiekszosci pokrywa sie z szerokoécig dotychczasowej jezdni, w matej czesci obejmuje



istniejgce pobocze gruntowe. Zjazd wystepujacy w km 0+245 str. L zostanie odtworzony jako
bitumiczny w technologii jak dla drogi gtéwnej.

Remont nie zaktada wykonywania rozbidrek/demontazu istniejgcych obiektéw budowlanych,
wycinki drzew. Dziatka z istniejacg drogg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkéw, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Dziatka nie jest potozona na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. W trakcie prac nie wystapi ingerencja w konstrukcje
rowdw melioracyjnych i przepustéw. lloé¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie
ulegnie zmianie (powierzchnia drogi i zjazdu, poboczy 1 901m?)

Wykonanie zaktadanych rob6t poprawi no$nosé, rownosé | spadki poprzeczne jezdni, co podniesie
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikdw oraz zapewni wyiszg trwatosc istniejgcej drogi.

Parametry techniczne

v" Droga klasy L

v Diugosé 361,8m

v Pasy ruchu/szerokos¢ jezdni 2x1,75 m (na mijankach 5,0 m)

v Kategoria ruchu KR 1

v" Spadki poprzeczne 2%

v Szerokos¢ pobocza 0,75m

v’ Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 6%

v Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym sladzie

4.1, Konstrukcja nawierzchni jezdni:

v" 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
v' 4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
v 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4,2, Konstrukcja zjazdu:
v" 4cm ~ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
v 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu /16 mm (AC 16W),
v 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 mm.

4.3, Konstrukcja poboczy:
v" 10cm - zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
v" 10cm - pospdtka 0/16 mm.

Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robot do wykonania

Remont odcinka drogi 2266D przewiduje:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym,
Wykonanie projektu, montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji ruchu,
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm,
Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni z kruszywa; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2,
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 16W,

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni z kruszywa; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2,
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 115,

Umocnlenie poboczy warstwa z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

Wyprofilowanie i zahumusowanie terendw zielonych z obsianiem trawg w obrebie pobocza.
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6. Uwagi koricowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé niezbedne atesty lub S$wiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jako$é. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwiazan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty naleiy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r, Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsgdku oraz przestrzegaé zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péi.
zm.).

Przed rozpoczeciem robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z pdZ. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy czesc
opisowa, ktéra obejmuje:

zakres robot,

oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
realizacje robdét szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
czese rysunkowa.
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ZADANIE:

LEGENDA: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2266D W RAMACH ZADANIA PN:
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OKMIANY DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH - ETAP Il

INWESTOR:

remontowana nawierzchnia jezdni: .
4om warstwa 4cieraina AC11S; 4om warstwa wigzqca AC16W, POWIAT LEGNICKI, PLAC StOWIANSKI 1, 58-220 LEGNICA

20cm kruszywo tamane 0/31,5 T
remontowana konstrukcja zjazdow. P JE NORMALNE
4om warstwa écieralna AC118S; 4cm warstwa wiazaca AC16W, RZEKRO
20cm kruszywo lamane 0/31,5 BRANEA DATA: SKALA: HR RYSUNKU:
projektowana nawierzchnia pobocza: DROGOWA 10.2023 1:50 }2
10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5 e gorir i
10cm pospbtka 0/16 : Zbiani '
_____ krawed? jezdni mgr inz. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98
OPRACOWAL:
: = Krawgdz pokacea mgr inz. Tomasz Solawa
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