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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY JEZDNI 7 BETONU ASFALTOWEGO

Pl. Sw. Jozefa przekrdj A—A
ul. Sukiennicza przekréj E—E
ul. tazienna przekréj F—F,G=G,H=H,I-I,J=J,K-K

S=Sw+3(h1+h2+h3+h4)
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h1—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5 cm (na cafej szerokosci jezdni),
skropienie warstwy wigzqce] emulsjq asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2,

h2—warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI16W gr.6cm,

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowq w ilosci 0,5-0,7 kg/m2,

h3—podbudowa z kruszywa famanego stabilizownaego mechanicznie gr.20cm,
h4—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm,

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejqcych
spadkéw oraz kompozyciji.

Wykop zaggsci¢ warstwami max. 30cm zgodnie z normg
PN—-S-02205.1998

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY JEZDNI | CHODNIKA 7 KOSTKI
KAMIENNEJ

ulica Mariafiska przekroj B—B, C-C

o= owFS(hI+h2Z2+n5
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7 szerokos¢ wykopu 1

h1—kostka kamienna gr.15—17cm,

podsypka cementowo piaskowa gr.3cm,

h2—podbudowa z betonu C8/10 grub.20cm
h3—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa grub.15cm

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcych
spadkdw oraz kompozyciji.

Wykop zagesci¢ warstwami max. 30cm zgodnie z normg
PN-S-02205.1998
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY JEZDNI 7 PrYT

BE TONOWO—KAMIENNYCH/ PrYT BETONOWYCH
ulica tazienna przekr6j D—D/ L—L

S5=5w+I(h1+hZ2+nS
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L L wykop zasypany warstwami
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4 szerokos¢ wyflopu

h1—ptyty kamienno betonowe gr.15cm

podsypka cementowo piaskowa gr.3cm,

h2—podbudowa z betonu C8/10 grub.20cm
h3—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub.15cm

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcych

spadkdw oraz kompozycji.
Wykop zagesci¢ warstwami max. 30cm zgodnie z normgq
PN-5-02205.1998

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY JEZDNI Z PrYT BETONOWYCH

ulica tazienna przekrdj L—L

S=SwHANT+hZ+n35
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wykop zasypany warstwami

7 szerokos¢ wylopu
h1—ptyty betonowe gr.15 cm
podsypka cementowo piaskowa gr.3 cm,
h2—podbudowa z betonu C8/10 grub.20cm
h3—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub.15cm

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcych obiekt:
spadkdw oraz kompozycji.

Wykop zagesci¢ warstwami max. 30cm zgodnie z normg
PN—-S-02205.1998

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. MARIANSKIEJ | UL. LAZIENNEJ
W KALISZU
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